洛杉矶 空中 快捷 交通 项 第 1.0 节 - 执行 摘要 
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这 份 执行 摘要 绸 在 为 读者 提供 一 份 估 于 洛杉矶 空中 快捷 交通 项 目 ( 拟 建 项 目 ) 及 其 潜在 环境 影响 
的 简明 摘要 。 洛 杉 矶 空中 快捷 区 通 技术 有 限 责任 公司 作为 项 目 主 办 方 提议 洛杉矶 空中 快捷 交通 项 
目 。 根 据 《 加 州 环 境 质量 法 案 》 ( CEQA) ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 安 通 局 ( Metro) 是 拟 建 项 目的 主要 
管理 机 构 。 


项 目 主办 方 提出 了 洛杉矶 空中 快捷 交通 索道 项 目 ( 拟 建 项 目 ) 。 该 项 目 将 通过 空中 缆车 系统 连接 
洛杉矶 联合 车 站 ( LAUS) 与 道奇 体育 馆 ( Dodger 

Stadium) 。《 最 终 环境 影响 报告 》 已 编制 完成 ， 满足 《加 州 环境 质量 法 案 》 ( CEQA) 法 规 和 指 
南 及 修订 版 本 ( 《公共 资源 法 典 》 第 21000-21178 节 和 《加 州 法 规 法 典 》 第 14 篇 第 3 章 第 15000- 
15387 市 的 要 求 。 《最终 环 境 影响 报告 》 引 在 帮助 洛杉矶 县 大 都 会 安 通 局 作出 拟 建 项 目 审批 决 策 。 
《最 终 环境 影响 报告 》 中 对 《环境 影响 报 各 草案》 的 所 有 5 用 或 引用 均 指 最 初 于 2022 年 10 月 17 日 
发 布 以 供 公众 审查 和 评论 的 《环境 影响 报告 草案 》“， 而 不 是 经 修改 后 的 《最 终 环境 影响 报告 》。 


通过 空中 快捷 交通 索道 项 目 ， 拟 建 项 目 将 联合 车 站 与 道奇 体育 馆 物业 连接 。 拟 建 项 目 还 将 包括 一 
个 位 于 洛杉矶 州立 历史 公园 最 南端 入 口 处 的 中 间 站 。 这 将 为 道奇 体育 馆 的 访客 提供 空中 快捷 交通 
(ART) 服务 ， 也 为 道奇 体育 馆 物业 及 周边 社区 ( 包括 唐人 街 、Mission 
Junction 社 区 、 伊 利 森 公园 和 索 拉 诺 峡 谷 ) 以 及 洛杉矶 州立 历史 公园 提供 与 可 由 洛杉矶 联合 车 站 进 
入 的 区 域 交通 系 统 连通 的 交通 服务 。 空 中 缆车 系统 由 缆 线 、 三 个 客站 、 一 个 非 客 相 纽 站 、 索 道 塔 
和 缆车 车 厢 组 成 。 拟 建 项 目 完 成 后 ， 其 最 大 运力 将 为 每 小 时 每 个 方向 约 5000 人 次 ， 从 洛杉矶 联合 
车 站 到 道奇 体育 馆 的 旅程 约 为 7 分 钟 。 拟 建 项 目 将 对 人 行道 进行 升级 改造 ， 包括 对 硬 景 观 和 自然 景 
观 进 行 美 化 ， 并 将 在 洛杉矶 州立 历史 公园 提供 便利 设施 。 空 中 快捷 父 通 系 统 可 以 克服 洛杉矶 联合 
车 站 和 道奇 体育 馆 之 间 坡 度 与 地 形 高 度 的 问题 ， 并 在 项 目 区 域 提供 安全 、 零 排 
放 、 环 保 和 高 运力 的 安 通 连接 。 这 将 缓解 道奇 体育 馆 及 其 周围 以 及 附近 街道 、 主 要 干道 和 高 速 公 
路 上 的 车 辆 拥堵 问题 ， 从 而 减少 温室 气体 ( GHG) 排放 。 拟 建 项 目 将 每 天 运作 ， 为 现 有 居民 、 上 
班 族 、 公 园 使 用 者 和 洛杉矶 的 访客 提供 服务 。 


1.1 《环境 影响 报告 》 的 目的 


根据 CEQA 指 南 第 15088 节 、 第 15089 节 和 第 15132 节 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 作为 主要 管理 机 构 为 
由 项 目 主办 方 提议 的 拟 建 项 目 编制 了 这 份 《最 终 环境 影响 报告 》。 本 节 简 要 概述 了 拟 建 项 目 《 最 
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终 环境 影响 报告 》 的 目的 。《 最 终 环境 影响 报告 》 符 合 《 加 州 环境 质量 法 案 》 ( 经 修订 的 《公共 
资源 法 典 》[CCR] 第 21000 节 及 后 续 条 款 ) 和 CEQA 指 南 〈《 加 州 法 规 法 典 》[CCR] 第 14 篇 第 3 章 第 150 


00 贡 及 后 续 条 款 ) 的 要 求 。 


《最 终 环境 影响 报告 》 旨 在 帮助 洛杉矶 县 大 都 会 艾 通 局 作出 拟 建 项 目 审 批 决策 。 根 据 CEQA 指 南 第 
15132 节 的 规定 ， 需 要 包括 以 下 内 容 : 《环境 影响 报告 草案 》 或 草案 的 修订 和 版 本 ; 对 《环境 影响 报 
告 草案 所 收 到 的 评论 和 建议 ( 可 以 是 逐 字 或 摘要 形式 ) ; 对 《环境 影响 报告 草案 》 提 出 评论 的 个 
人 、 组 织 和 公共 机 构 的 名 单 ; 对 《环境 影响 报告 草案 》 所 收 到 评论 的 回应 ; 以 及 主要 管理 机 构 添 
加 的 任何 其 他 相关 信息 。 


有 关 拟 建 项 目 自 《环境 影响 报告 草案 》 发 布 以 来 的 改进 ， 以 及 对 《环境 影响 报告 草案 》 的 更 正和 
补充 ， 参 见 《最 终 环境 影响 报告 》 第 5.0 节 “更 正和 补充 "。《 最 终 环境 影响 报告 》 偿 包括 对 《环境 
影响 报告 草案 》 的 评论 及 对 评论 的 回应 ， 以 及 文本 和 图 形 的 更 新 和 澄清 。 


正如 《最 终 环境 影响 报告 》 第 3.0 节 “项 目 描述 ”、 第 5.0 节 “更 正和 补充 "以 及 第 6.0 节 “对 评论 的 回应 ” 
所 描述 ， 拟 建 项 目的 改进 、 更 正和 补充 内 容 是 根据 CEQA 指 南 第 15105 贡 的 规定 在 《环境 影响 报告 
草案 》 传 岗 过 程 中 征求 公众 意见 并 开展 社区 宣传 后 的 结果 。 根据 CEQA 指 南 第 15088.5 节 的 规定 ， 
这 些 修 改 不 会 被 视 为 “重大 新 信息 "， 因 为 这 些 修 改 是 对 《环境 影响 报告 草案 》 中 已 描述 的 拟 建 项 
目 路 线 的 某 些 部 分 进行 的 ,而且 这 些 修改 是 在 经 过 长 时 间 的 公众 宣传 和 讨论 后 进行 的 。 因此， 公 
众 并 未 被 剥 革 ,就 拟 建 项 目的 重大 不 利 环 境 影响 ,或 对 于 这 些 影响 的 可 行 缓解 或 避免 方法 ,提出 评论 
的 机 会 。 正 如 《最 终 环境 影响 报告 》 第 5.0 节 “更 正和 补充 “所 示 ， 对 拟 建 项 目的 改进 不 会 改 节 《 环 
阐 影 响 报告 草案 》 对 拟 建 项 目 可 能 产生 的 重大 影响 的 结论 ， 也 不 会 导致 任何 新 的 或 更 为 严重 的 重 
大 环境 影响 。 


1.2 “环境 评估 流程 和 社区 外 展 


筹建 通知 书 和 范围 界定 会 议 

根据 CEQA 指南 第 15082 节 ， 辕 各 机 构 、 组 织 和 个 人 发 送 了 筹建 通知 书 (NOP)， 其 中 说 明 洛 杉 矶 县 
大 都 会 交通 局 计划 编写 《环境 影响 报告 草案 》， 并 邀请 大 家 对 要 开展 的 环境 分 析 建 言 献策 。45 天 
意见 征询 期 于 2020 年 10 月 1 日 开始 ， 并 于 2020 年 11 月 16 日 结束 ， 共 计 46 天 。 作为 EIR 范围 
界定 流程 的 一 部 分 ， 项 目 信 息 主 要 通过 两 种 方式 向 公众 提供 在 线 访问 : 1) 虚拟 “开放 日 "， 和 2) 
范围 界定 在 线 虚 拟 会 议 。 在 公众 审查 期 间 ， 虚 拟 开放 日 一 直 对 审核 方 和 公众 开放 。 虚 拟 开 放 日 和 
范围 界定 在 线 虚拟 会 议 可 通过 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 的 项 目 网 站 访问 : metro.net/aerialrapidtransit。 
筹建 通知 书 和 项 目 简 介 资料 发 布 在 虚拟 开放 日 上 ， 范 围 界定 虚拟 会 议 以 英语 、 西 班 牙 语 和 粤语 提 
供 。 
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范围 界定 在 线 虚拟 会 议 于 2020 年 10 月 22 日 召开 ， 内 容 包括 对 拟 建 项 目的 概述 、CEQA 流 程 概述 ， 以 
及 环境 评估 项 目 时 间 表 。 在 召开 在 线 会 议 期 间 , 公众 还 可 以 提问 和 评论 。 范 围 界定 会 议 的 录音 在 
会 后 发 布 在 洛杉矶 县 大 都 会 安 通 局 的 网 站 上 。 


发 布 筹建 通知 书后 ， 共 收 到 305 条 评论 ， 其 中 包括 8 条 机 构 评论 、20 条 组 织 评论 、226 条 个 人 评论 
， 以 及 范围 界定 在 线 虚 拟 会 议 召 开 期 间 收 到 的 51 条 评论 。 

此 外 ， 估 计 有 741 人 访问 了 虚拟 开放 日 ， 而 有 75 人 参加 了 范围 界定 在 线 虚 拟 会 议 。 筹 建 通知 书 以 及 
在 46 天 评论 期 内 收 到 的 公众 评论 都 包括 在 《环境 影响 报告 草案 》 的 附录 A 中 。 


筹建 通知 书 对 拟 建 项 目 考虑 中 的 两 种 潜在 路 线 备 选 方案 进行 了 讨论 : Spring Street 备 选 方案 和 
Broadway 备 选 方案 。 根 据 在 范围 界定 流程 中 收 到 的 反馈 意见 ， 拟 建 项 目 目前 考虑 采用 Broadway 
备 选 方案 。 春 天 街 备 选 方案 的 讨论 包含 在 《环境 影响 报告 草案 》 第 4.0 节 “ 备 选 方案 “中 。 


《环境 影响 报告 草案 》 公 众 审查 期 


在 公众 范围 界定 期 结束 和 筹建 通知 书 发 布 后 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 开始 制定 《环境 影响 报告 草 
案 》。 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 于 2022 年 10 月 17 日 发 布 了 拟 建 项 目的 《环境 影响 报告 草案 》， 为 
期 60 天 的 公众 审查 期 截止 于 2022 年 12 月 16 日 。 然后 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 于 2022 年 11 月 
15 日 将 公众 审查 期 额外 延长 了 30 天 ， 使 公众 审查 期 延长 至 2023 年 1 月 17 日， 共计 90 天 。 有 关 
《环境 影响 报告 草案 》 发 布 、 公 众 审 查 期 延长 和 公众 会 议 的 通知 已 按照 CEQA 的 规定 以 多 种 方式 
提供 给 机 构 和 相关 各 方 。 详 细 内 容 见 《最 终 环境 影响 报告 》 的 附录 A《 公 共 宣 传 报告 》。 


洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 在 90 天 的 《环境 影响 报告 草案 》 公 众 审 查 期 之 前 、 期 间 和 之 后 ， 共 举行 了 
八 场 公 众 会 议 ， 其 中 包括 发 布 《 环 境 影 响 报告 草 案 》 之 前 的 两 场 社区 信息 会 议 。 在 发 布 了 供 公众 
审查 的 《环境 影响 报告 草案 》 之 后 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 还 举办 了 两 场 信 息 研 讨 会 〈 一 次 虚拟 
会 议 ， 一 次 现场 会 议 ) ， 以 及 四 场 公开 上 听证 会 〈 两 次 虚拟 会 议 ， 两 次 现场 会 议 ) 。 所 有 信息 研讨 
会 和 公开 听证 会 均 提 供 了 西班牙 语 、 粤 语 和 普通 话 的 口译 服务 ， 而 在 有 关 人 台山 话 〈Taishanese) 口 
译 的 请 求 之 后 ， 最 后 两 场 公 开 听 证 会 还 提供 了 台山 话 的 口译 服务 。 此 外 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 
还 提供 了 英语 、 西 班 牙 语 、 繁 体 中 文 和 简体 中 文 的 材料 ， 在 现场 会 议 上 以 打印 形式 提供 ， 同 时 也 
以 电子 形式 发 布 在 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 的 项 目 网 页 和 SB 44 网 站 上 。 


这 八 次 公开 会 议 估计 共有 7151 人 参加 。 在 《环境 影响 报告 草案 》 公 众 审查 期 间 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 
交通 局 共 收 到 1132 条 评论 ， 其 中 包括 通过 美国 邮政 、 电 子 邮 件 、 语 音 邮 件 以 及 在 四 场 公 开 听 证 会 
上 提交 的 书面 和 /或 口头 评论 。 
请 参考 《最 终 环境 影响 报告 》 的 附录 A《 公 共 宣 传 报 告 》， 以 获取 有 关 《 环 境 影响 报告 草案 》 公 
众 审查 期 的 详细 讨论 。 请 参考 《最 终 环境 影响 报告 》 的 附录 B《 公 开 听 证 会 记录 》 和 附录 C《《 环 
境 影响 报告 草案 》 公 众 评论 》， 以 获取 在 公众 审查 期 内 收 到 的 所 有 公众 评论 的 副本 ， 并 参考 第 6.0 
节 对 评论 的 回应 ， 以 获取 对 《环境 影响 报告 草案 》 所 收 到 评论 的 回应 。 

在 《最 终 环境 影响 报告 》 发 布 之 前 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 举办 了 两 场 公开 会 议 ， 以 提供 有 关 拟 
建 项 目的 最 新 信息 ， 其 中 一 场 通过 zoom 网 络 研讨 会 形式 举行 ， 另 一 场 在 项 目 区 域内 举行 。 项 目 


1 总 出 席 人 数 是 根据 虚拟 会 议 的 Zoom 网 络 研讨 会 出 席 人 数 和 现场 会 议 签到 表 统 计 的 。 由 于 现场 会 议 未 要 求 出 席 者 签到 ， 现 场 会 议 出 
席 人 数 的 估算 值 可 能 无 法 反映 实际 的 现场 会 议 总 出 席 人 数 。 
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材料 和 信息 以 英语 、 西 班 牙 语 、 繁 体 中 文 和 简体 中 文 提供 ， 同 时 在 现场 会 议和 洛杉矶 县 大 都 会 交 
通 局 的 网 站 上 提供 。 会 上 提供 了 英语 、 西 班 牙 语 、 普 通话 、 粤 语 和 人 台山 话 的 口译 服务 。 在 《最 终 
环境 影响 报告 》 和 其 他 必需 文件 都 完成 后 ， 洛 杉 矶 县 大 都 会 交通 局 董事 会 可 以 采纳 关于 拟 建 项 目 
在 实施 缓解 措施 后 的 环境 影响 调查 结果 ， 证 明 《 最 终 环境 影响 报告 》 的 有 效 性 ， 并 批准 拟 建 项 目 。 


1.3 项目 目标 


拟 建 项 目的 总 体 目标 是 通过 空中 缆车 系统 在 洛杉矶 联合 车 站 和 道奇 体育 馆 之 间 提 供 直 接 的 交通 连 

接 ， 并 通过 连接 洛 杉 机 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic Park) 、 伊 利 森 公园 〈Elysian Park) 
和 拟 建 路 线 沿 线 社区 以 及 洛杉矶 联合 车 站 在 该 地 区 设立 的 区 域 交 通 系 统 ， 改 善 周边 社区 的 连通 性 。 
空中 快捷 交通 是 一 种 经 过 验证 的 零 排 放 、 安 全 、 可 持续 、 高 容量 和 高 效率 的 交通 方式 ， 既 可 以 作 

为 可 靠 的 快速 交通 系统 ， 也 可 以 作为 第 一 /最 后 一 英里 的 交通 工具 。 拟 建 项 目 将 每 天 运作 ， 为 现 有 

居民 、 上 班 族 、 公 园 使 用 者 和 洛杉矶 的 访客 提供 服务 。 


拟 建 项 目的 目标 如 下 : 


和 


1， 通 过 直接 连接 联合 车 站 和 作为 区 域 活动 中 心 的 道奇 体育 馆 ， 为 需要 转换 交通 方式 的 乘客 提 
供 更 多 出 行 选择 。 

2.， 通 过 空中 快捷 交通 系统 的 独特 体验 以 及 连通 全 道奇 体育 馆 的 交通 服务 ， 吸引 新 的 区 通 乘 客 
乘坐 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 的 交通 系统 。 


3， 为 人 们 提供 前 往 道奇 体育 馆 的 高 效 、 高 运力 和 更 快捷 的 交通 ， 从 而 改 善 交 通体 验 。 

4， 通 过 减少 该 地 区 的 车 辆 数量 来 提高 邻近 道奇 棒球 场 的 社区 安全 性 。 

5， 在 比赛 和 特别 活动 期 间 , 由 于 减少 了 道奇 体育 馆 及 其 周围 、 社 区 街道 、 主 干道 和 高 速 公路 
上 的 车 辆 拥堵 ， 也 因此 减少 了 与 交通 相关 的 污染 和 温室 气体 排放 。 

6.， 加 强人 们 与 联合 车 站 和 道奇 体育 馆 的 区 域 公共 交通 相 纽 的 连通 性 。 

7， 改 善 乘客 交通 体验 ,为 使 用 空中 快捷 交通 的 乘客 和 道奇 队 球 迷 提 供 洛杉矶 地 区 的 独特 风景 。 

8， 为 洛杉矶 地 区 看 来 世界 级 的 空中 交通 系统 。 

9， 为 过 去 曾经 交通 服务 不 足 的 区 域 ( 包括 洛杉矶 州立 历史 公园 和 伊利 森 公园 ) ， 通 过 提供 通 
往 这 些 区 域 的 第 一 英里 /最 后 一 英里 的 交通 工具 和 和 步行 通道 ， 加 强 社区 连通 性 。 


10. 确定 可 比较 、 经 济 实惠 和 吻 达 的 标价 选择 ， 以 便 储 区 居民 能 够 轻松 进入 洛杉矶 州立 历史 公 
园 和 伊 丽 水 白 公 园 。 


通过 在 拟 建 项 目的 材料 、 施 工 、 运营 和 维 折 中 融和 可 持续 和 环境 友好 型 设计 特点 ， 尽量 减 
少 项 目的 环境 足迹 。 


1 


全 
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12. 使 用 零 排 放 
的 电力 和 蓄电池 来 运营 空中 快捷 交通 系统 ， 提供 了 有 具有 可 持续 性 的 交通 方式 ， 以 威 少 温 室 
气体 排放 及 改善 空气 质量 。 

13. 拟 建 的 项 目 路 线 尽 可 能 治 着 治 公共 通行 权 ( ROW) 和 公有 地 产 ， 并 尽量 减少 使 用 在 私人 地 
产 上 空 的 空中 权利 ， 同 时 考虑 到 现 有 和 未 来 的 邻近 土地 用 途 。 


1.4 项 目 概 况 


拟 建 的 洛杉矶 空中 快捷 交通 项 目 ( 拟 建 项 目 ) 将 通过 空中 缆车 系统 连接 洛杉矶 联合 车 站 和 道奇 体 
育 馆 。 拟 建 项 目 还 将 包括 一 个 位 于 洛杉矶 州立 历史 公园 最 南端 入 口 处 的 中 间 站 “。 拟 建 项 目 将 为 前 
往 道奇 体育 馆 的 游客 提供 一 种 空中 快捷 交通 ( ART) 方案 ， 同 时 还 将 提供 道奇 体育 馆 、 周 边 社区 
(包括 唐人 街 、Mission 
Junction、 伊 丽 莎 白 公 园 和 索 拉 诺 峡 谷 ) 以 及 洛杉矶 州立 历史 公园 之 间 的 交通 ， 以 便 接 和 人 洛杉矶 联 
合 车 站 附近 的 区 域 交 通 系 统 。 空 中 缆车 系统 将 长 约 1.2 英 里 ， 由 电缆 、 三 个 客站 、 一 个 非 客 枢纽 站 
、 索 道 塔 和 纲 车 车 厢 组 成 。 拟 建 项 目 完 成 后 ， 其 最 大 运力 将 为 每 小 时 每 个 方向 约 5000 人 次 ， 从 洛 
杉 矶 联合 车 站 到 道奇 体育 馆 的 旅程 约 为 7 分 钟 。 拟 建 项 目 将 对 人 行道 进行 升级 改造 ， 包 括 对 硬 景观 
和 自然 景观 进行 美化 ， 并 将 在 洛杉矶 州立 历史 公园 提供 便利 设施 。 空 中 快捷 交通 系统 可 以 克服 洛 
杉 矶 联合 车 站 和 道奇 体育 馆 之 间 坡 度 与 地 形 高 度 的 问题 ， 并 在 项 目 区 域 提供 安全 、 
放 、 环 保 和 高 运力 的 交通 连接 。 这 将 缓解 道奇 体育 馆 及 其 周围 以 及 附近 街道 、 主 要 干道 和 高 速 公 
路 上 的 车 辆 拥堵 问题 ， 从 而 减少 温室 气体 ( GHG) 排放 。 拟 建 项 目 将 每 天 和 运作， 为 现 有 居民 、 上 
班 族 、 公 园 使 用 者 和 洛杉矶 的 访客 提供 服务 。 


世界 各 地 〈 如 玻利维亚 的 拉巴 斯 和 墨西哥 的 墨西哥 城 ) 已 有 的 空中 缆车 人 区 通 系 统 ， 正 作 为 其 城市 
人 口 提供 快速 交通 服务 。 拟 建 项 目 将 采用 二 角 可 拆 逢 费 车 系统 ( 也 称 为 

"3S" 系 统 ) 。 2 3S 缆 车 系统 的 车 厢 可 搭载 约 30 至 40 名 乘客 ， 比 单 缆 系统 拥有 更 高 的 乘客 运输 能 力 。 
类 似 于 德国 科 布 耸立 、 越 南 富 国 岛 和 法 国 图 卢 效 使 用 的 系统 ， 拟 建 项 目 预 计 将 提供 比 单 缆 系 统 更 
为 平稳 、 稳 定 的 乘坐 体验 。 


1.5 项 目地 点 


2 这 个 系统 的 命名 惯例 来 自 于 德语 单词 "seil"， 在 英语 中 翻译 为 "绳索 "。 因 此 ， 由 于 使 用 了 三 根 索道 或 线 线 ， 三 角 式 可 拆卸 缆车 系统 被 
称 为 “3S“ 系 统 
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拟 建 项 目 位 于 洛杉矶 市 中 心 的 东北 部 。 图 1- 

1 显 不 了 拟 建 项 目的 区 域 位 置 。 拟 建 项 目 将 以 洛杉矶 联合 车 站 和 洛杉矶 古城 (EI 

Pueblo) 附 近 为 起 点 ， 以 道奇 体育 馆 为 终点 ， 中 间 站 位 于 洛杉矶 州立 历史 公园 最 责 门 入 口 处 。 拟 建 
项 目 将 包括 三 个 车 站 、 一 个 非 -客运 枢纽 和 二 个 位 于 治 线 不 同 地 点 的 索道 塔 。 如 图 1- 

2 所 示 ， 拟 建 项 目地 点 大 致 位 于 有 公共 通行 权 ( ROW) 的 地 块 范围 内 或 公有 财产 上 ， 先 治 着 阿拉 
米 达 街 ， 然 后 洽 春 天 街 《Spring 

Street) 向 东北 方向 继续 穿 过 唐人 街 社区 ' 直至 洛杉矶 州立 历史 公园 的 最 南 门 和 口 。 然后， 该 路 线 
将 继续 向 东北 方向 延伸 ， 穿 过 洛杉矶 州立 历史 公园 的 西部 边缘 和 洛杉矶 县 大 都 会 安 通 局 (Metro) 
的 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 到达 北 自 老 汇 和 主教 路 ( Bishops 

Road) 的 交叉 路 口 。 在 这 个 交 义 路 口 ， 拟 建 项 目的 路 线 将 转向 四 北 ， 治 着 主教 路 向 西北 方向 继续 
延伸 ， 直 至 位 于 伊利 森 公园 社区 的 道奇 体育 馆 终点 站 。 图 1-2 概 述 了 拟 建 项 目地 点 ， 图 1- 

3 概述 了 拟 建 项 目 路 线 。 


1.6 ” 拟 建 项 目 路 线 和 项 目 组 成 部 分 


拟 建 项 目的 “路 线 “ 包 括 从 阿拉 米 达 站 到 道奇 体育 馆 站 的 拟 建 路 线 治 线 项 目 组 成 部 分 位 置 悬 挂 在 地 
面 上 的 缆 线 和 和 车厢 。 拟 建 项 目的 路 线 、 位 置 、 高 度 、 宽 度 、 尺 寸 和 项 目 组 成 部 分 的 设计 均 为 近似 
值 . 在 最 终 设 计 中 可 能 会 根据 拟 建 项 目 实施 所 需 的 自主 权 许 可 、 审 查 和 批准 而 略 有 变化 。 


拟 建 项 目 预计 长 约 1.2 英 里 ， 以 洛杉矶 古城 (BI Pueblo) 和 阿拉 米 达 街 (Alameda 
Street) 上 的 洛杉矶 联合 车 站 附近 为 起 点 。 计 划 中 的 阿拉 米 达 站 将 建 在 阿拉 米 达 街 上 ,这 条 街 位 于 
洛杉矶 街 和 塞 萨 尔 查 韦 斯 ( Cesar Chavez Avenue) 大 道 之 间 ， 了 胰 邻 Placita de 


Dolores 和 计划 中 的 洛杉矶 联合 车 站 前 广场 。 选 择 阿拉 米 达 站 的 位 置 是 因为 这 样 可 以 使 拟 建 路 线 最 
大 限度 地 利用 有 公共 通行 权 的 地 块 和 公有 财产 ， 并 最 大 限度 地 威 少 对 私有 财产 上 方 空域 权 的 影响 
。 此 外 ， 阿 拉 米 达 站 的 能 见 度 高 ， 且 靠 近 洛杉矶 联合 车 站 和 洛杉矶 古城 ( 

Pueblo) ， 通 过 安全 方便 的 步行 街道 即 可 到 达 洛 杉 矶 联合 车 站 和 洛杉矶 古城 ， 以 及 邻近 公共 空间 
的 乘客 通道 。 该 位 置 也 符合 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 在 洛杉矶 联合 车 站 的 计划 ， 包括 计划 中 的 洛 杉 
矶 联合 车 站 前 院 和 滨海 大 道 改 善 项 目 。 其 他 考虑 因素 包括 尽量 减少 对 历史 和 考古 资源 的 影响 。 


从 阿拉 米 达 站 开始 ， 拟 建 项 目 路 线 将 主要 位 于 有 公共 通行 权 的 地 块 上 空 ， 有 人 少 部 分 位 于 私人 地 产 
上 空 ， 先 治 着 阿拉 米 达 街 向 北 直 至 拟 建 的 阿拉 米 达 索道 塔 ( Alameda 
Tower) ， 该 索道 塔 将 建 在 阿拉 米 达 三 角 地 达 ( Alameda 


《最 终 环 境 影 响 报 告 》 1.0-6 2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快捷 交通 项 第 1.0 节 - 执行 摘要 


Triangle) ， 即 阿拉 米 达 街 、 北 主 街 (Alameda Triangle) 和 阿 罕 布 拉 街 (Alhambra 
Street) 之 间 城 市 通行 权 的 一 部 分 。 

拟 建 项 目 路 线 从 阿拉 米 达 索道 塔 继续 向 北 延伸 ， 洛 阿拉 米 达 街 穿 过 高 山 街 ( Alpine 

Street) 。 拟 建 的 高 山 索 道 塔 ( Alpine 

Tower) 将 建 在 阿拉 米 达 街 和 高 山 街 的 拐角 处 ， 为 市 属 财产 。 在 选择 素 道 塔 位 置 的 过 程 中 ， 拟 建 
项 目 仇 先 考虑 公共 财产 的 使 用 , 最 大 限度 地 减少 私人 土地 征用 , 同时 考虑 拟 建 项 目 与 现 有 邻近 和 
潜在 未 来 土地 用 途 的 关系 。 索 道 塔 位 置 的 技术 考虑 因素 还 包括 优化 索道 塔 的 高 度 和 最 大 限度 地 减 
少 索 道 塔 的 数量 。 此 外 ， 拟 建 项 目 将 索道 塔 上 的 这 曲 度 限 制 在 2 度 以 内 。 


从 高 山 素 道 塔 开始 ， 拟 建 项 目 路 线 将 治 着 有 公共 通行 权 的 地 块 . 在 高 架 轻 轨 ! 线 ( 金 线 ) 的 上 空 延 
续 。 阿 拉 米 达 街 在 学 院 ( College) 街 以 北 变 成 了 春天 街 ， 计划 的 路 线 大 致 会 治 着 春天 街 往 东北 方 
向 走 ， 直 至 到 达 洛 杉 矶 州立 历史 公园 的 最 南 门 。 在 那里 ， 计划 中 的 唐人 入 街 /州立 公园 站 将 部 分 建造 
在 城市 公共 通行 权 上 “， 部 分 建造 在 洛杉矶 州立 历史 公园 范围 内 。 上 唐人 街 /州立 公园 站 的 位 置 最 大 限 
度 地 减少 了 拟 建 项 目 在 洛杉矶 州立 历史 公园 内 的 足迹 。 


然后 ， 该 路 线 穿 过 洛杉矶 州立 历史 公园 的 西部 边缘 和 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 轨道 。 唐 人 街 / 州 立 公 园 站 
的 位 置 避 开 了 邻近 的 私人 物业 ， 同 时 保持 了 半 负 里 步行 范围 内 周边 社区 的 交通 通道 包括 公园 、 
唐人 街 、 教 会 路 口 〈 包 括 威廉 . 米 德 住 宅 ) 、 洛 杉 机 河和 北 百老汇 。 


拟 建 项 目 路 线 将 继续 往 北 延伸 到达 北 自 老 汇 和 主教 路 的 区 义 路 口 。 正 老 汇 相 纽 站 将 位 于 北 息 老 
汇 和 主教 路 ( 北 自 老 汇 1201 号 ) 交叉 路 口 的 北角 。 从 百老汇 桃 纽 站 开始 ， 拟 建 项 目 路 线 将 主要 沿 
着 主教 路 向 西北 方向 移动 ， 部 分 位 于 私人 地 产 上 空 ， 穿 过 SR- 

110 州 道 通 往 道奇 体育 馆 。 计 划 中 的 体育 馆 索 道 塔 将 位 于 属于 私人 地 产 的 体育 馆 路 以 北 的 山坡 上 ， 
在 通 往 道奇 体育 馆 的 市 中 心 大 门 入 口 道路 和 SR- 

110 州 道 之 间 。 缆 车 系统 的 北部 终点 站 将 设 在 道奇 体育 馆 的 一 个 停车 场 内 ， 那里 将 建造 计划 中 的 道 


奇 体 育 馆 站 。 


阿拉 米 达 站 

阿拉 米 达 站 将 位 于 阿拉 米 达 街 ， 毗 邻 计 划 中 的 洛 杉 仙 联合 车 站 前 广场 和 洛杉矶 街 与 塞 李 尔 查 韦 斯 
大 道 之 间 的 Placita de 
Dolores。 车 站 将 长 约 173 英 尺 ， 席 109 英 尺 ， 最 高 处 78 英 尺 ， 乘 客站 台 高 出 阿拉 米 达 街 约 31 英 尺 。 

在 Placita de 


Dolores 以 北 的 地 面 上 ， 也 就 是 位 于 洛杉矶 古城 西部 、 目 前 作为 洛杉矶 古城 的 停车 场 和 装载 区 ' 将 
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拟 建 一 个 新 的 步行 广场 并 引入 一 个 用 于 行人 进出 的 垂直 流通 设施 ( 即 电 杨 、 自 动 扶梯 、 楼 榜 ) 。 
这 里 也 将 作为 通 往 车 站 的 排队 区 域 。 在 东边 ， 规划 中 的 联合 车 站 前 广场 的 同一 水 平面 将 引入 垂直 
流通 设施 。 安 装 牌 直流 通 设施 可 能 需要 移 除 12 棵 树 ， 拆除 洛杉矶 古城 停车 场 和 装载 区 ， 并 设置 自 
然 景观 和 便 景 观 

阿拉 米 达 索道 塔 

阿拉 米 达 索道 塔 将 位 于 阿拉 米 达 三 角 地 遍 ， 即 阿拉 米 达 街 、 北 主 街 和 阿 罕 布 拉 街 乙 间 有 公共 通行 
权 的 地 块 ， 由 一 小 块 绿地 组 成 ， 两 侧 都 是 道路 。 阿 拉 米 达 索 道 塔 将 有 195 英 尺 高 ， 缆 线 悬 挂 在 离 - 
地 面 175 英 尺 处 。 阿 拉 米 达 索 道 塔 将 需要 移 除 大 约 10 棵 树 和 植被 。 阿 拉 米 达 索 道 塔 的 建设 工程 包括 
重复 使 用 和 整合 位 于 阿拉 米 达 三 角 地 带 的 现 有 地 面 ， 并 翻新 该 二 角 地 带 的 自然 景观 和 硬 景 


高 山 街 索道 塔 

高 山 街 素 道 塔 将 位 于 阿拉 米 达 街 和 高 山 街 的 东北 角 , 在 上 毗邻 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 的 一 块 市 属地 块 上 ， 
目前 该 索道 塔 用 作 城市 车 辆 的 非 公共 停车 场 。 高 山 街 索道 塔 最 高 点 将 达到 195 英 尺 ， 缆 线 悬 挂 在 高 
地 面 175 英 尺 处 。 高 山 街 索道 塔 的 建设 工程 还 包括 在 塔 底 附近 设置 自然 景观 和 硬 景 
唐人 街 /州立 公园 站 

上 唐人街 /州立 公园 站 将 位 于 洛杉矶 州立 历史 公园 最 南 处 的 春天 街 附近 。 车 站 的 南 半 部 分 将 位 于 有 公 
共通 行 权 的 地 块 范围 内 ， 而 车 站 的 北 半 部 分 将 与 洛杉矶 州立 历史 公园 的 南部 边界 融 为 一 体 。 车 站 
长 约 200 英 尺 ， 宽 80 英 尺 ， 最 高 处 为 98 英 尺 ， 乘 客站 人 台 高 于 地 面 约 50 英 尺 。 通 过 电梯 和 楼 梯 ， 可 
以 从 中 层 楼 进入 乘客 站 台 “。 车 站 有 三 层 高 度 ， 电梯 和 楼 梯 将 从 地 面 通 往 高 于 地 面 27 英 尺 的 中 间 层 
， 排 队 等 候 区 的 坡 道 将 通 往 高 于 -地 面 50 英 尺 的 乘客 


唐人 街 / 州 立 公园 站 还 将 设 有 公园 便利 设施 ， 包 括 约 740 平 方 英尺 的 特许 经 营区 、770 平 方 英尺 的 洗 
手 间 ， 以 及 连接 特许 经 营区 和 洗手 间 的 220 平 方 英尺 有 顶 过 道 。 此 外 ,唐人街 / 州 立 公 园 站 还 将 设 

一 个 交通 转换 点 ， 这 里 将 为 乘客 提供 第 一 英里 和 最 后 一 英里 的 多 种 交通 方式 选择 ， 如 共享 自行 
车 计划 。 在 人 行道 优化 升级 方面 ， 将 根据 “连接 美国 行动 计划 “， 对 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 站 和 唐人 街 / 
州立 公园 站 之 间 的 人 行道 进行 优化 升级 ， 其 中 包括 改善 硬 景 观 和 自然 景观 、 增 加 遮阳 设施 和 座位 
， 以 及 未 来 在 洛杉矶 州立 历史 公园 增设 自行 车 和 人 行 天 桥 。 唐 人 街 /州立 公园 站 将 需要 移 除 约 30 棵 
树木 和 植被 ， 但 是 会 设置 自然 景观 和 硬 景观 ， 包 括 铺设 花 岗 。 由 于 空中 权益 需求 ， 拟 建 项 目 
将 额外 移 除 洛杉矶 州立 历史 公园 内 大 约 51 棵 树木 ， 但 会 栽种 替代 树木 。 唐人 街 /州立 公园 站 将 为 乘 
客 提供 通 往 唐 人 街 、 洛 杉 矶 州立 历史 公园 以 及 附近 社区 和 土地 的 交 ,例如 Mission 
Junction 社 区 ， 其 中 包括 公共 住宅 综合 体 威廉 . 米 德 住宅 。 
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百老汇 要 纽 站 

百老汇 枢纽 站 是 一 个 非 -客运 枢纽 站 ， 将 位 于 北 百 老 汇 和 主教 路 的 交叉 路 口 。 该 枢纽 站 主要 位 于 私 
人 拥有 的 地 产 上 ， 部 分 枢纽 站 和 架空 的 缆 线 基础 设施 将 悬 挑 并 高 架 于 公共 道路 上 空 。 位 于 百老汇 
北部 1201 号 的 现 有 商业 建筑 将 被 拆除 。 百老汇 桃 纽 站 长 约 227 英 尺 ， 宽 60 英 尺 ， 最 高 点 离 地 面 98 
英尺 ， 站 人 台 离 地 面 约 50 英 尺 。 垂 直流 通 设施 ( 即 电 梯 和 楼 梯 ) 将 安装 在 松 纽 站 的 西北 侧 ， 供 工作 
人 员 和 维修 人 员 出 入 站 台 使 用 。 百老汇 松 纽 站 需要 移 除 大 约 25 棵 树 和 植被 。 


体育 馆 索 道 塔 

体育 馆 素 道 塔 将 位 于 市 中 心 大 门 和 SR- 

110 州 道 之 间 的 体育 馆 路 以 北 私 人 地 产 的 山坡 上 “， 高 179 英 尺 ， 缆 线 悬 挂 在 离 地 面 159 英 尺 处 。 体 
育 场 索道 塔 还 将 包括 移 除 大 约 10 棵 树 和 植被 ， 但 该 项 目 会 在 素 道 塔 底部 附近 设置 景观 美化 设施 。 
体育 场 素 道 塔 周 围 的 消防 缓冲 区 需要 清除 大 约 45 棵 大 树 和 植被 。 


道奇 体育 馆 站 

道奇 体育 馆 站 将 位 于 道奇 体育 馆 的 东南 部 ， 靠近 市 中 心 大 门 。 这 个 车 站 大 约 有 194 英 尺 长 .80 英尺 
宽 ， 最 高 点 离 地 面 74 英 尺 。 该 站 的 车 厢 将 在 同一 平面 上 的 乘客 站 人 台 到 达 和 离开 ,乘客 排队 等 候 区 
也 在 同一 平面 。 道 奇 体 育 馆 站 将 在 站 人 台 下 方 设置 一 个 地 下 区 域 ， 用 于 储存 和 维 扩 车 厢 ， 以 及 用 作 
工作 人 员 的 休息 室 、 储 物 想 和 零件 储存 区 。 车 厢 将 通过 车 厢 升 降 机 在 车 站 站 台 和 地 下 区 域 之 间 转 
移 。 自 动 停车 和 控制 将 管理 储存 车 厢 或 使 其 返回 服务 的 过 程 。 当 缆车 系统 不 使 用 时 ,车厢 会 被 送 
回 并 储存 在 道奇 体育 馆 站 。 


将 在 车 站 设 供 乘客 使 用 的 洗手 间 。 道奇 体 育 馆 站 还 将 设置 一 条 通 往 道奇 体育 馆 的 步行 通道 ， 包括 
硬 景观 和 自然 景观 美化 措施 以 及 增加 潜在 的 座位 。 


道奇 体育 馆 站 邻近 道奇 体育 馆 现 有 停车 场 的 一 部 分 。 拟 建 项 目 将 提供 一 个 移动 桃 纽 ， 在 非 比 赛 日 
， 乘 客 可 以 通过 第 一 英里 和 最 后 一 英里 的 各 种 交通 方式 ， 如 自行 车 共享 计划 和 个 人 自行 车 储 物 想 
， 前 往 伊利 森 公 园 和 其 他 附近 社区 ， 包 括 素 拉 诺 峡 谷 。 拟 建 项 目 主 办 方 将 与 洛杉矶 道奇 队 协调 ， 
以 维 折 道 奇 体育 馆 及 其 周边 地 面 停车 区 域 的 安全 。 


道奇 体育 馆 站 需要 移 除 停车 位 和 大 约 33 棵 树木 和 植被 ， 但 将 设置 蔡 代 景观 。 
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图 1-1， 区域 位 置 图 
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图 1-2: 拟 建 项 目地 点 
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1.7 “系统 运营 

标准 运营 流程 

运营 期 间 ， 车 厢 将 在 阿拉 米 达 站 和 道奇 体育 馆 站 之 间 不 断 循环 行驶 。 缆 车 将 以 大 约 每 秒 1 英尺 〈 每 

小 时 不 到 1 英里 ) 的 速度 通过 客站 ， 以便 让 乘客 上 下 “。 如 果 需 要 ， 纲 车 可 以 停 下 来 ， 以 方便 乘客 登 

上 和 车厢。 车 厢 通 过 上 客 /下 客 区 后 ， 车 门将 侨 闭 ， 车 厢 将 加 速 以 匹配 牵引 索 的 线 速 ， 然 后 重新 连接 

至 牵引 素 上 。 

在 阿拉 米 达 站 ， 到 站 的 车 厢 ( 南 行 方向 ) 将 减速 ， 车 门 打开 ， 乘 客 下 车 。 车 厢 在 通过 ( 北 行 方向 

乘客 的 ) 乘 车 区 之 前 ， 将 先 在 站 内 调头 ， 然 后 让 乘客 ( 如 有 ) 上 车 、 余 闭 车 门 ， 最 后 加 速 以 重新 

连接 至 牵引 索 上 。 

在 唐人 街 /州立 公园 站 ， 车 厢 将 与 牵引 素 脱离 ， 减 速 至 到 站 速度 。 由 于 该 站 将 提供 乘客 通道 ， 缆 车 

和 将 减 速 到 大 约 每 秒 1 英 尺 〈 每 小 时 不 到 1 英里 ) ， 然 后 车 门 打开 。 缆车 车 厢 通 过 乘 车 下 车 及 上 车 区 
， 车 门将 矣 闭 ， 车 厢 加 速 以 匹配 牵引 素 的 速度 ， 然 后 重新 连接 至 牵引 索 上 。 


在 百老汇 相 纽 站 ， 没有 乘客 上 下 车 的 设计 ， 车 厢 将 与 牵引 素 脱 离 ， 减速 到 大约 每 小 时 6 英里 的 速度 
， 轻 微 转向 后 ， 以 继续 洛 着 路 线 行 驶 ， 然后 重新 加 名 并 重新 连接 全 牵引 素 上 “。 从 阿拉 米 达 站 全 

老 汇 桃 纽 站 ， 与 从 目 老 汇 桃 纽 站 全 道奇 体育 馆 站 的 缆车 系统 在 特 老 汇 相 纽 站 交汇 。 当 缆车 与 桃 纽 

站 的 牵引 素 脱离 时 ， 乘客 不 会 感觉 到 缆车 从 一 根 牵 引 素 换 到 另 一 根 牵 引 索 上 。 


在 道奇 体育 馆 站 ,车厢 减速 .车门 打 开 ' 乘客 下 车 。 由 于 道奇 体育 馆 站 是 终点 站 ' 车 厢 在 通过 ( 
南 行 方向 乘客 的 ) 乘 车 区 之 前 ， 将 在 站 内 调头 ， 让 乘客 ( 如 有 ) 上 和 车、 从 闭 车 门 ， 然 后 加 速 行驶 
以 重新 连接 全 牵引 素 上 “。 如 上 所 述 ， 缆车 将 在 全 自动 控制 下 进入 、 穿 过 和 离开 车 站 。 拟 建 项 目的 
运 曹 将 需要 大 约 20 名 工作 人 员 。 将 在 在 每 个 车 站 内 安排 车 站 服务 员 ， 以 确保 乘客 安全 登 上 费 车 或 
在 必要 时 执行 停靠 。 服 务 员 偿 将 与 乘客 互动 并 观察 乘客 ; 如 果 乘 客 需要 特别 的 帮助 ， 服 务 员 可 以 

一 步 减 缓 缆车 速度 或 让 缆车 停 仆 。 一 名 单独 的 操作 员 将 坐 在 控制 室 里 监视 屏幕 .屏幕 上 将 显 不 
每 个 车 厢 和 站 内 的 活动 以 及 系统 控制 装置 。 


排队 等 候 及 售票 /检票 

在 每 个 车 站 内 、 或 在 需要 时 在 车 站 旁边 设置 有 排队 等 候 区 ， 为 等 候 进 站 的 乘客 提供 一 个 聚集 处 ， 
防止 乘客 堵塞 车 站 附近 的 人 行道 。 阿 拉 米 达 熙 的 排队 等 候 区 将 设 在 在 阿拉 米 达 街 东 侧 、 规 划 中 的 
洛杉矶 联合 车 站 前 广场 区 ， 以 及 设 在 Placita de 
Dolores 以 北 、 阿 拉 米 达 街 西 侧 的 洛杉矶 古城 的 拟 建新 步行 广场 。 唐人街 /州立 公园 站 的 排队 等 候 区 
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将 设 在 中 间 层 和 乘 车 站 人 台 层 。 道 奇 体 育 馆 站 的 排队 等 候 区 将 设 在 车 站 北 侧 与 车 站 相 邻 的 指定 排队 
等 候 区 。 


拟 建 项 目的 票务 将 使 用 基于 心 月 的 卡片 系统 或 可 以 在 个 人 移动 设备 购买 并 保存 的 电子 票 。 使 用 这 
些 类 型 的 技术 可 以 在 车 站 进行 非 接触 式 检 了 村 。 乘 客 将 在 进入 乘 车 站 人 台 前 预先 购买 和 车票， 然后 使 用 
读 卡 器 / 扫 摘 仪 检票 。 
指示 牌 
与 其 它 包含 指示 牌 的 交通 项 目 类 似 ， 拟 建 项 目 将 包含 指 不 牌 ， 以 便 为 中 转 旅客 提供 有 从 交通 接 双 
的 信息 和 其 它 重 要 信息 ， 便 利 交 通 系统 的 使 用 。 拟 建 项 目 预计 将 通过 命名 权 和 移 助 收入 获得 私人 
资金 广 持 。 项 目的 指 不 牌 将 写 上 对 赞助 商 的 表彰 。 指 不 牌 的 设计 将 符合 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 、 
城市 和 州 批准 的 适用 要 求 。 这 些 指 不 牌 可 能 包括 识别 标识 和 其 它 静 态 标 志 、 电 子 数字 显 不 器 和 /或 
显 不 信息 可 变 的 发 苑 二极管 ( LED) 板 。 指 示 牌 上 显 不 区 通信 息 和 可 能 包括 站 外 广告 的 其 它 内 容 
广告 产生 的 收益 将 用 于 支持 交通 系统 的 成 本 和 逻 莒 。 数 字 指 不 牌 仅 在 阿拉 米 达 站 和 道奇 体育 馆 站 
设置 。 指示 牌 将 从 建筑 角度 结合 到 空中 快捷 交通 索道 系统 的 设计 中 ,包括 该 交通 系统 的 车 站 、 相 
纽 站 、 素 道 塔 和 车 厢 。 不 建议 在 车 厢 外 部 安装 数字 指 不 牌 。 建议 在 车 厢 外 部 使 用 是 静态 、 无 发 光 
冠名权 标志 的 指 不 牌 。 此 外 “， 拟 建 项 目 附近 和 整个 项 目 将 设置 方向 指 不 牌 和 行人 指 不 牌 ， 以 方便 
乘客 进出 站 和 增 吕 安 全 ， 包括 在 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 站 的 人 行 通道 改善 设施 和 道奇 体育 馆 站 与 道奇 体 
育 馆 之 间 的 人 行道 设置 指 不 牌 。 项 目 指 不 牌 将 通过 低 照 度 外 部 照明 、 内 部 照明 或 环境 光 的 方式 进 
行 照 之 。 外 部 照明 将 直接 照射 在 标志 上 “以 减少 站 外 胶 光 。 指 不 牌 将 符合 《洛杉矶 市 法 规 》 ( LA 
MC) 的 所 有 适用 要 求 ， 并 且 根 据 该 法 规 规定 ， 将 照明 强度 将 降 全 最 低 ,以 避免 对 邻近 住宅 造成 负 
面 影响 。 


照明 

照明 项 目 将 包括 在 车 站 、 楷 纽 站 和 索道 塔 的 周边 和 内 部 、 车 厢 内 、 垂直 流通 设施 以 及 售票 、 检 票 
和 排队 等 候 区 设置 低 照 度 照 明 ' 以 达到 安全 和 导向 的 目的 。 此外“' 在 车 站 、 交 通 相 纽 和 素 道 塔 将 
安装 低 照 度 照明 ， 用 于 突出 指示 牌 、 建 筑 特征 、 ` 邻近 的 步行 广场 、 唐 人 街 /州立 公园 站 交通 
转换 点 以 及 潜在 的 道奇 体育 馆 站 交通 转换 点 。 在 高 架 车 站 和 交叉 路 口 下 方 也 将 提供 照明 。 人 和 信行 通 
道 改 善 设施 ( 包括 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 站 的 人 行 通道 改善 设施 和 道奇 体育 馆 站 与 道奇 体育 馆 之 间 的 人 


行 通道 ) 的 照明 装置 会 采用 新 杆 灯 ， 用 于 确保 安全 和 导向 ， 并 对 突出 指 不 牌 和 景观 采用 低 照度 照 
明 。 
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照明 将 为 低 照 度 , 并 主要 集成 在 建筑 特征 中 。 外 部 照明 将 加 装 灯 四 遮 蔽 或 照 向 需要 照明 的 区 域 ， 
以 限制 灯光 外 泄 到 邻近 物业 和 站 外 ， 并 将 满足 《洛杉矶 市 法 规 》 中 所 有 适用 的 照明 标准 。 
维护 


拟 建 项 目 将 需 系统 操作 员 进 行 例 行 维护 。 将 每 天 观察 整个 系统 ， 将 其 作为 忆 动 程序 的 一 部 分 。 


例 行 维护 活动 一 般 在 夜间 或 其 它 预先 安排 的 停 运 时 间 进 行 。 车 厢 及 其 相 从 的 缆 学 和 趾 架 将 在 道奇 
体育 馆 站 的 维修 间 内 进行 维 扰 。 将 提供 一 个 工作 运输 厢 ， 以 方便 在 索道 塔 设备 上 工作 。 年 度 维 扩 
活动 可 能 需要 在 素 道 塔 位 置 使 用 起 重 机 ， 包括 可 能 需要 |I 虱 时 僚 闭 车 道 。 


缆 索 维 折 时 间 表 将 通过 将 系统 设计 和 定期 监测 相 结合 来 确定 。 牵 引 素 大 约 每 5 至 10 年 更 换 一 次 。 更 
换 将 需要 拉 一 条 新 的 牵引 素 ， 最 长 可 能 需要 两 个 星期 的 时 间 来 完成 。 
该 系统 将 定期 接受 加 州 职 业 安 全 卫生 署 ( CaVyoOSHA) 和 适当 的 索道 标准 所 规定 的 正式 测试 。 根据 


标准 ， 这 种 正式 测试 应 当 至 少 每 7 年 进行 一 次 。 预 计 在 正式 测试 期 间 ， 素 道 系统 将 对 乘客 从 闭 两 天 
之 久 。 


后 备 电 源 将 由 位 于 每 座 车 站 、 素 道 塔 以 及 非 乘 客 枇 纽 站 的 董 电 闻 储 能 提供 。 电 池 存 储 系 统 将 定期 
进行 测试 ， 并 提供 备用 电源 以便 在 电网 发 生 故障 时 能 够 让 旨 车 系统 里 的 乘客 下 车 。 
安全 系统 和 辅助 元 件 

拟 建 项 目 将 尽 可 能 减少 设备 问题 导致 的 运 曹 中 断 问题 ， 这些 问题 通常 是 可 以 预测 和 可 避免 的 。 拟 
建 项 目 将 侧重 于 通过 预防 性 维 折 和 安装 几 余 设备 来 避免 此 类 问题 。 


通过 稳健 的 设计 和 定期 预防 性 维 扰 ， 可 以 最 大 限度 地 减少 设备 问题 造成 的 运营 中 断 。 稳健 设计 会 
在 设计 要 求 被 工程 化 之 后 ， 将 额外 的 设计 因素 并 和 人 系统 。 安 排 预防 性 维 扰 和 定期 维护 时 ， 会 考虑 
其 他 现代 城市 空中 快速 交通 系统 的 信息 ， 以 及 该 系统 的 运营 历史 。 结 合 其 他 系统 的 经 验 及 本 系统 
的 运行 历史 数据 ' 制定 不 断 发 展 的 、 稳 健 的 维护 计划 。 文 件 将 反映 每 天 、 每 周 、 每 月 和 每 年 的 活 
动 。 每 日 活动 主要 集中 在 检查 ,以 在 公共 和 运 曹 之 前 验证 组 件 能 够 正常 运行 。 长 期 活动 通常 集中 在 
部 件 的 维 扰 、 更 换 或 重建 上 。 要 求 设备 供应 商 提 供 维护 建议 ' 包括 检查 程序 和 预定 活动 。 遵 循 这 
些 建议 是 加 州 客运 索道 监管 机 构 加 州 安全 与 职业 健康 管理 局 ( CaMOSHA) 的 要 求 。 


考虑 到 可 能 导致 运营 中 断 的 潜在 机 械 问题 ， 该 系统 将 设计 和 实施 几 余 措施 。 必 余 措施 的 不 例 包 括 
安装 两 个 独立 的 电机 “' 如 果 主 要 电机 出 现 故障 ， 将 局 动 第 二 个 电机 “' 以 便 乘 客 下 车 。 其 他 必 余 措 
施 可 能 包括 安装 大 轮 、 制 动 器 和 输送 机 等 元 件 。 
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紧急 行动 计划 

安全 和 应 急 程 序 分 为 两 种 类 型 : 个 人 事件 和 设备 事件 。 拟 建 项 目的 设计 将 最 大 限度 地 减少 任何 一 
种 事件 造成 的 服务 中 断 。 


对 于 个 人 事件， 例如 医疗 情况 ， 操作 员 将 能 够 联系 当地 安全 机 构 、 执 法 机 构 或 其 他 基 和 急 响 应 机 构 
。 除 了 每 个 车 站 的 乘务 员 ， 该 系统 还 将 在 每 个 车 站 和 每 个 车 啉 设置 视频 监控 和 音频 通信 设备 。 这 
些 功 能 允许 控制 室 的 操作 入 员 在 旅程 中 的 任何 时 候 看 到 乘客 并 与 乘客 交流 。 


站 内 也 会 安装 监控 设备 用 于 设备 监测 。 设 备 监测 可 以 让 操作 入 员 从 控制 室 观 察 运行 情况 ， 有 助 
于 更 快 地 解决 任何 系统 警报 或 故障 并 识别 计划 外 维护 需求 。 索 道 塔 上 的 视频 监控 主要 用 于 设备 监 


控 和 诊断 。 


作为 拟 建 项 目的 一 部 分 将 编制 一 份 应 急 操作 计划 ， 其 中 包括 与 运营 商 、 系 统 提 供 商 和 地 方 当 局 
(如 LAFD 和 LAPD) 共同 制定 的 应 急 响 应 协议 和 安全 程序 。 该 计划 将 考虑 各 种 情况 ， 确定 默认 的 运 
营 响 应 。 此 外 “， 该 计划 将 包括 与 地 方 当局 的 沟通 协议 ， 以便 进 行进 一 步 指导 和 协调 。 


该 计划 还 将 解决 不 太 可 能 发 生 的 情况 ， 即 系统 无 法 让 乘客 下 车 的 情况 。 


系统 组 件 将 配备 安全 功能 ， 以 确保 系统 安全 。 车 站 大 门 和 入 口 处 将 在 夜间 上 锁 ， 并 配备 安全 设施 
， 防 止 未 经 授权 的 人 员 进 入 。 素 道 塔 没有 公共 大 门 或 入 口 ， 未 经 授权 的 人 员 无 法 进入 。 素 道 塔 底 
部 的 维 近 门 应 始终 保持 上 锁 状 态 ， 只 有 授权 人 员 才 能 进入 。 系 统 组 件 将 配备 安全 摄像 头 ， 以 监控 
车 站 、 相 纽 、 索 道 塔 和 每 个 车 厢 的 活动 。 

电力 需求 

运营 电力 需求 可 分 为 两 类 : 正常 运营 和 紧急 运营 。 拟 建 项 目的 电力 需求 将 由 洛杉矶 市 水 电 局 ( IA 
DWP) 的 绿色 电力 计划 供应 ,通过 连接 到 其 电网 来 提供 ， 提供 和 运行 缆车 系统 和 非 费 车 系统 组 件 ( 
即 灯光 、 通 风 、 自动 扶梯 、 电 梯 ) 所 需 的 电力 。 当 满 负 从 运 行 时 ， 佑 计 总 共 需 要 大 约 2.5 兆 瓦 的 电 


基 急 运营 的 电力 需求 包括 在 电网 故障 的 情况 下 和 运 莒 所 需 的 电力 。 拟 建 项 目 内 容 将 包括 在 每 个 车 站 
、 索 道 塔 和 枢纽 站 安装 备用 蓄电池 “， 以 提供 备用 电源 ， 在 电网 故障 时 系统 可 以 让 乘客 能 够 下 车 。 
让 乘客 下 车 所 需 的 总 备用 电力 为 1.4 兆 瓦 。 


《最 终 环 境 影 响 报 告 》 1.0-16 2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快捷 交通 项 第 1.0 节 - 执行 摘要 


可 持续 特征 
拟 建 项 目 将 为 道奇 体育 馆 的 访客 提供 一 个 可 持续 、 高 运力 、 零 排 放 


的 空中 快捷 交通 索道 选择 ， 同 时 也 连通 道奇 体育 馆 、 周边 社区 和 可 由 洛杉矶 联合 车 站 进入 的 区 域 
交通 和 统 。 空中 快捷 交通 索道 技术 很 安静 ， 拟 建 项 目 将 减少 行车 里 程 ( VMT) 和 交通 拥堵 ,从 而 
善 空气 


拟 建 项 目的 车 站 、 相 纽 站 、 索 道 塔 和 和 车厢 将 在 可 行 的 情况 下 包含 节能 、 可 持续 、 节 水 、 高 效 废物 
处 理 以 及 可 灵活 应 对 的 特点 。 拟 建 车 站 和 相 纽 站 设计 为 露天 建筑 ， 采 用 被 动 式 通风 策略 ， 并 提供 
直接 接触 室外 空气 和 自然 光 的 机 会 ， 同 时 也 提供 充足 的 遮光 ， 从 而 抵 御 高 温 。 车 厢 将 进行 通风 ， 


以 便 为 乘客 提高 空气 质量 。 


车 站 和 索道 塔 的 设计 意图 和 结构 策略 也 实现 了 材料 的 高 效 使 用 。 将 钢板 塔 的 形式 设计 成 “整体 式 ” 
结构 结构、 形式 和 饰 面 都 是 统一 的 。 车 站 、 相 纽 站 和 索道 塔 的 材料 将 尽 可 能 地 从 本 地 采购 ,并 
尽 可 能 地 使 用 可 回收 材料 。 浅 色 调 的 装饰 材料 也 将 有 助 于 最 大 限度 地 减少 热 吕 问 题 。 

拟 建 项 目的 设计 将 符合 所 有 适用 的 州 和 地 方法 规 ' 包括 《洛杉矶 市 绿色 建筑 和 低 影响 开发 ( UD) 
条 例 》。 

建筑 施工 

拟 建 项 目的 施工 预计 最 早 于 2024 年 开始 ， 工 期 大 约 需要 25 个 月 ， 包 括 施工 、 缆 线 安装 和 系统 测试 
。 有 关 环 境 影 响 分 析 的 详细 施工 程序 ,请 参见 《环境 影响 报告 草案 》 的 附录 B“ 施 工 假设 "。 以 下 是 
施工 活动 的 摘要 。 项 目 各 部 分 的 施工 可 能 在 时 间 上 有 部 分 重 琶 ,尤其 是 因为 施工 将 在 几 个 物理 上 
分 开 的 工地 进行 。 


公用 设施 搬迁 将 在 拟 建 项 目的 组 成 部 分 施工 之 前 进行 并 将 直接 与 公用 设施 供应 商 协调 。 施 工 将 
在 公用 设施 搬迁 之 后 开始 。 有 人 公用 事业 迁移 的 详细 信息 ， 请 参见 《环境 影响 报告 草案 》 的 附录 B 


“施工 假设 "。 


在 施工 期 间 ， 道奇 体育 馆 的 部 分 停车 位 将 暂时 不 对 外 开放 ， 以便 道奇 体育 馆 站 的 施工 和 整个 项 目 

的 施工 、 拖 车 停放 、 扒 放 和 暂 存 区 以 及 施工 人 员 停 车 。 

考虑 到 可 用 的 材料 、 可 调动 的 施工 人 员 以 及 对 道路 封闭 的 协调 ， 将 同时 进行 多 个 项 目的 组 成 部 分 

的 施工 。 下 表 1- 

1 包括 每 个 拟 建 项 目 组 成 部 分 的 预计 完工 时 间 、 钻 孔 桩 的 最 大 深度 、 最 大 开 挖 深度 、 开 挖 量 ， 以 及 
拟 建 项 目 每 个 组 成 部 分 的 材料 ( 土壤 和 拆除 碎 月 ) 运 出 量 。 


《最 终 环 境 影 响 报 告 》 1.0-17 2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快 扣 


交通 项 


第 1.0 节 - 执行 摘要 


表 1-1: 拟 建 工 程 详 情 
项 目 组 成 部 分 “| 施工 工期 | 县 | 和 | 二 全 二 | ， 抄 方 生 | 运 出 材料 量 
阿拉 米 达 站 17 个 月 125 英尺 | 10 英尺“ | 2728 立方 码 | 2295 立方 码 
阿拉 米 达 索道 塔 12 个 月 人 120 英尺 | 10 英尺 “| 2850 立方 码 | 2292 立方 码 
高 山 街 索道 塔 11 个 月 “| 38700 于 方 妆 | 120 英尺 | 10 黄 尺 | 3606 立 方 码 | 2887 立方 码 
人 全 网罗 会 罗 19 个 月 ee 80 英尺 」 10 英尺 “| 6267 立方 码 | 4567 立方 码 
老 汇 枢纽 站 19 个 月 ee 120 英尺 7 英 义 6407 芯 方 码 | 5379 立方 码 
体育 馆 索 道 塔 12 个 月 ee 120 英尺 7 英尺 1286 立方 码 | 1202 立方 码 
道奇 体育 馆 站 站 | 
施工 完成 后 ， 将 安装 吊 缆 ， 然 后 进行 系统 测试 和 检查 。 
工作 时 间 会 因 特 殊 情 况 和 限制 而 有 所 不 同 ， 但 预计 将 与 该 市 允许 的 施工 时 间 保 持 一 致 ， 即 周一 全 


周 五 上 午 7:00 至 晚上 9:00， 周 六 和 国定 假日 上 午 8:00 至 下 午 6:00。 施 工时 间 如 发 生变 动 ， 包 括 延 长 
施工 时 间 和 局 日 施工 ,都 需要 获得 洛杉矶 市 警察 专员 委员 会 的 批准 。 


预期 的 封闭 措施 将 包括 车 道 封闭 ' 车 道 将 在 录 些 施工 阶段 实施 一 天 24 小 时 封闭 ' 或 者 在 某 些 施工 
阶段 实施 交 葵 封闭 即 道路 每 天 将 于 施工 时 段 封 闭 约 10 小 时 ， 并 在 非 施工 时 段 每 天 重新 开放 约 14 
小 时 。 全 于 人 交 共 封闭, 在 非 施工 时 段 时 ， 会 在 可 行 时 在 建筑 工地 上 方 放置 钢板 ， 以 便 车 辆 和 行人 
通行 。 封 闭 地 点 和 时 间 将 因 各 施工 场地 与 施工 阶段 而 异 。 拟 建 项 目 将 实施 施工 交通 管理 计划 ,其 
中 包括 绕 行 路 线 ， 并 确保 在 所 有 施工 活动 中 保留 应 急 通道 。 


1.8 ”所 需 的 许可 和 批准 


项 目 EIR 将 提供 实施 拟 建 项 目 所 需 的 所 有 潜在 全 权 授 权 、 审 查 和 批准 所 需 的 环境 许可 ,包括 但 不 限 
于 以 下 内 容 : 


加 州 运输 部 〈Caltrans) 
1， 根 据 《 加 州 街 道 和 公路 法 规 》 第 660 节 ， 通 过 侵占 许可 证 和 /或 其 他 协议 、 许 可 或 批准 形式 
获得 加 州 运输 部 的 批准 ， 以 便 在 具有 通行 权 的 州 交 通 系 统 范 围 内 /之 上 进入 、 建 造 和 /或 运 
营 项 目 。 
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加 州 州 立 公 园 
2， 加 州 公园 和 休闲 局 对 该 项 目的 必要 批准 包括 但 不 限于 : 


a.， 根据 《政府 法 典 》 第 14666 节 的 规定 ， 获 得 地 向 权 和 /或 空中 地 役 权 ， 以便 在 洛杉矶 州 
立 历 史 公园 内 /上 方 建造 和 运营 该 项 目 。 


b. 根据 《公共 资源 法 典 》 第 5003.17 节 的 规定 ， 获 得 租赁 协议 或 其 他 协议 ， 以 便 在 洛杉矶 
州立 历史 公园 内 /上 方 建造 和 运营 该 项 目 。 

c.， 根据 《公共 资源 法 典 》 第 5003 节 和 《政府 法 典 》 第 14666 贡 的 规定 ， 获得 进入 租 地 权 ， 
以 便 在 洛杉矶 州立 历史 公园 内 /上 方 建造 该 项 目 。 

d.， 《公共 资源 法 典 》 第 5002.2 节 、《 洛 杉 矶 州立 历史 公园 总 体 规划 》 修 正 案 。 

加 州 职 业 安 全 与 健康 部 〈Cal/OSHA) 
3， 根 据 《 加 州 法 规 法 典 》 第 8 篇 第 3150 节 至 第 3191 节 的 规定 ， 获 得 游乐 设备 和 电车 轨道 部 门 
的 批准 ， 包 括 建 造 证 书 。 


洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 (Metro) 
4 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 对 该 项 目的 必要 批准 包括 但 不 限于 : 
a， 根 据 《 公 共 设 施 规 范 》 第 130252 节 的 规定 ， 开展 项 目 设 计 、 施 工 和 实施 计划 的 提交 、 
审查 和 批准 。 
b。， 根据 《公共 事业 法 典 》 第 130521 节 和 《民法 典 》 第 801 节 的 规定 ， 获 得 允许 在 洛杉矶 联 
合 车 站 内 建设 和 运营 项 目 所 需 的 地 役 权 或 其 他 协议 或 批准 。 


c.， 根据 《公共 事业 法 典 》 第 130521 贡 的 规定 ， 或 允许 在 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 通行 权 范 围 内 建 
设 和 和 运营 该 项 目 所 需 的 侵占 许可 证 或 其 他 协议 或 批准 。 
洛杉矶 市 
5， 洛 杉 矶 市 对 该 项 目的 必要 批准 包括 但 不 限于 以 下 内 容 : 


a， 根 据 《 完 章 》 第 390 节 和 《洛杉矶 行政 法 规 》 第 13.4 市 的 规定 ， 在 适用 范围 内 ， 获得 由 
公共 工程 部 、 工 程 局 和 运输 部 签署 的 特许 经 营 协 议 ， 以 便 “ 在 洛杉矶 市 的 任何 街道 、 高 
速 公 路 或 其 他 地 方 上 、 上 方 、 下 方 或 治 线 “ 运 营 该 项 目 。 


b.， 根据 《 洛 杉 矶 行政 法 规 》 第 22.109 节 的 规定 ， 在 适用 范围 内 ， 获 得 文化 事务 委员 会 对 
公共 通行 权 范 围 内 项 目 组 成 部 分 设计 的 批准 。 
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C. 


在 适用 的 范围 内 城市 规划 部 门 对 该 项 目的 批准 包括 但 不 限于 以 下 内 容 : 
创建 一 个 具体 的 计划 ' 以 提供 项 目 设计 


i， 根 据 《 洛 杉 矶 市 法 规 》 第 11.5.7 节 的 规定 
标准 、 限 制 和 操作 措施 的 一 致 应 用 。 


i. 根据 《洛杉矶 市 法 规 》 第 13.11 节 和 第 12.32.5 节 的 规定 ， 在 项 目 现场 设立 一 个 “SN“ 标 
志 区 ， 用 于 制定 一 套 完整 的 标志 法 规 ， 以 确保 标志 符合 适用 的 城市 法 规 要 求 。 


ii. 根据 《洛杉矶 市 法 规 》 第 12.24.M 节 的 规定 ,根据 现 有 的 《1960 年 道奇 体育 馆 有 条 
件 使 用 许可 证 》 (“CUP“) ， 获 得 建设 体育 场 索 道 塔 和 道奇 体育 馆 站 的 图 纸 审 批 。 
《有 条 件 使 用 许可 证 》 的 条 件 4 规 定 可 以 配合 “设计 到 体育 馆 的 公共 交通 服务 ， 以 有 
效 鼓 励 乘客 前 往 体育 馆 ， 并 减少 体育 馆 活 动 期 间 的 私家 车 数量 。 


iv. 解除 河流 实施 履 盖 区 的 限制 ， 以 建设 阿拉 米 达 站 、 阿 拉 米 达 索 道 塔 和 高 山 街 索道 塔 。 
v. 解除 cornfield Arroyo Seco 具 体 规划 的 限制 ， 以 建设 唐人 街 /州立 公园 站 。 


根据 《政府 法 典 》 第 65864 节 至 65869.5 节 的 规定 ， 与 洛杉矶 市 的 项 目 主 办 方 签订 为 期 2 
0 年 的 开发 协议 。 


还 可 能 需要 获得 其 他 可 酌情 义 理 级 别 的 和 部 长 级 别 的 许可 、 审 批 、 咨 询 和 协调 ， 包括 但 不 限于 临 
时 街道 封闭 许可 、 拆 除 许 可 、 平 整 许可 、 近 掘 许可 、 考 古 许可 、 侵 鼎 许 可 、 建 筑 许 可 、 排 水 许可 
、 雨 水 排放 许可 、 噪 音 变动 许可 、 工 作 时 间 变 动 许可 、 和 运输 路 线 许可 、 标 志 许 可 、 和 运营 协议 、 与 
州 历 史 保 扩 主 管 官 员 和 其 他 机 构 的 磋商 ， 以 及 与 水 资源 和 /或 能 源 基础 设施 或 对 和 急 通道 相 从 的 任何 
适用 许可 或 审批 。 


1.9 项目 成 本 和 融资 


《最 终 环 


境 影 响 报 告 》 第 4.0 节 “成 本 与 融资 "提供 了 拟 建 项 目的 和 资本、 运营 和 维 折 成 本 以 及 资 


来 源 的 详细 信息 。 


拟 建 项 目的 资本 成 本 佑 算 基 于 概念 工程 图 纸 。 在 审批 过 程 中 , 拟 建 项 目的 进一步 技术 改进 和 潜在 
的 替代 设计 选择 可 能 会 影响 资本 成 本 。 资 本 成 本 估计 为 3.85 


5 亿美 元 


。 拟 建 项 目的 建设 假定 根据 《项 目 劳工 协议 》 按 照 现 行 工 资 标准 支付 工资 。 


根据 拟 建 项 目的 服务 水 平 ， 拟 建 项 目的 运营 和 维 折 成 本 预计 每 年 约 为 8 
10 百 万 美元 〈 包 括 资 本 储备 基金 ) 。 运 营 和 维 折 成 本 将 完全 由 项 目 收入 出 资 。 和 运营 和 维 折 成 本 按 
现行 工资 计算 。 这 些 成 本 估算 以 2021 年 的 美元 为 基础 。 
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拟 建 项 目的 主要 资金 来 源 是 由 拟 建 项 目 收 入 提供 的 私人 债券 融资 。 可 用 于 债券 还 款 的 收入 是 指 扣 
除了 上 述 章 节 中 所 述 运 营 和 维 折 成 本 之 后 的 金额 。 拟 建 项 目的 主要 收入 是 扣除 和 运 曹 成 本 后 的 票 价 
收入 和 命名 权 赞 助 收入 。 拟 建 项 目的 债券 融资 假定 对 拟 建 项 目 进 行 了 独立 信用 评级 。 

拟 建 项 目 不 要 求 洛杉矶 县 大 都 会 安 通 局 提供 资金 。 拟 建 项 目 未 向 州 或 地 方 资源 寻求 资金 。 


1.10 重大 且 不 可 避免 的 环境 影响 


根据 《环境 影响 报告 草案 》 第 3.0 节 “环境 影响 分 析 “ 中 的 分 析 ， 拟 建 项 目 将 导致 以 下 方面 的 重大 且 
不 可 避免 的 影响 : 


噪音 与 震动 : 
。 ”施工 噪音 - 现场 施工 活动 对 噪音 敏感 受 体 造 成 项 目 级 和 累积 噪音 影响 。 
。 施工 振动 - 对 邻近 敏感 受 体 造成 令 人 烦恼 的 项 目 级 和 累积 振动 影响 。 
拟 建 项 目 不 会 造成 任何 重大 和 不 可 避免 的 运营 影响 。 详 细 的 分 析 已 在 《环境 影响 报告 草案 》 的 第 3 


.0 节 “ 环 境 影响 分 析 " 中 提供 。 


1.11 减少 重大 影响 的 备 选 方案 


CEQA 指 南 第 15126.6(a) 节 要 求 环境 影响 报 竺 摘 述 “项 目 或 项 目 位 置 的 一 系 询 合理 蔡 代 方案 ， 这些 蔡 
代 方 案 可 以 在 可 行 的 情况 下 实现 项 目的 大 部 分 基本 目标 但 可 以 避免 或 大 幅 减轻 项 目的 任何 重大 
影响 ， 并 评估 葵 代 方案 的 相对 优点 ”。 

CEQA 指 南 强调 ， 项 目 备 选 方案 的 选择 应 主要 基于 是 合 能 够 减少 涉及 拟 建 项 目的 重大 影响 ,“ 即 使 
这 些 备 选 方案 在 一 定 程度 上 会 阻碍 项 目 目标 的 实现 ， 或 者 产生 更 高 成 本 。” 
CEQA 指 南 进一步 指示 ' 备 选 方案 的 范围 应 以 “合理 规则 "为 指导 ， 即 只 分 析 那 些 能 够 进行 合理 选择 
的 必要 备 选 方案 。 根 据 对 这 些 备 选 方案 的 分 析 ' 已 确定 更 环保 的 的 备 选 方案 。 估 于 拟 建 项 目的 芥 
代 方 案 ， 请 参考 《环境 影响 报告 草案 》 的 第 4.0 节 “替代 方案 "。 

无 项 目 工程 备 选 方案 

根据 CEQA 指 南 ， 无 项 目 工程 备 选 方案 假定 在 项 目地 点 不 会 进行 新 的 开发 项 目 。 根 据 CEQA 指 南 第 1 
5126.6(e)(3)(B) 节 的 规定 ， 有 时 “无 项 目 蔡 代 方 案 " 意 味 着 “无 建设 "， 即 维持 现 有 的 环境 背景 。 
因此 ， 在 此 分 析 中 , “无 项 目 蔡 代 方 案 “ 意 味 着 拟 建 项 目 不 会 涉及 到 该 项 目 场地 。 这 将 导致 上 述 社 
区 之 间 没 有 空中 快捷 交通 索道 连接 。 此 外 “， 行车 里 程 和 车 辆 拥堵 不 会 威 少 , 相应 地 也 不 会 有 温室 
气体 排放 减少 和 空气 质量 改善 发 生 。 项 目 场地 上 的 现 有 用 途 将 继续 在 现 有 条 件 下 进行 。 


二 
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春天 街路 线 备 选 方案 

与 项 目 相似 ， 春天 街路 线 备 选 方案 将 为 道奇 体育 馆 的 访客 提供 空中 快捷 交通 索道 选择 ， 同时 也 连 
通道 奇 体 育 馆 、 周 边 社 区 和 可 由 联合 车 站 进入 的 区 域 交 通 系 统 。 春 天 街路 线 备 选 方案 将 包括 三 个 
车 站 、 一 个 非 客 运 相 纽 站 和 位 于 治 线 不 同 地 点 的 四 个 素 道 塔 。 春 天 街路 线 备 选 方案 将 包括 以 下 与 
拟 建 项 目 相同 的 组 成 部 分 : 阿拉 米 达 站 、 阿 拉 米 达 素 道 塔 、 高 山 街 素 道 塔 、 体 育 馆 素 道 塔 和 道奇 
体育 馆 站 。 除 了 这 些 组 成 部 分 外 ,春天 街路 线 备 选 方案 还 将 包括 该 方案 所 特有 的 以 下 组 成 部 分 : 
春天 街 枢 纽 站 、 州 立 历史 公园 站 以 及 主教 街 素 道 塔 。 


春天 街路 线 备 选 方案 将 以 联合 车 站 和 洛杉矶 古城 附近 为 起 点 ' 延伸 约 1.3 英 里 ， 并 以 道奇 体育 馆 为 
终点 。 春 天 街路 线 备 选 方案 将 以 洛杉矶 古城 和 联合 车 站 附近 、 位 于 阿拉 米 达 街 的 计划 中 的 阿拉 米 
达 站 作为 起 点 ， 该 站 将 与 拟 建 项 目 保 持 一 致 。 在 阿拉 米 达 站 之 后 ， 春天 街路 线 备 选 方案 将 遵循 与 
拟 建 项 目 相同 的 路 线 ， 仍 主要 位 于 公共 通行 权 上 空 ， 继 续 治 阿拉 米 达 街 向 北 ， 穿 过 高 山 街 ， 经 过 
计划 中 的 高 山 街 素 道 塔 ， 并 治 着 公共 通行 权 “， 跨越 高 架 轻 轨 ! 线 ( 金 线 ) 上 空 。 接 着 ， 路 线 穿 过 学 
院 街 ， 到 达 洛 杉 矶 州立 历史 公园 的 最 南 门 ， 在 这 里 将 建造 计划 中 的 的 春天 街 相 纽 站 。 随 后， 拟 建 
路 线 从 春天 街 桃 纽 站 继续 延伸 至 计划 中 的 的 州立 历史 公园 站 ， 该 熙 位 于 洛杉矶 州立 历史 公园 内 。 
在 这 里 ， 备 选 路 线 将 转向 西北 ， 越过 洛杉矶 州立 历史 公园 以 及 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) 直 全 主教 竺 索道 

。 之 后 ， 路 线 将 跨越 SR- 

110 州 道 至 拟 建 的 体育 馆 索 道 塔 。 系 统 的 北部 终点 站 将 与 拟 建 项 目 一 致 ， 即 位 于 道奇 体育 馆 物业 的 
停车 场 内 ， 将 予 建 设 的 拟 建 的 道奇 体育 馆 站 所 处 的 位 置 。 

交通 系统 管理 备 选 方案 

交通 系统 管理 ( TSM) 备 选 方案 将 加 强 现 有 的 联合 车 站 道奇 体育 馆 巴 士 快 线 ( DSE) 服务 ， 以 确定 
巴士 快 线 是 否 可 以 增加 运力 。 为 了 达成 与 拟 建 项 目 相似 的 发 车 频率 ， 将 需要 全 少 6 辆 巴士 同时 上 客 
， 但 现 有 的 联合 车 站 巴士 快 线 地 点 实际 无 法 容纳 这 些 车 辆 ,还 需要 开发 一 个 场 外 乘 车 设施 ， 以 满 
足 新 的 发 车 频率 。 此 外 ， 现 有 的 DSE 服 务 每 小 时 最 多 运营 8 辆 巴士 ， 而 TSM 备 选 方案 每 小 时 需要 77 
辆 巴士 。 


除了 新 的 场 外 乘 车 设施 ， 还 需要 对 周边 街道 的 交通 安排 进行 变更 ， 以 解决 TSM 备 选 方案 导致 的 拥 
堵 增 加 。 而 在 道奇 体育 馆 也 需要 增加 额外 的 乘 车 设施 ， 包 括 巴 士 专用 车 道 ， 以 满足 DSE 服 务 发 车 
频次 增加 带 来 的 需求 。 
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更 环保 的 备 选 方案 

CEQA 指 南 的 第 15126.6(e)(2) 节 指出 ， 对 拟 议 项 目的 春 代 方案 的 分 析 应 该 在 评估 的 春 代 方案 中 确定 
一 个 环境 上 优越 的 蔡 代 方案 , 如果“ 无 项 目 “ 替 代 方 案 是 环境 上 优越 的 替代 方案 ' 那么 《环境 影响 
报告 》 应 该 在 剩余 的 蔡 代 方案 中 确定 另 一 个 环境 上 优越 的 替代 方案 。 在 选择 最 环保 的 备 选 方案 时 
， 会 对 各 种 备 选 方案 进行 比较 ， 以 确定 哪些 备 选 方案 可 以 尽 可 能 碱 少 或 消除 与 项 目 有 人 的 影响 。 
项 目 及 项 目 蔡 代 方案 的 影响 比较 总 结 在 《环境 影响 报告 草案 》 的 第 4.0 节 “替代 方案 "的 表 4-3“ 蔡 代 
方案 影响 比较 “中 。 


在 《环境 影响 报告 草案 》 提 供 的 蔡 代 方案 中 ,“ 无 项 目 蔡 代 方 案 " 将 被 视 为 具有 环境 上 优越 性 ， 
为 它 不 涉及 新 的 开发 ， 并 假定 保持 现 有 的 现场 使 用 方式 。 昌 然 无 项 目 葵 代 方 案 不 会 实现 任何 项 目 
目标 ' 但 它 将 避免 所 有 项 目的 重大 影响 ， 包括 项 目的 重大 且 不 可 避免 的 施工 噪音 和 振动 影响 。 反 
过 来 无 项 目 工程 备 选 方案 也 不 会 让 上 述 城市 街区 之 间 拥 有 空中 快捷 交通 索 道 连接 。 此 外 “' 行车 
里 程 和 车 辆 拥堵 不 会 减少 相应 地 也 不 会 有 温室 气体 排放 减少 和 空气 质量 改善 发 生 。 


然而 ，CEQA 指 南 要 求 《环境 影响 报告 草案 》 确 定 一 个 除 了 “无 项 目 “ 替 代 方 案 之 外 的 环境 上 优越 的 
替代 方案 。 由 于 TSM 蔡 代 方 案 还 可 以 避免 项 目 施 工 噪音 和 振动 的 重大 且 不 可 避免 的 影响 ， 而 无 需 
采取 补救 措施 ， 并 且 可 以 在 表 4- 

3 中 列 出 的 各 种 影响 中 最 大 程度 地 减少 ， 因 此 被 视 为 环境 上 优越 的 替代 方案 。 然 而 ， TSM 蔡 代 方 案 
不 能 完全 或 部 分 实现 项 目的 大 部 分 目标 。 相 反 ， 春天 街路 线 备 选 方案 将 满足 所 有 的 项 目 目标 。 


1.12 设计 和 使 用 选项 

关于 设计 和 使 用 方案 ， 请 参阅 《环境 影响 报告 草案 》 的 第 6.0 节 “ 设 计 和 使 用 方案 "。 

设计 方案 A 

设计 方案 A 将 包括 对 百老汇 枢纽 站 和 道奇 体育 馆 站 之 间 的 整体 项 目 路 线 的 改变 ， 以 避免 在 451 ”上 E. 
Savoy 街 上 空 的 空中 权利 要 求 。 按照 设计 方案 A， 项 目 路 线 将 从 451 E 
Savoy 街 向 西 移动 ， 这 将 导致 项 目 路 线 跨越 大 教堂 ( Cathedral) 高 中 上 空 的 一 小 部 分 。 该 设计 方案 
包含 对 百老汇 枢纽 站 、 体 育 馆 索 道 塔 和 道奇 体育 馆 站 等 项 目 组 成 部 分 的 改变 。 按 照 设 计 方案 A， 
百老汇 枢纽 站 将 保持 类 似 大 小 ， 但 朝向 将 移动 大 约 4 度 ， 以 避免 涉及 到 451 E， Savoy 
Street 上 空 的 空中 权利 。 体 育 馆 索道 塔 的 位 置 将 向 西 /西北 方向 移动 115 英 尺 。 道 奇 体育 馆 站 也 将 进 
一 步 南 移 ， 以 适应 项 目 路 线 的 改动 。 


《最 终 环 境 影 响 报 告 》 1.0-23 2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快捷 交通 项 第 1.0 节 - 执行 摘要 


设计 方案 A 将 额外 需要 6 个 地 桩 ， 体 育 馆 索 道 塔 的 挖 方 量 将 增加 1090 立 方 码 ， 运 出 材料 量 将 增加 46 
3 立方 码 。 道 奇 体育 馆 站 将 增加 8 根 地 桩 ， 并 将 导致 扫 方 量 和 和 运 出 材料 量 增 加 27492 立 方 码 。 道奇 
体育 馆 站 的 变动 也 将 导致 道奇 体育 馆 周 边 道路 需 重新 布置 路 线 ， 这 将 需要 搬迁 公用 设施 .总共 需 
要 额外 6 至 8 周 的 时 间 用 于 公用 设施 搬迁 ， 以 及 额外 4 周 的 时 间 用 于 体育 馆 索 道 塔 的 建设 。 为 完成 设 
计 方 案 A， 道 奇 体育 馆 站 的 施工 也 需要 增加 四 个 星期 的 工期 。 

设计 方案 B 

利益 相关 方 要求 项 目 主办 方 评估 是 否 可 以 将 阿拉 米 达 街 治 线 的 索道 塔 数 量 从 两 座 减 少 到 一 座 。 作 
为 对 利益 相 从 方 反 馈 的 回应 ， 设 计 方 案 B 将 阿拉 米 达 索道 塔 的 总 高 度 增 加 了 50 英 尺 ， 并 拆除 了 高 
山 街 素 道 塔 。 设 计 备 选 方案 B 还 将 需要 额外 的 私人 空中 权利 要 求 ， 原 因 是 阿拉 米 达 大 厦 的 压 曲 程度 
增加 ， 将 导致 缆 线 和 缆车 更 靠近 私人 物业 。 设 计 方 案 B 还 需要 增加 30 根 钻 孔 桩 ， 桩 帽 厚度 从 5 英尺 
增加 至 8 英尺 ， 并 将 导致 挖 方 量 和 和 运 出 材料 量 增加 1260 立 方 码 。 为 完成 设计 方案 B， 阿 拉 米 达 塔 将 
需要 增加 8 周 的 施工 时 间 。 

设计 方案 C 

利益 相关 方 要 求 项 目 主办 方 建设 更 高 的 唐人 街 /州立 公园 站 ， 以 增加 浴 春 天 街 进出 车 站 的 缆车 高 度 
。 作 为 对 利益 相 人 天方 反 馈 的 回应 ， 设计 方案 C 将 唐人 街 /州立 公园 站 的 总 高 度 增加 了 35 英 尺 。 设 计 
方案 C 需 要 100 英 尺 深 的 钼 孔 桩 ， 桩 帽 厚 度 从 6 英尺 增加 到 8 英尺 。 最 大 挖掘 深度 将 增加 2 英尺 ， 会 
导致 挖 方 量 增加 717 立 方 码 ， 运 出 材料 量 增 加 1396 立 方 码 。 为 完成 设计 方案 C， 唐 人 街 /州立 公 园 站 
的 建设 将 需要 增加 总 计 8 周 的 施工 时 间 。 

使 用 设计 方案 D 

作为 对 利益 相 余 者 反馈 的 回应 ， 方 案 D 和 将 用 拟 建 的 唐人 街 /州立 公园 站 替代 一 座 非 客 枢纽 站 。 由 于 
车 站 将 由 枢纽 站 所 取代 ， 适 用 于 乘客 的 功能 将 不 包括 在 这 个 使 用 方案 中 ， 例 如 乘客 夹层 和 垂直 流 
通 设 施 。 本 设计 和 使 用 方案 将 具有 与 拟 建 项 目 相同 的 地 点 、 高 度 、 宽 度 、 长 度 和 建筑 外 观 。 在 本 
使 用 方案 下 ， 没 有 其 它 项 目 变更 建议 ， 所 有 其 它 建 筑 和 运 莒 功能 将 与 拟 建 项 目 相同 或 类 似 。 
设计 和 使 用 方案 E 

设计 和 使 用 方案 E 将 建设 一 座 ADA 无 障碍 人 行 天 桥 ， 它 将 从 洛杉矶 州立 历史 公园 的 中 央 部 分 缓 缓 倾 
斜 ， 越 过 轻轨 ! 线 ( 金 线 ) ， 一直 向 上 延伸 连接 到 北 百老汇 。 人 行 桥 的 入 口 将 位 于 百老汇 南 侧 , 在 
北 百老汇 和 主教 路 的 交叉 路 口 以 东 , 并 将 为 百老汇 以 北 的 社区 和 土地 使 用 提供 行人 通道 。 由 加 州 


各 
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公园 和 休闲 局 制定 的 《洛杉矶 州立 历史 公园 总 体 规划 》 和 《最 终 环境 影响 报告 》3? 分 析 了 在 这 一 地 
点 建立 人 行 桥 的 可 能 性 。 这 些 桥 梁 可 以 为 公园 北部 边界 的 居民 提供 通 往 公 园 的 通道 。 在 《洛杉矶 
州立 历史 公园 总 体 规划 》 和 《最 终 环境 影响 报告 》 之 后 ， 公园 和 休闲 局 开展 了 一 项 “自行 车 和 行人 
桥 研 究 “， 这 是 一 项 人 关于 各 种 桥梁 设计 备 选 方案 和 位 置 的 可 行 性 研究 ， 以 探索 和 评估 从 唐人 街 和 索 
拉 诺 峡谷 社区 到 洛杉矶 州立 历史 公园 的 安全 行人 和 自行 车 通道 的 可 行 性 ( “桥梁 可 行 性 研究 ") 。 
该 桥梁 可 行 性 研究 报告 于 2020 年 1 月 15 日 发 布 ， 力 图 阐明 每 个 位 置 的 问题 和 神 益 ， 以 确定 首选 的 


桥梁 设计 概念 。 


设计 和 使 用 方案 E 共 设计 了 40 个 铅 孔 桩 ， 这 将 导致 大 约 700 立 方 码 的 挖 方 量 和 400 立 方 码 的 材料 运 出 
量 。 完 成 设计 和 使 用 方案 E 总 共 需 要 约 60 周 的 施工 时 间 ， 可 能 与 拟 建 项 目的 施工 同时 进行 。 


1.13 环境 影响 及 缓解 措施 摘要 


表 1-2 为 拟 建 项 目的 环境 影响 总 结 。 拟 建 项 目 将 导致 与 噪音 和 振动 相 从 的 重大 且 不 可 避免 的 影响 。 


项 目 设计 特点 ( PDF) 虽然 对 于 确定 影响 的 显著 程度 而 言 并 不 是 必须 的 ， 但 由 于 它们 是 拟 建 项 目 
设计 中 国有 的 ， 所 以 仍然 列 入 表 1 

2。 最 佳 管理 实践 ， 或 法 律 和 /或 许可 证 批准 所 要 求 的 其 它 措 施 ， 也 是 拟 建 项 目的 要 求 此外， 还 
确定 了 缓解 措施 ， 这 些 措施 旨 在 避免 、 最 小 化 或 补偿 重大 环境 影响 ， 而 且 在 已 确定 重大 影响 的 情 
况 下 ， 必 须 采 取 这 些 措施 。 如 适用 ， 缓 解 措施 参见 表 1-2。 

胡 1- 

2 列 出 了 对 项 目 设计 特点 和 缓解 措施 进行 的 修订 ， 使 《环境 影响 报告 草案 》 更 加 详细 或 清晰 。 这 些 
修订 是 由 主管 机 构 发 起 的 ， 或 者 是 为 了 解决 在 公众 审查 期 间 收 到 的 评论 而 进行 的 。 新 内 容 以 下 划 
线 显示 ， 删除 的 内 容 以 显示 。 这 些 修正 或 补充 内 容 都 不 构成 需要 重新 传阅 《环境 影响 报告 草案 》 
的 重大 新 信息 。 


历史 公园 总 体 规 划 和 终 版 环境 影响 报告 ，2005 年 6 月 。 
历史 公园 自行 车 和 人 行 桥 研究 、 可 行 性 研究 ，2019 年 。 


上 忆 | 


3 加 州 公园 和 休闲 局 、 洛 杉 矶 州 
4 加 州 公园 和 休闲 局 、 洛 杉 栅 州 


立 
立 
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表 1-2: 环 境 影响 总 结 


采取 缓解 措 
程度 确定 
美学 
美学 -1; 玉 户 趾 未 会 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 建筑 施工 
必 旧 克 产生 厚 大 不 丽 铝 | 响 不 重大 影响 不 重 
/2 大 。 
运营 :影响 不 
重大 。 运营 : 影响 
不 重大 。 
美学 -2， 太 月 在 责 会 严 | 建筑 施工 ， 无 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 建筑 施工 : 
政大 录 克 夺 莹 源 ， 外盘 | 影响 无 影响 。 
他 不 腿 天 畏 妆 克 旧 么 算 
内 扒 胡 大 、 湖 万 办 书 击 | 和 运营: 无 影 运营 无 影 
历史 囊 盘 9 响 。 
美学 -3:， 左 水 姚 方 龙 衣 | 建筑 施工 】 影 无 须 采 取 组 解 捕 施 建筑 施工 : 
诡 ， 天 区 启 怎 厄 会 太 骨 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
硒 工 胡 玉 丰 局 胡 环 逮 
静 育 从 兴 质 豫 扒 胃 觉 隐 | 运营 : 影响 个 
征 或 所 复 ( 尔 众 旧 驱 胡 | 本 入 。 运营 : 影响 
背 勾 公众 可 到 庆 府 硼 击 个 重 入 。 
人 龙 必 万 感受 天香 
戏 ) 。 奶 黑 盘 化 天 娓 认 
雍 关 区 ， 项 膨 肯 丙 全 
适 万 为 从 者 这 秋 磺 它 
车 再见 旧 压 策 访 都 讯 阔 
笑 ? 
美学 -4， 砚 请 会 还 新 个 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 : 
叉 熏 龙 丝 或 砍 允 天 滨 ， | 响 不 重大 。 汪汪 人 影响 不 重 
人 美学 -项 目 设计 特点 -A; 项 目 照明 。 林 项 目 还 应 包括 以 下 与 照明 相关 的 项 目 设计 特点 | 大 
。 ”建筑 照明 不 应 超过 60 瓦 。 
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本 采取 妥 解 播 

潜在 环境 影响 人 和 施 后 的 显著 

程度 确定 
亏 厅 蝶 现 产 基 大 鸡 悄 | 运营 ， 影响 不 | 。 建筑 昭明 的 宁 外 厅 具 初始 流明 不 应 超过 6200 运营 ， 影 而 
风 g 。 从 日 出 后 至 日 落 前 45 分 钟 ， 指 示 牌 照明 亮度 不 应 超过 每 平方 米 10.000 坎 德 拉 。 | 不 重大 。 
fed/m2)。 从 日 落 起 至 日 出 前 45 分 钟 ， 夜 间 指示 牌照 明亮 度 不 超过 300cd/m2。 
。 标志 照明 亮度 应 从 白天 亮度 平滑 过 渡 至 夜间 亮度 ， 反 之 亦 然 
。 照明 亮度 可 能 超过 300cd/m2 的 指示 牌 将 包括 一 个 电子 控制 装置 ， 当 环境 阳光 低 于 
100 英尺 烛光 (fc) 时 ， 可 以 随时 将 指示 牌 的 照明 亮度 降 至 300cd/m2。 

家 条 资源 
农林 -1， 天 太 厅 于 未 六 | 无 晴 而 - 元 须 采 到 缓解 少 施 - 无 串 而 
六 加 录放 源 忆 多 历 瀑 
观 改 兆 洲 意 功 秽 扩 而 周 
达 元 的 失 故 多 历 、 詹 
殖 钨 历 成 会 录 再 要 钨 历 
( 钨 万) 状 为 浊 钨 几 历 
纵 ? 
农林 -2: 矿 司 舟 与 荔 | 影响 不 重大 。 无 须 采 取 组 解 捕 施 影响 不 重 
让 的 多 此 万 让 从 区 棘 大 
恬 录 阁 涉 从 局 风沙 ? 
农林 -3， 项 启 民 永 人 关 训 | 无 昌 而 - 无 天 采 到 及 机 庆 无 砷 而 


更 育 秒 藉 廊 〈 帮 帮 《从 
去 葵 深 泛 猴 儿 筋 12220 
(9) 化 人 危 义 ) 、 历 
大 访 ( 寿 《 公 光 次 
站 基尼 儿 和 范 4256 黎 扩 
危 尺 ) 或 万 际 条 产 杖 访 
从 (大 葡 f( 焉 奢 泛 
骨 儿 笋 51104 (9 ) 黎 
太 爷 义 ) 扒 甸 让 太 六 
笼 ， 或 钊 笃 下 荔 耸 光 7 
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下 采取 脓 解 措 
程度 确定 

农林 -4 项 万 时 示 次 间 | 无 影响 无 项 采取 缓解 措施 无 影 啊 - 
我 英 净 砍 先 成 效 巩 仍 关 
为 巷 座 六 历 兴 9 
农林 -5;， 天 碾 万 在 未 吵 | 无 影 啊 、 无 项 采取 组 解 措施 无 影 量 - 
逐 硝 开 存 环 态 的 性 区 
历 无 硕 月 万 区 成 除 房 ， 
隐 能 人 我 效 多 历任 要 为 
# 纪 几 历 座 或 夏 藉 前 若 
妆 为 少 大 好 万 族 ? 
空气 质量 
空气 -1， 诬 大 户 在 柬 信 | 影响 不 重大 。 | 无 须 采取 缓解 措施 - 影响 不 重 
EC 空气 -项 目 设 计 特点 -A， 所 有 大 于 50 马力 的 非 道路 柴油 施工 设备 应 至 少 满足 美国 环保 “| 大 。 
信人 交 或 力 再 用 估 说 局 颁布 的 非 道路 柴油 发 动机 的 第 4 级 排放 标准 。 
到 气 2 这 珊 厅 友 示 六 | 朝 而 不 重大 | 无 闫 采取 妥 解 措施 更 而 不 重 
请 参阅 空气 -1 中 定义 的 空气 -项 目 设 计 特点 。 大 : 
龙 ， 匈 玉民 克 既 不 能 让 
天 泛 历 扩 腾 基 或 M 环 东 
安 气 房 复 上 次 9 
室 气 -3， 项 局 在 东信 让 | 影 师 不 重 天 | 无 须 采取 缓解 措施 - Er 
Re 请 参阅 空气 -1 中 定义 的 空气 -项 目 设计 特点 。 大 。 
空 所 如， 项 万 虹 永 人 次 他 | 影 员 不 重大 ， | 无 须 采 取 组 解 措施 形 击 未 重 
0 请 参阅 空气 -1 中 定义 的 空气 -项 目 设计 特点 。 大 。 
万 产生 大观 月 网? 
生物 资源 
生物 -1， 迹 项 用 是 未 全 | 建筑 施工 ， 有 | 缓解 措施 -生物 -A， 夫 秀 观 尽 熏 硕 少 珊 用 大 谷 话 多 赤 到 成 态度 妨 夺 芒 双 扩 展 太 在 施工 | 建筑 施工 : 
计 共 残 汪 过 证 度 她 的 改 | 重大 影响 。 前 的 蝙 旺 孕 青 季节 (4 月 15 日 至 8 月 31 日 ) ， 应 由 合资 格 生物 学 家 进行 实地 调查 ， ”| 采取 缓解 措 
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有 采取 胺 解 措 
潜在 环境 影响 人 0 施 后 的 显著 
程度 确定 
划 允 兹 区 克成 友 大 六 以 确定 在 阿拉 米 达 站 和 道奇 体育 馆 站 黎 盖 区 以 及 体育 馆 路 上 的 SR-110 州 道 高 册 桥 “| 施 后 无 重大 
站 政 身 或 藉 郁 ， 成 加 | 运营 影响 不 ”| 《位 于 体育 馆 索道 塔 附近 ) 这 些 地 点 的 100 英尺 范围 内 可 能 存在 的 蝙蝠 聚集 栖息 地 ，“ | 影响 。 
胃 洲 状 局 、 勤 类 历 瘤 必 | 重大 。 因为 这 些 地 点 为 蝙蝠 提供 了 洪 在 的 合适 栖息 地 。 应 利用 声学 识别 技术 对 阿拉 米 达 站 和 
与 胎 双 动 欧 局 确 息 为 名 道奇 体育 馆 站 附近 以 及 立交 桥 附近 需要 移 除 的 树木 进行 目 视 检查 和 /或 整 夜 蝙 申 出 没 调 | 运营 : 影响 
族 秘 到， 遍 总 感度 勒 开 查 ， 以 确定 将 要 移 除 的 树木 上 是 否 有 蝙蝠 孕育 栖息 地 。 不 重大 。 
 ， 为 避免 体育 馆 索道 塔 的 施工 活动 对 栖息 蝙蝠 造成 任何 影响 ， 应 采取 以 下 措施 ; 
及? 在 SR-110 州 道 高 架 桥 
如 果 在 SR-110 高 架 桥 上 发 现 了 活跃 的 蝙蝠 孕育 栖息 地 ， 应 (在 与 合资 格 蝙 晤 生物 学 


家 的 配合 下 ) 确定 施工 相关 活动 《 即 噪音 和 振动 ) 的 间接 影响 是 否 会 对 栖 姑 嵩 蝠 造成 
实质 性 干扰 ， 以 及 是 否 应 使 用 排他 性 装置 来 移 除 蚁 蚁 。 这 一 决定 应 以 基线 噪音 /振动 水 
平 、 与 体育 馆 索 道 塔 施工 相关 的 预期 噪音 水 平 以 及 现 有 的 蚁 蝠 物种 对 噪音 干扰 的 敏感 
性 为 根据 。 如 果 确 定 噪 音 可 能 导致 蝙蝠 暂时 放弃 孕育 栖 姑 地 ， 则 与 施工 有 关 的 活动 安 


排 应 避 开 蝙蝠 孕育 季节 (4 月 15 日 至 8 月 31 日 ) ， 或 由 生物 学 家 确定 相关 活动 安 
排 。 
为 避免 阿拉 米 达 站 和 道奇 体育 馆 站 的 施工 活动 对 栖 上 蝙 蝠 造成 任何 影响 ， 应 采取 以 下 
措施 ; 
树木 


在 项 目 中 ， 应 当 评 估 阿 拉 米 达 站 、 体 育 馆 索 道 塔 和 道奇 体育 馆 站 所 有 将 被 移 除 的 树木 
支持 蝙蝠 栖 姑 的 潜力 。 特 别 对 于 已 知 蝙蝠 栖 四 所 使 用 的 棕榈 树 和 核 树 ， 任 何 一 棵 都 应 
由 合资 格 生物 学 家 对 其 进行 评估 ， 方 法 是 如 果 天 气 允 许 ， 进 行 整 夜 的 蝙蝠 出 没 调查 ; 
或 如 果 条 件 允 许 ， 在 开始 施工 / 移 走 树木 之 前 ， 对 树木 进行 物理 检查 (例如 使 用 升 举 设 
备 )， 以 确定 是 否 有 蝙蝠 。 阿 拉 米 达 站 用 地 沿 着 阿拉 米 达 街 有 棕榈 树 ， 道 奇 体 育 馆 站 用 
地 有 核 树 。 会 对 将 被 移 除 且 由 合资 格 生 物 学 家 确定 为 蝙 旺 潜在 栖息 地 的 树木 采取 下 列 
措施 。 
。 如 果 蝙 蝠 在 孕育 期 发 现 栖息 蝙蝠 (4 月 15 日 至 8 月 31 日 ) ， 则 应 避免 使 用 这 种 

树 ， 直 至 孕育 期 结束 此 幼 患 可 以 自给 自足 。 如 果 是 在 冬季 (10 月 31 日 至 2 月 15 
， 但 取决 于 具体 的 天 气 条 件 ) 确定 树 上 存在 栖息 蝙蝠 〈 这 时 的 蚁 蝠 处 于 麻木 状 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 尸 


缓解 措施 〈MM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


态 ) 


许 (如 


， 由 于 食物 供应 减少 ， 
有 升降 设备 )， 在 施工 开始 前 应 由 


嵩 晤 


蝙蝠 的 生理 状态 如 体温 和 代谢 率 显 著 降 低 。 如 
合资 格 蝙蝠 生物 学 家 实地 检查 


条 件 允 
息 地 是 否 有 
息 ， 则 应 避 开 该 树 ， 直 到 冬季 结束 


存在 。 如 果 确 定 在 这 段 时 间 内 有 蜗 蝠 占 树 


后 凡 


晤 再 次 活跃 。 


。 在 除 


两 步 


o 第 
除 无 洞 
在 树 上 
O 〇 第 二 天 ， 第 
剪 不 移 


至 10 月 30 


款 


晤 孕育 季 和 冬季 以 外 的 其 它 时 间 ( 即 


2 月 


， 或 


1 合资 格 生物 学 家 确定 的 


16 日 至 4 月 14 


以 及 8 月 16 


人 体 时 间 )， 可 以 通过 连续 两 天 进行 的 
了 师 晤 聚集 栖 恩 地 的 树木 。 


侈 剪 过 程 ， 移 除 可 能 
天 ， 


第 一 步 : 在 合资 格 ! 


的 凡 蝠 要 么 立即 放弃 栖息 


遇 幅 生物 学 家 的 监督 下 ， 用 手 《〈 例 如 使 用 电 锯 ) 移 
的 树 校 和 粗 树 校 。 这 将 产生 噪音 和 振动 干 捧 ， 并 让 树木 外 形 改变 。 栖 姑 
地 ， 要 么 在 出 现 后 避免 返回 栖 妃 地 


的 方式 处 理 ; 勾 


步 : 在 合资 格 电 晤 生物 学 家 的 监督 下 ， 移 除 树 的 剩余 部 分 。 只 修 
除 的 树木 也 应 以 同样 


[ 果 必 须 移 除 可 能 有 蜗 晤 栖息 地 的 树 


枝 ， 则 第 一 天 在 合资 格 蜗 蝠 生物 学 家 的 监督 下 修剪 周围 的 所 有 树枝 ， 然 后 在 第 


二 天 移 除 可 能 


。 对 于 

梧桐 
程 。 
致 彤 
蝠 〈 


蝴 晤 栖息 地 的 树枝 。 


可 供 lasiurine 蜗 晤 


上 乱 的 有 树叶 但 没有 蜗 晤 聚集 栖 电 


的 潜在 可 能 的 树木 《如 


树 ) ， 应 在 合资 格 师 


第 一 步 是 移 除 毗邻 的 、 
划 抛 弃 栖 息 地 。 第 二 步 是 在 同一 天 移 除 树 的 剩余 部 分 。 对 于 能 够 支持 西部 黄 蝙 
生物 调查 区 〈BSA) 中 记录 的 一 种 可 能 出 现在 项 


息 的 


台 已 
能 会 


棕榈 树 ， 应 使 用 为 期 两 天 的 、 两 个 步 


向 枯 叶 深 处 移动 。 为 


生物 学 家 的 监督 下 ， 


在 一 天 内 完成 两 步骤 的 修 航 树 木 过 


较 小 的 或 非 栖 姑 地 的 树木 ， 以 制造 噪音 和 振动 干扰 ， 导 


葡 的 特殊 状态 是 晤 物种 ) 栖 


又 的 移 除 办 法 。 西 部 黄 蜗 蝠 在 受 干 扰 时 可 
期 两 天 的 移 除 过 程 让 蝙蝠 可 以 在 移 除 之 前 离开 树木 。 


。 ”所 有 与 蚁 晤 有 关 的 活动 完成 后 ， 合 资格 生物 学 家 应 将 所 进行 的 嵩 晤 调查、 评估 和 监 
作 的 结果 记录 在 报告 中 。 
缓解 措施 -生物 -B:， 雁 角逐 入 香 活 作 项 月 大 费 美 名 类 办 娘 尖 名 网 。 为 避免 在 筑 梨 季节 进 
行 的 施工 活动 对 受 《 候 鸟 条 约法 案 》 (MBTA) 及 加 州 鸟 类 档案 委员 会 (CFGC ) 保护 


测 工 


的 筑 梨 马 类 造 


成 影响 ， 应 采取 以 下 缓解 措施 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 避 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


包括 移 走 可 能 适合 筑 荣 鸟 类 的 树木 的 施工 活动 应 在 筑 昌 季节 《〈 通 常 是 2 月 1 日 至 9 


月 30 
取 下 列 措施 : 


) 以 外 的 时 间 进 行 。 必 须 在 贷 巢 季节 这 段 时 间 内 进行 施 ] 


o 施工 活动 开始 前 3 天 〈72 小 时 ) 内 ， 应 由 合资 格 4 


巢 周围 应 保留 至 少 500 英 斥 


E 物 学 家 进 


[活动 的 ， 应 当 采 


行 施 工 前 的 乌 菜 
调查 ， 以 确定 施工 地 带 的 500 英 扩 内 是 否 存在 活跃 的 鸟巢 。 应 对 所 有 发 现 的 乌 
巢 了 予以 记录 。 
o 任何 活跃 的 省 鸟 梨 周围 应 保留 至 少 300 贡 斥 的 无 施工 缓冲 区 。 作 


F 何 活跃 的 狐 依 


的 无 施工 缓冲 区 。 合 资格 的 生物 学 家 须 每 周 对 乌 梨 
进行 监测 ， 而 在 任何 活跃 省 乌 巢 300 义 内 或 任何 活跃 狐 禽 业 500 尺 范 围 内 的 施 


工 活 动 ， 须 延迟 至 生物 学 家 确定 该 巢 不 再 活跃 为 上 。 不 过 ， 标 准 的 300 至 500 


英 义 的 无 干扰 缓冲 距离 可 上 


昌 合 资格 生物 学 家 在 考虑 到 施工 的 位 置 、 


类 型 、 持 续 


时 间 和 时 间 、 施 工 的 严重 程度 、 荣 穴 与 工作 区 域 的 距离 、 周 围 植被 和 荣 穴 与 工 
作 区 域 之 间 的 对 视线 (也 考虑 到 视线 内 人 类 活动 造成 的 现 有 环境 条 件 )、 其 它 环 
啊 ， 以 及 物种 对 干扰 的 特定 适应 程度 后 ， 根 据 具 体 情 况 进 行 调 整 


境 因素 的 


瑟 / 
尿 和 


(包括 增加 或 减少 缓冲 距离 )， 如 
活动 失败 ， 


合格 的 生物 学 家 确定 施工 活动 可 
生物 学 家 应 立即 通知 施工 经 理 ， 并 在 建议 的 禁止 干扰 缓冲 区 内 停止 


能 导致 筑 嘛 


所 有 项 目 施 工 〈 沿 既定 道路 进入 施工 场地 除外 ) ， 直 至 生物 学 家 确定 成 鸟 和 幼 


乌 不 再 依赖 该 巢穴 。 


o 现场 将 悬挂 鲜艳 的 旗帜 划 定 缓冲 区 ， 以 便于 项 目 施 工人 员 识 别 。 应 告知 现场 施 


工 主管 和 操作 人 员 鸟 集 和 缓冲 区 的 界限 ， 以 及 告知 该 
冲 区 得 到 维 


o 在 每 个 筑 


WE 


第 


I 


生物 -项 目 设计 特点 -D。 


护 。 


也 区 的 敏感 怕 


FE， 以 确保 组 


季节 结束 时 ， 合 格 的 生物 学 家 应 在 报告 中 记录 施工 前 的 调查 和 所 采 


在 项 目 活动 期 间 ， 拟 建 项 


将 避免 使 有 


的 方法 、 监 测 工作 以 及 安装 的 任何 无 干扰 缓 训 器 的 摘要 。 


肯 任 何 杀 鼠 剂 和 二 代 抗 


凝血 杀 岂 剂 o 


双 . 后 文 


拟 建 项 目 与 虫害 防治 服务 提供 商 之 间 的 任何 协议 : 


义 会 约定 限制 使 | 


j 杀 鼠 


剂 和 二 带 抗 凝 


血 杀 鼠 剂 。 


1.0-31 


2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快捷 交通 项 


第 1.0 节 - 执行 摘要 


本 采取 月 解 措 
潜在 环境 影响 Eee ee 施 后 的 显著 
程度 确定 
生物 -项 目 设计 特点 -G。 拟 建 项 目的 树林 清除 将 在 鸟 类 筑 先 季 之 外 进行 “通常 是 从 2 
月 1 日 到 9 月 30 日 ) ， 以 及 蚁 蝠 育 锥 栖息 季节 之 外 进行 通常 是 从 4 月 15 日 到 8 月 
31 日 六 
生 牺 2， 天 砚 甩 是 示 入 | 无 影 员 。 无 项 采取 缓解 措 施 。 无 素 啊 。 
戏 当 大 琵 角 克 你 放 堆 
不 身 戌 法 郁 ， 或 加 M 洲 
兰 局 、 或 才 历 外 类 刺 久 
基 动 移 局 大 乱 扒 在 条 河 
启 馈 依 失 憩 在 它 启 郑 叙 
司 直 区 产生 大 大 于 
/ 风 ? 
生物 -3， 厌 砚 月 在 未 售 | 无 影 员 。 无 项 采取 缓解 漠 施 。 无 影响 。 
租 过 让 候 游 除 、 英 您， 
天 这 力 肠 或 在 它 方丈 砂 
民 革 名 扩 刘 扒 (外 妈 
启 恩 用 天 站 泽 ， 委 少 你 
坟 艳 及 海 怠 每 ) 产生 硬 
大 不 两 须 网 ? 
生物 -4， 天 砚 月 是 未 仿 | 建筑 施工 ， 有， | 请 参阅 生物 -1 中 定义 的 缓解 措施 -生物 -A 和 缓解 措施 -生物 -日 。 建筑 施工 
人 本 7 站 太子 和 | 二 | 生物 项 目 设计 特点 -日 。 鸟 类 向 撞 缓解、 监测 和 自 适应 管理 计划 。 项 目 主 办 方 将 与 加 利 | 和 区 人 计 
帮 沉 和/ 届 克 故人 交 副 | ， | 福 尼 亚 州 鱼 关 和 野生 动物 部 “CDFW) 协调 ， 并 经 其 批准 ， 制 定 一 份 鸟 关 克 接 缓解 、| 大 后 天 于 
0 人 监测 和 自 适应 管理 计划 ， 久 解决 鸟 类 碰撞 的 潜在 问题 。 该 计划 将 包括 以 下 组 成 部 分 | 影响 
兹 的 叶 生 动 秘 源 央 下 | 。 1) 项 目 运营 的 前 5 年 监测 : 所 有 项 目 运营 和 维护 人 员 〈 包 括 分 包 商 ) 将 接受 培 | 运营 影响 
2 训 ， 了 解 如 何 识别 和 报告 例 行 维护 活动 中 在 项 目 区 域内 发 现 的 鸟 类 和 蝙 旺 伤 嘎 或 死 | 不 重 人 
oo 亡 情 况 。 
。 (2) 制定 一 个 自 适应 管理 表 ， 列 出 在 检测 到 与 普通 物种 和 特殊 物种 相关 的 事件 时 
要 采取 的 措施 。 
。 《3) 年 度 报告 标准 和 要 求 。 
《最 终 环境 影响 报告 》 1.0-32 2023 年 10 月 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 戌 


缓解 措施 〈MM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


生物 -项 目 设计 特点 -C。 车 厢 窗 户 特 征 。 车 厢 窗 户 将 被 设计 成 半 透 明 〈 有 色 玻 璃 ) 和/ 


或 部 分 履 盖 以 乙烯 基 窗 膜 ， 以 确 


保 飞行 中 的 鸟 类 能 够 看 到 。 尽 量 减少 反射 表面 ， 采 用 


不 透明 或 半 透 明 表 面 。 


生物 -项 目 设计 特点 -H。 施工 其 


间 和 建设 完成 后 所 使 用 的 任何 围栏 将 采用 对 野生 动物 无 


害 的 材料 建造 。 禁 止 使 用 的 材料 应 包括 但 不 限于 尖 刺 、 玻 璃 、 剃 妃 或 铁丝 网 。 如 果 使 用 


链 网 围栏 ， 将 使 用 帆布 、 绿 色 屏 


幕 或 其 他 履 盖 物 ， 以 避免 伤害 野生 动物 。 


链 网 围栏 的 使 


用 将 最 小 化 ， 不 会 阻碍 野生 动物 


的 传播 。 所 有 中 空 的 文 柱 和 管道 将 被 封 盖 ， 以 防止 野生 


动物 掉 入 其 中 和 死亡 。 拟 建 项 


现场 使 用 的 金属 围栏 桩 将 被 堵 住 ， 以 避免 此 类 危险 。 围 


栏 不 应 有 可 能 缠绕 住 野生 动物 的 


松动 部 分 。 此 外 ， 工 人 将 接受 培训 并 遵循 最 佳 实践 指 


南 ， 避 免 吸 引 野 生动 物 进 入 建筑 


工地 ， 包 括 将 所 有 垃圾 桶 盖子 紧 财 ， 在 指定 区 域 或 工地 


外 用 餐 ， 以 及 每 天 清理 这 些 区 域 


。 所 有 工人 都 将 接受 培训 ， 以 了 解 在 施 ] 


[现场 遇 到 野生 


动物 时 向 相关 当局 报告 的 程序 。 
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潜在 环境 影响 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 避 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


生物 -5:， 太 司 怎 瑚 与 
兢 妨 对 物 自 源 j 天 她 丰 
筑 或 希 钥 〔 钥 如 大 大作 
育 苞 炙 或 舌 饭 ) 的 六 


冤 


无 须 采 取 绥 解 措施 。 


生物 -项 目 设计 特点 -A。 本 项 
保留 的 树木 在 施 


期 间 建立 和 维 


施 


应 设立 树木 保护 区 ， 用 于 在 


期 间 保护 树木 ， 为 所 有 


所 有 树木 ， 或 其 滴水 线 的 


部 分 巧 村 


施 


获 兰 区 


盖 区 以 外 ， 但 树木 


的 滴水 线 悬 在 
护 区 一 般 包 括 树木 滴水 线 以 内 的 区 域 以 及 


施 


区 内 进行 的 施工 活动 ， 均 应 遵循 以 
挖 沟 都 应 以 尽量 减少 对 树 根 的 伤害 的 方式 进 
方 ， 可 能 会 不 可 避免 地 有 一 些 断 根 。 根 部 断 


前 剪 树 根 ， 以 避免 根部 受 损 。 


生物 -项 目 设计 特点 -E。 树 木 疾病 管理 。 应 检查 计划 移 除 的 树木 是 否 患 有 传染 性 树木 疾 


持 健 康 的 环境 。 树 木 保 护 区 将 适 / 
上 方 的 所 有 树木 ( 即 树干 可 能 在 施工 黎 
履 盖 区 以 内 )。 取 决 于 树木 的 种 类 和 大 小 ， 树 木 保 
往外 延伸 5 贡 斥 的 范围 。 任 
下 树木 根部 保护 指南 。 对 于 公用 事业 ， 任 何必 要 的 
行 。 在 树木 保护 区 周围 保护 等 级 降低 的 地 


j 于 项 目 覆 盖 区 内 的 


可 在 树木 保护 


应 当 干 育 


且 角 度 合 适 。 可 行 时 ， 应 适当 


病 ， 包 括 但 不 限于 : 千 百 万 株 真 菌 《〈Geosmithia morbida) 、 多 食性 射 孔 象 四 


CEuwallacea spp.) 和 人 金 斑 橡 树 象 甲 CAgrilus auroguttatus) (TCD 2020;UCANR 


2020;UCIPM 2013) 。 为 了 避免 传染 性 树木 疾病 的 传播 ， 不 得 在 未 经 最 佳 管理 


实践 处 理 


的 情况 下 将 患 病 树 本 从 项 


现场 运 走 。 


项 


与 树木 清理 承包 商 之 间 的 任何 协议 : 


多 应 包括 


树 本 疾病 管理 的 相关 规定 。 


生物 -项 目 设计 特点 -F。 


拟 建 项 目 


将 遵守 适用 的 树木 普 换 要 求 ， 根 据 每 棵 树 所 在 地 的 管 


辖 权 ， 包 括 以 下 树木 蔡 换 比率 : 


。 洛杉矶 市 : 
o “ 受 保护 "的 树木 ， 4:1 
o 不 受 保护 但 


要 ”的 树 本 ， 即 胸 高 直径 4.5 英尺 处 树 


F>8 英才 的 树木 : 1:1 


o “街头 树 "， 即 具有 公共 


通行 权 地 块 上 的 树木 :参照 城市 林业 部 门 的 标准 


《通常 为 


2:1) 
e。 ”加州 公 园 和 休闲 局 ， 


至 少 1:1 


加 州 运输 部 : 大 型 树木 ， 


即 胸 高 直径 4.5 英尺 处 树干 >8 英寸 的 树木 : 1:1 


建筑 施工 ; 


影响 不 重 


大 。 


运营 : 
响 。 


无 影 


生物 -6， 厌 大 启 航 傅 
与 大 式 姨 如/ 妇 入 胡 傣 


无 影响 。 


无 影响 。 
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上 由 


EE 大 。 


之 前 ， 项 目 主办 方 应 根据 《美国 内 政 部 长 关于 建筑 和 工程 文件 
酒 厂 编写 相当 于 美国 历史 建筑 调查 局 “HABS) 三 级 文件 的 文 


的 标准 和 指南 》， 为 酿 


件 。 报 告 将 : 


1.， 由 符合 内 政 部 长 历史 、 建 筑 史 或 历史 建筑 专业 资格 标准 的 


专业 历史 保护 人 员 编 写 ， 


并 且 专 业 人 员 须 证 明 拥有 编写 美国 历史 建筑 调查 局 (HABS) 文件 的 经 验 。 


2， 包 括 全 彩 数码 照片 〈 最 低 分 辨 率 为 300 ppi， 沿 一 个 维度 的 图 像 大 小 为 3000 像 


素 ) ， 显 示 以 下 内 容 : 

a 全 北 立 面 〈 面 向 Cesar E. Chavez 大 道 ) 和 
i， 屋 顶 线 、 地 基 、 任 何 门 、 窗 户 或 走道 开口 ; 
ii 显示 外 墙 典型 现 有 状况 的 细节 图 ， 以 及 


证 显示 任何 现 有 外 墙 损坏 〈 如 裂 颖 或 剥落 ) 的 细节 图 。 


b. 西 立 面 〈 面 向 Olvera 酝 ) ， 以 及 
i， 屋顶 线 、 地 基 、 任 何 门 、 窗 户 或 走道 开口 ; 
iii， 显示 外 砖 墙 典型 现 有 状况 的 细节 图 ， 以 及 


证 显示 任何 现 有 外 墙 损坏 〈 如 砖 块 和 砂浆 松动 ) 的 台 


c.， 东 立 面 〈 面 向 阿拉 米 达 街 ) 
i， 屋 项 线 、 地 基 ; 
ii， 显示 外 砖 墙 典型 现 有 状况 的 细节 图 ， 以 及 


证 .显示 任何 现 有 外 墙 损坏 〈 如 砖 块 和 砂浆 松动 ) 的 纤 


本 采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 人 We 人 和 施 后 的 显著 
程度 确定 
芒 广 稚 房 玫 天 区 大 了 
共 冯 成 龙 它 经 胡 浴 访 秋 
郁 、 共 诡 或 办 大 入 诊 傣 
芒 认 意 扩 孝 定 衣 六 笑 ? 
文化 资源 
文化 -1， 龙 帮 盘 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 噪音 -2 中 定义 的 缓解 措施 -振动 -A 和 缓解 措施 -振动 -B。 建筑 施工 ; 
15064.5 条 ， 灰 硕 月 征 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
刺 会 历 史 奖 关 入 意义 施 后 无 重大 
落成 而 大 天 疝 恋 人缘 ?| 运营 ， 影响 不 “| 文化 -项 目 设计 特点 -A。 施工 前 对 酿酒 厂 的 文件 记录 。 在 阿拉 米 达 站 的 施工 许可 证 发 放 | 影响 ， 
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二 


2 采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 显著 程度 项 目 设计 特点 《PDF) 和 尸 施 后 的 显著 
确定 缓解 措施 〈MM) 程度 确定 


3.， 包括 书 面 描述 性 数据 ， 内 含 施工 前 条 件 的 详细 说 明 、 照 片 索引 和 照片 关键 平面 图 。 

现 有 损坏 的 照片 将 与 标明 其 位 置 的 立 面 草 图 相对 应 。 

4.， 包 括 历 史 照片 和 其 他 支持 文件 的 副本 〈 如 有 ) 。 

5. 将 提供 给 以 下 资料 库 ， 供 未 来 的 研究 人 员 和 教育 工作 者 使 用 。 将 联系 每 个 资料 库 询 
问 是 否 愿 意 并 能 够 接受 这 些 物 品 ， 以 及 资料 库 首 选 的 传送 格式 。 仅 需 将 副本 分 发 给 
表示 有 兴趣 的 资料 库 : 
a. 洛杉矶 公共 图 书馆 一 一 一 份 涵盖 描述 性 数据 、 照 片 索引 、 照 片 索 引 平 面 和 照片 

的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 取 决 于 资料 库 人 往 好 ) 。 

b. 洛杉矶 古 城 历 史 纪念 碑 局 份 涵盖 描述 性 数据 、 照 片 索引 、 照 片 索引 平 

面 和 照片 的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 取 诀 于 资料 库 偏 好 ) 。 

c. 加 州 州立 图 书馆 一 一 一 份 涵盖 描述 性 数据 、 照 片 索 引 、 照 片 索引 平面 和 照 睛 

的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 取 决 于 资料 库 人 往 好 ) 。 

文化 -项 目 设 计 特 点 -B。 施工 后 酿酒 厂 的 文件 记录 。 施 工 后 : 施工 完成 后 ， 将 为 酿酒 厂 

拍摄 与 文化 -项 目 设 计 特 点 -A 相当 的 照片 ， 以 客观 地 比较 酿酒 厂 在 施工 前 后 的 状况 。 

在 施工 监测 期 间 ， 如 果 发 现 施 工 前 调查 时 没有 记录 的 对 酿酒 三 的 损坏 是 由 施工 活动 造成 

的 ， 项 目 主办 方 将 在 项 目 完成 后 12 个 月 内 聘请 有 经 验 的 专业 人 员 或 合资 格 专业 人 士 进 

行 修复 。 修 缮 将 符合 内 政 部 长 历史 遗产 处 理 标准 (美国 联邦 法 典 第 36 编 第 68 部 分 )。。 

有 1Grito 〔 太 三 ) 壁 历历 甩 终 矿 竺 记 

文化 -项 目 设 计 特 点 -C。 施 工 前 的 文件 记录 。 在 阿拉 米 达 站 的 施工 许可 证 发 放 之 前 ， 项 

主办 方 应 根据 《美国 内 政 部 长 关于 建筑 和 工程 文件 的 标准 和 指南 》， 为 局 Gnito 壁画 

编写 相当 于 美国 历史 建筑 调查 局 CHABS) 三 级 文件 的 文件 。 报 告 将 : 

1.， 由 符合 内 政 部 长 历史 、 建 筑 史 或 历史 建筑 专业 资格 标准 的 专业 历史 保护 人 员 编 写 ， 

并 且 专 业 人 员 须 证 明 押 有 编写 美国 历史 建筑 调查 局 (HABS) 文件 的 经 验 。 

2.， 包括 全 彩 数码 照片 〈 最 低 分 辨 率 为 300 ppi， 沿 一 个 维度 的 图 像 大 小 为 3000 像 
素 ) ， 显 示 以 下 内 容 : 

a， 后 | Ghito 的 整个 壁画 从 一 边沿 到 另 一 边沿 ， 直 视 


芝 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 避 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


包括 书面 描述 性 数据 ， 内 含 施工 前 条 件 的 详细 说 明 、 照 片 索引 和 照片 关键 平面 图 。 
现 有 损坏 的 照片 将 与 标明 其 位 置 的 壁画 草图 相对 应 。 
包括 历史 照片 和 其 


有 Ghito 壁画 左 半 部 直 祝 


E/ G1ito 壁画 右 半 部 直 视 


显示 墙 体 弧 度 的 斜视 展 
按 顺 序 排列 的 照片 更 详细 地 展示 了 各 种 面板 和 主题 


详细 视图 显示 ; 


有 Ghito 壁画 所 在 的 弧 形 墙 的 背面 和 侧面 


i， 有 Ghto 壁画 的 典型 剖面 攻 


ii 顶部 两 个 角 


〈 例 如， > 玫 订 
的 缺口 形状 (左右 两 个 视图 ) 


:瓷砖 在 基 材 上 的 深度 ) 


证 。_E/ Gnmto 壁画 侧面 的 曲线 形状 〈 两 个 视 展 


iv， 在 两 个 或 多 


， 左 侧 和 右 侧 ) 


个 位 置 的 瓷砖 之 间 的 典型 水 泥浆 


v， | Gnto 壁画 与 广场 地 面相 接 的 底部 边缘 


vi， 任何 在 施 


前 已 存在 的 损坏 或 恶化 


由 支持 文件 的 副本 〈 如 有 ) 。 


将 提供 给 以 下 资料 库 ， 供 未 来 的 研究 人 员 和 教育 工作 者 使 用 。 将 联系 每 个 资料 库 询 


表示 有 兴趣 的 资料 库 : 
忆 馆 一 一 一 份 涵盖 描述 性 数据 、 照 片 索引 、 照 片 索引 平 


a. 


洛杉矶 公共 图 ; 


洛杉矶 文化 事务 部 


够 接受 这 些 物 品 ， 以 及 资料 库 首 选 的 传送 格式 。 仅 需 将 副本 分 发 给 


的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 取 决 于 资料 库 侦 好 ) 。 


加 州 大 学 圣 克 鲁 斯 分 校 图 书馆 一 一 一 份 涵盖 描述 性 数据 、 
平面 和 照片 的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 取 雇 于 资料 库 偶 好 ) 。 
份 涵盖 描述 性 数据 、 


| 


的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 取 决 于 资料 库 1 


面 和 有 照 及 


照片 索引 、 照 片 索引 


照片 索引 、 照 片 索引 平 
员 好 ) 。 


盏 和 照 及 
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ET 
复印 文本 和 /或 数字 文件 《取决 于 资料 库 偏好 。 


前 ， 项 目 主 办 方 将 确保 局 Gnito 万历 得 
损坏 。 遵 循 美国 医 
应 实施 以 下 措施 : 
应 小 心安 装 振动 监测 设备 〈VIB-A) ， 以 免 对 局 Grito 壁画 的 表 
EI Gnito 壁画 应 该 在 墙 上 的 两 边 都 有 垫子 和 支撑 ， 
垫 可 以 由 绝缘 泡沫 或 类 似 材 料 组 成 。 

形 墙 的 前 面 、 后 


1. 
2. 


e， 洛杉矶 壁画 保护 协会 一 一 一 份 涵盖 描述 性 数 # 


片 的 复印 文本 和 /或 数字 文件 〈 


f Eduardo Carillo 博物 馆 一 一 
和 照片 的 复印 文本 和 /或 数字 文 丛 


文化 -项 目 设计 特点 -D。 附近 施工 期 间 的 保护 。 在 


则 、 照 请 索引 、 照 片 索引 平面 和 照 


取决 于 资料 库 偶 好 ) 。 


目 


设计 特点 -C)。 


应 该 在 El Grito 壁画 和 旨 


制 成 的 保护 性 屏障 ， 
板 或 类 似 设计 ， 以 


以 分 散 任何 可 


份 涵盖 描述 性 数据 、 
FE〈 取 决 于 资料 库 俩 好 ) 。 


阿拉 米 达 站 的 施工 许可 证 发 放 之 


到 充分 的 保护 ， 


照片 索引 、 照 片 索引 平面 


四 


避免 因 施 工 活 动 造成 的 任何 意外 


第 保 在 施工 监控 


塑料 防水 布 或 聚 乙烯 布 应 固定 在 木质 保护 性 屏障 上 ， 以 防止 灰尘 堆积 ， 


的 混凝土 或 其 他 液体 等 材料 接触 ， 


表面 留 下 印记 。 


上 述 所 有 保护 措施 的 安装 和 固定 应 


钉子 或 其 他 紧 回 
文化 -项 目 设计 特点 -E 


放 之 前 ， 项 目 主办 方 ; 
测 计划 将 明确 


体 的 项 


程 碑 之 时 ， 通 知 符合 


因为 这 些 材料 可 能 会 损坏 E/ Gnito 壁画 表面 或 在 


不 损害 BEI Ghto 


里 程 牧 。 项 


年 、 顶 部 和 两 侧 安装 一 个 或 多 个 
能 实际 接触 的 力 。 保 护 性 屏障 应 包括 可 拆 季 的 画 
期 间 可 以 目 视 检查 振动 监测 器 和 壁画 (文化 -项 


家 公园 管理 局 关于 在 附近 建设 期 间 保护 历史 资源 的 指导 方针 ， 至 少 


外 造成 永久 损坏 。 
并 使 用 装 有 软 垫 的 木头 支撑 。 软 


胶合板 


或 与 未 固化 


壁画 或 壁画 墙壁 。 


不 应 用 螺丝 、 


件 将 保护 性 屏障 物理 连接 到 局 Grito 壁画 或 壁画 墙壁 上 。 
。 施工 监控 计划 《〈 已 建成 资源 ) 。 在 阿拉 米 达 站 的 施 
各 与 洛杉矶 文化 事务 部 〈DCA) 协作 编写 施工 监测 计划 。 施 工 监 
主办 方 或 项 目 主办 方 的 承包 商 将 在 项 目 达到 这 些 


许可 证 发 


内 政 部 长 建筑 历史 或 历史 建筑 标 ; 


的 合资 格 专业 人 员 到 现场 观察 
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加 采取 要 解 播 
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程度 确定 

并 记录 所 Gilo 怀 画 的 状 砚 ， 详 细 情 况 将 副 于 提交 子 洛杉矶 文化 事务 部 的 施工 具 测 各 志 
录 中 。 这 些 里 程 碑 至 少 包括 ; 


1， 施工 前 : 在 采取 保护 措施 之 前 《文化 -项 目 设计 特点 -D) ， 确 认 BIGnito 壁画 的 基 
线 状 况 仍然 与 美国 历史 建筑 调查 局 (HABS) 之 类 的 文件 〈 文 化 -项 目 设计 特点 - 
C) 中 提供 的 信息 一 致 。 
2.， 施工 前 : 里 程 碑 为 一 旦 安装 了 保护 措施 (CUL-PDF-D) 之 后 ， 以 确保 保护 措施 是 足够 
的 ， 并 且 这 些 措施 的 安装 不 会 损坏 BIGmto 壁画 。 
3.， 建筑 施工 : 经 过 各 阶段 的 积极 施工 : 
4.， 施工 后 : 施工 完成 ， 拆 除 保护 措施 后 。 施 工 完成 后 ， 将 拍摄 相当 于 文化 -项 目 设计 
特点 -C 的 局 Ghito 壁画 照片 ， 以 客观 地 比较 局 Gnmito 壁画 在 施工 前 后 的 状况 。 
实时 振动 监测 设备 〈 振 动 -A) 的 通知 上 也 将 包括 施工 监控 器 。 


在 施工 监测 期 间 ， 如 果 发 现 施工 前 调查 时 没有 记录 的 对 BE Gmito 乙 厢 的 损坏 是 由 施工 活 
动 造成 的 ， 项 目 主办 方 将 在 项 目 完成 后 12 个 月 内 聘请 有 经 验 的 专业 人 员 或 专业 人 员 进 
行 修 复 。 修缮 将 符合 内 政 部 长 历史 遗产 处 理 标 准 ， 美 国联 邦 法 典 第 36 编 第 68 部 分 。 

文化 -2: 欢 邦 和 建筑 施工 ， 有 “| 缓解 措施 -文化 -A 文 化 资源 监测 和 缓解 计划 (CRMMP)。 在 施工 之 前 ， 应 由 符合 内 政 部 “| 建筑 施工 ; 

15064.5 条， 大 项 户 盘 | 重大 影响 。 长 考古 标准 (美国 联邦 法 典 第 36 编 第 61 部 分 ) 的 合格 考古 学 家 为 项 目 编写 一 份 文化 资源 | 采取 缓解 措 
丈 会 大考 三 牙 源 M 若 芒 监测 和 缓解 计划 (CRMMP)。 如 果 特 定 的 项 目 组 成 部 分 ， 如 唐人 街 /州立 公园 站 ， 有 特定 | 施 后 无 重大 
徐 成 更 大 不 观 伙 化 ? 运营 : 无 影 于 该 组 成 部 分 的 要 求 ， 文 化 资源 监测 和 缓解 计划 (CRMMP) 应 列 出 所 须 遵 等 的 法 规 要 求 | 影响 。 
啊 。 (如 《加 州 公共 资源 法 典 》 〈PRC) 第 5024 条 )。 这 包括 与 州 历史 保护 办 公 室 
CSHPO) 协商 ， 在 谦 慎 可 行 的 情况 下 ， 遵 循 寻 求 避 免 和 保护 州 历史 资源 的 做 法 。 同 样 | 运营 : 无 影 
的 情况 也 适用 于 洛杉矶 古城 针对 阿拉 米 达 站 施工 的 任何 具体 要 求 。 总 计划 承认 公园 具 “| 响 。 

有 考古 敏感 性 ， 因 此 建议 继续 对 现 有 和 潜在 的 资源 进行 研究 ， 以 及 需要 不 断 更 新 和 扩 
大 对 公园 历史 活动 的 了 解 。 至 于 与 公园 有 关 的 文化 资源 ， 总 体 规划 指出 ， 公 园 应 “ 识 
别 、 记 录 、 评 估 和 说 明 公园 的 文化 资源 ”， 并 "保护 、 稳 定 和 保存 公园 内 的 重要 文化 资 


IIS 


人 


体 来 说 ， 文 化 资源 监测 和 缓解 计划 (CRMMP) 应 适用 于 在 已 知 的 考古 遗址 和 其 它 高 人 敏 
感 区 域内 ， 延 伸 到 原生 土壤 的 所 有 地 面 干扰 活动 。 已 知 考古 遗址 内 或 指定 半径 范围 内 的 
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2 采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 显著 程度 项 目 设计 特点 《PDF) 和 避 施 后 的 显著 
确定 缓解 措施 〈MM) 程度 确定 


挖掘 应 受到 监测 ， 直 到 合格 考古 学 家 确定 已 到 达 考 古 矿床 底部 的 深度 。 合 资格 考古 学 家 
应 当 指 导 考 古 监 察 员 的 工作 。 预 计 在 阿拉 米 达 站 须 监 测 到 计划 挖掘 的 最 大 深度 ， 在 阿拉 
米 达 索道 塔 和 中 国 城 /州立 公园 站 须 监测 到 大 约 15 英尺 的 深度 。 根 据 缓 解 措 施 -TCR- 

A， 施 工 还 将 由 美国 原 住民 监测 员 进 行 监测 。 然 而 ， 在 挖掘 过 程 中 ， 如 果 合 资格 考古 学 
家 确定 遗址 受到 了 王 扰 ， 或 由 于 没有 发 现 考古 资源 而 对 重大 考古 资源 的 敏感 性 较 低 ， 则 
j 能 会 减少 或 暂停 监测 。 监 测 计划 应 明确 以 下 词语 的 含义 : 施工 前 协调 、 基 于 项 目 各 个 
组 成 部 分 计划 的 活动 和 扰动 深度 开展 的 挖掘 施工 监测 〈 包 括 已 知 考古 遗址 内 原生 土壤 的 
地 面 扰动 活动 ) 、 意 外 发 现 协议 、 数 据 恢复 〈 包 括 停 止 或 转移 施工 ， 以 便 考古 资源 能 够 
及 时 评估 和 恢复 ) 、 人 工 制 品 和 特征 处 理 、 采 购 〈 包 括 保护 计划 ) 和 报告 。 如 果 洛 杉 矶 
县 大 都 会 交通 局 确定 这 些 资源 可 能 符合 《加 州 历 史 资 源 登记 册 》 (CRHR ) 或 《加 州 环 
境 质 量 法 案 》 (CEQA) 规定 的 独特 考古 资源 ， 项 目 主 办 方 应 与 考古 学 家 和 加 州 交 通 局 
协作 ， 根 据 《 加 州 公共 资源 法 典 》 (PRC) 第 21083.2() 条 ， 为 这 些 资源 制定 适当 的 处 
理 计 划 。 就 地 保护 是 首选 处 理 措 施 ， 但 如 果 就 地 保护 不 可 行 ， 处 理 措施 可 能 包括 进行 考 
古 数据 恢复 挖掘 ， 以 移 走 资源 。 应 确定 关键 工作 人 员 ， 并 在 文化 资源 监测 和 缓解 计划 

(CRMMP) 和 报告 协议 中 指定 通知 和 协商 流程 〈 流 程 中 中 将 确定 每 个 站 的 具体 实体 ) 。 


果 根 据 《 加 州 环境 质量 法 案 》 〈CEQA) 规定 ， 该 发 现 具有 重大 意义 上 选择 恢复 数据 
为 处 理 措施 ， 还 需要 求 考 十 学 家 在 具有 永久 可 检索 存储 的 储存 空间 中 管理 标本 ， 并 
在 现场 工作 完成 一 年 内 向 领导 机 构 提交 书面 报告 。 一 旦 完成 ， 最 终 报告 应 提交 予 中 南 
部 海岸 信息 中 心 《SCCIC)， 。 


寺 于 19-004200 资源 和 场地 19-003120 的 花岗岩 铺设 〈 位 于 项 目 " 直 接 影响 区 "内 ) ， 
文化 资源 监测 和 组 解 计划 《CRMMP ) 应 描述 在 挖掘 和 可 能 的 移 除 过 程 中 对 资源 所 需 进 
行 的 记录 和 处 理 方法 。 


缓解 措施 -文化 -B: 施工 人 员 考 古 资源 培训 计划 。 为 了 减轻 直接 影响 区 域内 的 未 知 历史 
资源 并 减轻 对 它们 的 潜在 影响 ， 项 目 主办 方 应 雇用 一 名 合格 的 考古 学 家 ， 在 地 面 干 扰 
活动 开始 之 前 ， 利 用 El Pueblo“〈 与 阿拉 米 达 站 有 关 ) 和 LASHP 工作 人 员 “〈 与 唐人 街 / 
州立 公园 站 有 关 ) 的 意见 ， 为 项 目 制 定 并 实施 一 项 工人 培训 计划 。 应 由 一 名 符合 内 政 
部 长 考古 标准 的 合资 格 考古 学 家 准备 培训 内 容 ， 并 应 根据 两 个 站 点 的 具体 细节 对 培训 
内 容 进 行 调整 。 培 训 应 向 施工 人 员 提供 关于 考古 资源 的 已 知 位 置 和 与 项 目 有 关 的 考古 


忆 


> 必 
FT 


过 
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2 采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 显著 程度 项 目 设计 特点 《PDF) 和 /或 施 后 的 显著 
确定 缓解 措施 〈MM) 程度 确定 


资源 敏感 的 潜在 区 域 的 信息 。 应 鼓励 洛杉矶 州立 历史 公园 〈LASHP) 和 洛杉矶 古城 纪 
念 碑 局 的 工作 人 员 参 加 培训 。 如 果 施 工人 员 是 分 阶段 或 轮换 的 ， 应 对 进行 地 面 扰动 活 
动 的 新 施工 人 员 进 行 补充 培训 。 合 资格 考古 学 家 应 保留 文件 记录 ， 证 明 合适 的 施工 人 
员 参 加 了 工人 培训 计划 。 合 资格 考古 学 家 应 准备 适当 的 演示 文稿 ， 描 述 和 说 明 在 项 
挖掘 中 可 能 遇 到 的 考古 资源 ， 并 概述 在 发 现时 应 遵循 的 规程 。 如 果 在 地 面 扰动 活动 中 
遇 到 任何 考古 资源 ， 应 暂时 停止 在 发 现 地 附近 的 工作 。 施 工 承 包 商 应 联系 合资 格 考古 
学 家 ， 按 照 文化 资源 监测 和 缓解 计划 (CRMMP) 中 对 《加 州 环 境 质量 法 案 》 (CEQA) 
规定 的 提纲 ， 对 考古 资源 进行 检查 和 评 佑 。 


缓解 措施 -文化 -C: 19-000887 号 和 19-004320 号 资源 〈 阿 拉 米 达 站 ) 的 考古 测试 计 
划 。19-000887 号 和 19-004320 号 资源 都 包含 了 符合 《国家 史迹 名 录 》 CNRHP) 资 
格 的 考古 遗址 Zanja 的 一 部 分 。 为 了 减轻 对 这 两 个 资源 的 影响 ， 在 不 可 以 避免 的 情况 
下 ， 位 于 Placita de Dolores 北部 的 “直接 影响 区 ”的 考古 测试 计划 和 数据 恢复 计划 应 在 
进行 地 面 扰动 活动 之 前 准备 好 ， 并 在 拆除 路 面 铺路 后 执行 。 虽 然 拟 建 项 目的 设计 不 影 
响 19-000887 号 资源 里 的 Zanja Madre 部 分 ， 但 有 可 能 遇 到 之 前 未 记录 过 的 Zanja 部 
分 或 整个 遗址 的 文物 废弃 物 。 因 此 ， 应 对 在 已 知 的 Zanja 位 置 之 外 将 受到 影响 的 遗址 
部 分 制定 一 个 测试 计划 。 在 项 目 直 接 影 响 区 "内 ，19-000887 号 资源 与 未 评估 的 19- 

004320 号 资源 重 毒 ， 因 此 也 将 被 纳入 测试 计划 。 对 于 阿拉 米 达 站 的 资源 ， 应 与 洛杉矶 
历史 纪念 碑 管 理 局 协商 准备 具体 针对 的 测试 计划 。 


测试 计划 拟 议 对 遗址 中 与 直接 影响 区 " 重 登 的 部 分 进行 有 限 的 考古 挖掘 ， 并 包含 显示 遗 
址 与 项 目 " 直 接 影响 区 " 重 登 部 分 的 地 图 。 试 验 挖掘 的 目的 是 确定 可 能 受到 拟 建 项 目 影响 
的 考古 沉积 物 的 位 置 、 完 整 性 和 重要 性 。 试 验 挖掘 应 在 计划 中 概述 挖掘 的 地 点 和 挖掘 
方法 ， 如 机 械 挖掘 可 以 或 不 可 以 在 何 处 或 何 种 土壤 中 使 用 ， 算 子 的 大 小 ， 以 及 需要 数 
据 恢 复 的 标准 阀 值 。 试 验 挖掘 计划 应 在 拆除 路 面 铺面 后 进行 ， 并 在 施工 前 留 出 足够 的 
提前 时 间 来 执行 该 计划 ， 并 准备 数据 恢复 计划 ， 在 需要 时 实施 。 
如 果 在 试验 挖掘 过 程 中 发 现 重 要 的 考古 遗迹 ， 而 这 些 遗 迹 似乎 对 整个 遗址 具有 重要 总 
义 ， 并 且 不 能 避 开 或 将 遗迹 就 地 保存 ， 则 需要 进行 数据 恢复 挖掘 ， 并 应 准备 和 实施 数 
据 恢 复 计 划 。 数 据 恢 复 计划 应 详细 说 明 如 果 在 试验 挖掘 中 发 现 了 任何 仍然 存在 的 遗 


世 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 戌 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


迹 ， 对 考 


古 遗 迹 的 处 理 。 数 据 恢 复 计划 应 具体 说 明 要 挖掘 的 有 统计 意义 的 遗址 样本 ， 


并 应 说 明 
有 ) 和 为 


缓解 措施 
《符合 《 


k 体 的 工具 、 筛 子 大 小 和 使 用 的 方法 。 计 划 应 描述 如 何 暴露 结构 遗迹 《如 


其 绘制 地 图 。 还 应 说 明 为 分 析 这 些 发 现 而 计划 进行 的 实验 室 研究 。 


-文化 -D: 联合 车 站 前 广场 的 考古 测试 计划 。 为 了 减轻 对 19-001575 号 资源 
国家 史迹 名 录 》 (NRHP ) 资格 的 考古 遗址 ) 的 影响 ， 在 进行 地 面 扰动 活动 之 


首 ， 应 制 


项 目 影响 
掘 方法 ， 
数据 恢复 


对 “直接 影响 区 "的 部 分 遗址 进行 有 限 的 考证 挖掘 。 试 验 挖掘 的 目的 是 确定 可 能 受到 拟 建 


定 和 实施 针对 “直接 影响 区 "的 考古 测试 计划 和 数据 恢复 计划 。 测 试 计划 应 建议 


的 考证 沉积 物 的 位 置 、 完 整 性 和 重要 性 。 试 验 计 划 中 须 概述 挖掘 的 地 点 和 控 
如 机 械 挖掘 可 以 或 不 可 以 在 何 处 或 何 种 土壤 中 使 用 ， 和 角子 的 大 小 ， 以 及 需要 
的 标准 冰 值 。 


如 果 在 试 


验 挖掘 过 程 中 发 现 重 要 的 考古 遗迹 ， 而 这 些 遗 迹 似乎 能 让 遗址 符合 《国家 史 


迹 名 录 》 


CNRHP) 和 《加 州 历 史 资 源 登 记 册 》 (CRHR ) 资格 ， 并 且 不 能 避 开 或 将 遗 


迹 就 地 保 
说 明 要 挖 
| 
现 而 计划 
缓解 措施 


录 》 CNRHP) 资格 的 考古 遗址 的 19-003120 号 资源 的 不 可 避免 的 影响 ， 在 进行 地 面 


扰动 活动 


存 ， 则 需 进 行 数据 恢复 挖掘 ， 并 应 实施 数据 恢复 计划 。 数 据 恢复 计划 应 具体 
掘 的 有 统计 意义 的 遗址 样本 ， 并 应 说 明 具 体 的 工具 、 筛 子 大 小 和 使 用 的 方 
应 描述 如 何 暴露 结构 遗迹 〈 如 有 ) 和 为 其 绘制 地 图 。 还 应 说 明 为 分 析 这 些 发 
进行 的 实验 室 研究 。 


文化 -E:， 洛 杉 机 州立 历史 公园 考古 测试 计划 。 为 了 减轻 对 符合 《 国 


二 


过 前 ， 应 制定 和 实施 对 “直接 影响 区 "的 考古 测试 计划 和 数据 恢复 计划 。 测 试 计 


划 的 准备 


应 与 加 州 州立 公园 和 州 历史 保护 办 公 室 CSHPO ) 协商 《根据 《加 州 公共 资源 


法 典 》 
的 考古 撑 


运 公司 
地 点 和 控 


PRC) 第 5024.5 条 ) 。 测 试 计 划 应 建议 对 "直接 影响 区 "的 部 分 遗址 进行 有 限 
掘 。 开 挖 测试 虽 在 确定 可 能 受 拟 建 项 目 影响 的 考古 沉积 物 的 位 置 、 完 整 性 和 


著 


E， 并 将 专门 用 于 确认 和 定义 桑 伯 恩 火灾 保险 地 图 中 显示 的 南 太平 洋 铁路 办 公 室 / 


的 潜在 基础 ， 以 覆盖 车 站 的 直接 影响 区 域 。 试 验 挖掘 应 在 计划 中 概述 挖掘 的 
掘 方法 ， 如 机 械 挖掘 可 以 或 不 可 以 在 何 处 或 何 种 土壤 中 使 用 ， 筛 子 的 大 小 ， 
数据 恢复 的 标准 阔 值 。 


如 果 在 试 
迹 名 录 》 


验 挖掘 过 程 中 发 现 重要 的 考古 遗迹 ， 而 这 些 遗迹 似乎 能 让 遗址 符合 《国家 史 
CNRHP) 和 《加 州 历 史 资 源 登 记 册 》 (CRHR ) 资格 ， 并 且 不 能 避 开 或 将 遗 
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本 采取 要 解 播 
潜在 环境 影响 es 人 施 后 的 显著 
程度 确定 
远 就 二 保存， 出 须 进行 数据 恢复 控 据 ， 并 应 详 施 数据 旋 复 计划 -数据 恢复 计划 六 中 休 
说 明 要 挖掘 的 有 统计 意义 的 遗址 样本 ， 并 应 说 明 具体 的 工具 、 簿 子 大 小 和 使 用 的 广 
法 。 计 划 应 描述 如 何 暴露 结构 遗迹 〔 如 有 ) 和 为 其 绘制 地 图 。 还 应 说 明 为 分 析 这 些 发 
现 而 计划 进行 的 实验 室 研究 。 
缓解 措施 -文化 -F， 重 新 设计 公园 便利 设施 的 位 置 ， 以 避 开 洛杉矶 州立 历史 公园 站 的 考 
吉 特 征 。 在 实施 文化 后 ， 如 果 发 现 洛 杉 机 州立 历史 公园 的 便利 设施 〈 例 如 ， 特 许 商 
店 和 卫生 间 ) 有 可 能 影响 CUL-E 试验 挖掘 阶段 发 现 的 任何 重要 特征 ， 则 应 对 公园 便利 
设施 结构 的 位 置 进行 重新 配置 ， 以 尽 可 能 避免 和 /或 减少 对 这 些 特征 的 影响 。 
文化 -3 天 友 太 民 永福 | 建筑 施工 有 | 请 参阅 文化 -2 中 定义 的 绥 解 措施 -文化 -D 和 组 解 措施 -文化 下 。 意 贷 施工 ; 
子 荔 灰 好 人 类 直 导 ， 铅 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
攻克 送 在 大 元 敬 扰 外 的 施 后 无 重大 
碟 舌 ? 运营 :， 无 影 影响 。 
响 。 
运营 ， 无 影 
遇 。 
佛 源 
能 源 -1 赤 友 万 总 雇 区 | 电力 元 天 采 取 朋 解 攻 让 而 
志 背 过 原 力 ， 蛙 玉 佐 历 | 建筑 施工 ， 影 建筑 施工 ， 
光头， 矣 融 焉 不 必要 秒 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
及 奈 历 砂 环 姥 造成 乾 大 > 
束 赂 9 运营 ， 影响 不 
重大 。 运营 : 影响 
不 重大 。 
稀 油 
建筑 施工 ， 影 燃油 
响 不 重大 。 建筑 施工 ， 
影响 不 重 
运营 :影响 不 大 -5 


上 岂 


EE 大 。 
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采取 缓解 措 
程度 确定 
运营 : 影响 

天 然 气 不 重大 。 
建筑 施工 影 
啊 不 重大 。 天 然 气 
建筑 施工 
运营 : 无 影 影响 不 重 
吧 。 大 o 
运营 无 影 
响 。 

能 源 -2: 态 艳 语 趾 汞 会 | 影响 不 重大 。 无 须 采 取 缓 解 措施 影响 不 重 

与 放 勤 角 方 入 下 夯 对 彤 大 。 

沽 或 崩 源 误 痪 纱 如 发 对 

六 穹 勤 闪 成 纺 真 ? 

地 质 和 土壤 

地 质 -1， 太 请 在 季 会 让 | 建筑 施工 ， 有 | 缓解 措 施 -地 质 -A:， 编制 一 份 针 对 现场 的 最 终 岩 土工 程 报告 。 项 目 主办 方 应 聘请 加 州 注 | 建筑 施工 ， 

忒 或 已 撩 次 成 由 诺 入 下 | 重大 影响 。 遇 岩 士 工程 师 按 照 《 加 州 建筑 法 规 》 〈CBC) 以 及 适用 的 洛 杉 机 修正 案 和 《加 州 地 质 “| 采取 组 解 措 

大 不 鸡 恬 防 ? 向 丰 水 下 调查 局 特别 出 版 物 117》 (经 修订 ) 的 要 求 ， 编 制 针对 有 具体 场地 的 最 终 岩 土 调查 和 报 “| 施 后 无 重大 

砍 失 、 仿 等 或 死 广 克 | 运营 :影响 不 “| 告 ， 并 向 洛 杉 机 市 提交 以 供 审查 。 为 了 完成 地 质 灾害 和 地 质 条 件 、 地 震 灾害 、 土 地 平 “| 影响 


司 : 妨 MM 奶 质 学 魏 为 态 


EE 大 。 


上 岂 


整 状 态 和 地 基 承 载 力 的 设计 级 评估 ， 需 要 一 个 特定 场地 的 岩 土 勘探 计划 以 及 相关 的 实 


芒 让 帮 方 MM 缆 荔 验 室 测试 。 针 对 场地 的 最 终 岩 土 技术 报告 应 说 明 场 地 的 地 质 和 岩 士 条 件 ， 对 潜在 的 地 “| 运营 :， 影响 
AlguwistPhiolo 胡 尾 条 层 质 和 地 震 灾害 的 调查 结果 、 结 论 和 缓解 建议 ， 以 及 支持 整地 和 地 基 的 设计 级 岩 士 技术 “| 不 重大 。 

底 夺 帮 万 下 参 ， 或 大 霉 建议 。 此 外 ， 岩 土 技术 报告 还 应 包括 建议 的 措施 ， 以 减少 与 滑坡 、 地 面 下 沉 、 土 壤 液 

胡 马 知 饰 层 MM 贫 质 诬 化 、 不 均匀 沉降 、 膨 胀 土 、 土 壤 腐蚀 性 或 与 拟 建 项 目 引 起 的 其 它 可 能 的 地 表 破 坏 有 关 

艳 竹 历 己 和 妨 尾 魏 层 j 的 洪 在 影响 。 应 将 最 终 岩 土工 程 报告 的 提交 和 批准 作为 洛杉矶 市 建筑 与 安全 局 颁发 平 

丰 歼 ， 胡 钳 绰 疙 朱 态 历 整 土地 许可 证 和 施工 许可 证 的 条 件 之 一 。 项 目 主办 方 应 在 项 目 设计 和 施工 期 间 实 施 批 

路 殉 尾 动 ， 巷 尾 尔 至 准 报告 中 所 载 的 建议 。 

胡 历 罗 了 路 ， 名 盘 大 全 泪 

化 或 兆 姓 。 
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采取 缓解 措 
程度 确定 
地 质 -2; 项 请 佐 未 捍 天 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 绥 解 措施 建筑 施工 : 
严 厚 扩 二 作 大 乱 或 卖 大 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
水 先 ? 关 。 
运营 影响 不 
重大 。 运营 影响 
不 重大 。 
地 质 -3， 葬 请 趾 和 龙 无 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 地 质 -1 中 定义 的 缓解 措施 -地 质 -A 建筑 施工 
不 区 筷 入 妨 质 党 元 残 二 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
贷 大 ， 或 奶 质 顷 元 葡 世 施 后 无 重大 
要 舟 季 会 办 无 项 月 历 恋 | 运营 : 影响 不 影响 
短 不 生 定 ，# 可 肯 虹 至 | 重大 。 
静 筋 残 奶 外 次 兹 、 大 应 运营 : 影响 
及 愿 、 下 沪 、 涛 砂 或 好 不 重大 。 
毗 ? 
地 质 -4， 夭 忒 请 怎 未 侯 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 地 质 -1 中 定义 的 缓解 措施 -地 质 -A 建筑 施工 
无 瑶 疗 (《 恩 M 狐 让“ | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
者 (CBC) 笋 施 后 无 重大 
1803.5.3 希 历 害 尼 的 鹏 | 运营 : 影 咱 个 影响 
忧 你 二 笋 上 ， 邦 站 大 对 | 重大 。 
份 或 万 产 族 成 更 大 入 启 运营 : 影响 
葵 或 万 肯 克 秦 ? 不 重大 。 
地 质 -5;， 在 交 存 下 水 尘 | 建筑 施工 ， 无 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 建筑 施工 : 
你 静 污 练 失 姑 力 ， 项 启 | 影响 无 影响 。 
挤 基 要 征 本 敌 小 疹 从 过 
僚 俘 房 化 辩 尖 成 少 亿 | 运营 : 无 影 运营 无 影 
盛 光 你 理 秋 组? 响 。 响 。 
地 质 -6: 项 请 和 鹃 丽 傅 让 | 建筑 施工 ， 有 “| 缓解 措 施 -地 质 -B:， 编制 古生物 资源 监测 和 缓解 计划 (PRMMP) 。 十 生物 资源 监测 和 | 建筑 施工 : 
忒 或 包 撩 焉 泵 猛 竺 入 坟 | 重大 影响 。 缓解 计划 (PRMMP) 应 由 符合 消 椎 动物 古生物 学 会 制定 标准 的 合资 格 古生物 学 家 制 | 采取 缓解 措 
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采 到 组 解 措 
潜在 环境 影响 人 ee 施 后 的 显著 
程度 确定 
乞 陶 闫 源 天 次 欠 或 兽 际 | 运营 ， 无 影 | 定 。 该 计划 应 适用 于 可 能 受到 拟 建 项 目 影响 的 吉 生 物 敏感 沉积 物 ， 包 括 较 晶 的 第 四 纪 冲 | 施 后 无 重大 
故 硼 压 耻 了 F3 响 。 积 层 和 Puente 地 层 沉积 物 ， 由 合资 格 二 生物 学 家 与 施工 团队 协商 并 通过 岩 士 取 芯 确 | 影响 。 
定 。 合 格 的 二 生物 学 家 应 指导 二 生物 监测 员 的 工作 。 在 对 第 四 纪 神 积 层 和 中 新 世 
Puente 地 层 进行 施工 挖掘 时 ， 监 测 员 应 在 场 。 监 测 工作 应 包括 目 视 检 查 新 暴露 的 着 | 运营 : 无 影 
石 ， 以 寻找 较 大 的 化 石 遗 迹 ， 并 在 适当 情况 下 ， 收 集 有 希望 的 地 层 的 湿 或 干 的 第 选 沉积 | 响 。 
物 样本 ， 以 寻找 较 小 的 化 石 遗 迹 。 监 测 检查 的 频率 应 由 十 生物 学 家 决定 ， 并 应 以 地 面 破 
坏 活动 的 速度 、 挖 掘 的 材料 和 挖掘 的 深度 ， 以 及 吉 生 物 材料 的 数量 和 类 型 《如 有 发 现 ) 
为 根据 。 如 果 发 现任 何 二 生物 材料 ， 十 生物 监测 员 应 暂时 转移 或 改变 暴露 化 石 区域 的 地 
面 拢 动 活动 ， 以 方便 对 材料 评估 ， 甚 至 在 必要 时 对 材料 进行 抢救 性 保护 。 古 生物 学 家 应 
评估 所 发 现 的 材料 ， 并 在 必要 时 就 材料 的 保存 、 保 护 或 重新 安置 提出 建议 。 项 目 主办 广 
应 遵守 生物 学 家 在 评估 后 的 建议 ， 一 旦 按照 建议 执行 并 达到 二 生物 学 家 满意 的 程度 ， 就 
可 以 恢复 进行 地 面 破坏 活动 。 
如 果 发 现 了 古生物 物质 ， 十 生物 学 家 应 在 现场 工作 完成 后 的 一 年 内 编写 一 份 报告 ， 识 别 
该 物质 以 及 提出 建议 和 实施 。 应 提交 一 份 报告 副本 了 予 洛杉矶 县 自然 历史 博物 馆 。 
温室 气 体 排放 
温室 气体 -1， 该 硕 厅 在 | 建筑 施工 。 影 “] 无 须 采 取 缓解 措施 - 建筑 施工 ， 
2 温室 气体 -项 目 设计 特点 -A， 绿 色 能 源 。 拟 建 项 目的 空中 缆车 系统 及 相关 和 车站、 枢纽 和 | 影 叫 个 重 
混和 冤 “【 凡 入 底 ， 从 硝 衣 | ,ww | 索道 塔 的 运行 所 需 的 电力 将 来 自 可 再 生 资源 。 拟 建 项 目 应 通过 应 用 LADWP 的 绿色 电 | 全 。 
球 壕 产生 大 影 咏 ?| 运营 : 影响 不 0 
力 计划 或 其 他 可 用 的 LADWP 可 再 生 电力 (或 同等 ) 计划 来 实现 这 一 目标 。 人 
不 重大 
温室 气体 -2， 该 殉 户 在 | 影 击 不 重 天 | 无 须 采 取 组 解 措施 - 影 啊 不 重 
未 与 帮 秽 为 大 消光 笋 气 大 。 
扰 表 就 历 洒 过 入 左 订 才 
万 只 六 就 夏美 或 条 角 
太太 突 ? 
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采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 0 0 施 后 的 显著 
程度 确定 
危害 及 危险 物品 
危险 唱 -1， 世 启 盘 示 会 | 建筑 施工 ， 有 | 缓解 措施 -危险 品 -A:; 知 定 一 俱 寺 全 向 历 天 欢 车 弄 矿 认 项 目 主办 方 应 聘请 合格 的 环境 | 建筑 施工 
万 万 算 翅 租 、 和 危 万 或 礁 | 重大 影响 。 顾问 ， 在 进行 任何 场地 重新 平整 、 停 止 运作 或 施工 活动 之 前 ， 制 定 一 份 《 土 壤 和 地 下 “| 采取 缓解 措 
性 启 奉 胡 阅历 秒 俊 众 勤 水 管理 计划 》。 制 定 和 实施 《土壤 和 地 下 水 管理 计划 》， 以 明确 在 项 目 建设 过 程 中 遇 “| 施 后 无 重大 
寻 渤 成 天 大 褒 竺 7 | 运营 : 影响 不 | 到 受 污染 的 地 下 水 、 受 污染 的 土壤 或 建筑 物 时 的 处 理 和 处 置 方法 。《 土 壤 和 地 下 水 管 “| 影响 


上 由 


大。 


里 计划 》 应 对 每 个 项 目 组 成 部 分 场地 的 环境 条 件 进 行 概 括 ， 包 括 车 站 和 索道 塔 。《 鞋 
壤 和 地 下 水 管理 计划 》 应 包含 对 土壤 和 /或 地 下 水 进行 取样 和 分 析 的 方法 和 程序 ， 以 将 
其 归 类 为 有 害 或 无 害 ， 如 果 确 定 为 有 害 ， 应 包含 适当 处 理 和 清除 受 影响 的 土壤 和 /或 地 
下 水 的 额外 方法 和 程序 ， 以 在 场 外 进行 处 理 和 /或 回收 。 土 壤 和 地 下 水 管理 计划 中 的 方 
法 和 程序 应 符合 当前 的 联邦 、 州 和 地 方法 规 ， 并 保护 工人 和 环境 。 


该 《土壤 和 地 下 水 管理 计划 》 应 在 拆除 和 施工 活动 开始 前 提交 给 LADBS 审查 ， 并 作为 
分 级 、 施 工 和 /或 拆除 许可 的 条 件 。 合 同 规范 应 要 求 完 全 遵守 所 有 与 危险 材料 〈 包 括 在 
挖掘 土 和 排水 地 下 水 中 遇 到 的 危险 材料 ) 的 识别 、 挖 掘 、 运 输 和 处 理 有 关 的 适用 地 
方 、 州 和 联邦 法 规 ， 包 括 但 不 限于 〈 如 适用 ) OSHA 安全 和 健康 标准 、CaVyOSHA 要 
求 、 联 邦 、 州 和 地 方 废物 处 理 法 规 、SCAQMD 规则 1166， 以 及 加 州 有 毒物 质 控 制 
局 、 洛 杉 矶 地 区 水 质 控 制 委员 会 和 洛杉矶 市 的 任何 其 他 适用 要 求 。 


缓解 措施 -危险 品 -B: 姨 少 启 愉 厄 兰 在 拆除 位 于 北 百老汇 1201 号 的 现 有 建筑 之 前 ， 有 
执照 的 治理 承包 商 将 进行 有 害 物质 治理 ， 根 据 联 邦 、 州 和 地 方法 规 移 除 、 处 置 和 运输 
有 害 物质 。 持 牌 减 排 承包 商 应 遵守 《加 州 职 业 安全 与 健康 法 案 》 (CalWOSHA) 关于 石 
棉 标 准 和 含 铅 涂 料 标准 的 法 规 (《 加 州 法 规 法 典 》 第 4 条 第 1529 节 、 第 5208 节 和 第 
1532 条 )、《 职 业 安全 与 健康 法 案 》29CFR 关于 含 铅 施工 的 第 1926.62 条 以 及 《 职 ， 
安全 与 健康 法 案 》29 CFR 关于 石棉 暴露 的 第 1926.1101 条 规定 。 承 包 商 还 需要 遵守 
南海 岸 空气 质量 管理 区 (SCAQMD ) 与 建筑 拆除 中 石棉 排放 有 关 的 第 1403 条 规则 。 
在 减少 有 害 物质 的 过 程 中 ， 应 采取 安全 工作 措施 ， 包 括 使 该 区 域 湿润 ， 以 防止 有 害 物 
质 可 能 释放 到 空气 中 ， 用 高 效 微粒 真空 吸尘器 和 /或 一 次 性 湿 抹布 清除 灰尘 。 


危险 品 -2:; 太 启 舟 会 
证 过 依 璃 可 也 几 愉 、 水 
肥 存 簿 和 狗 质 琳 克 到 环 壕 


建筑 施工 ， 有 
重大 影响 。 


请 参阅 危险 品 -1 中 对 缓解 措 施 -危险 品 A 和 缓解 措施 -危险 品 B 的 定义 。 


建筑 施工 ; 
采取 缓解 措 
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采取 缓解 措 

程度 确定 
四 禾 交 矶 观 要 区 由 次 大 | 运营 :影响 不 施 后 无 重大 
么 砍 或 球 秒 族 成 更 大 语 | 重大 。 影响 。 
僻 ? 

运营 : 影响 

不 重大 。 
和 危险 品 -3， 丰 后 在 丈 会 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 危险 品 -1 中 对 缓解 措施 -危险 品 A 和 缓解 措施 -危险 品 B 的 定义 。 建筑 施工 
在 观 太 或 帮 歼 学友 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
从 之 一 区 田汉 谓 内藤 岂 施 后 无 重大 
存 先 和 气 伏 ， 葡 你 驱 育 先 | 运营 :影响 不 影响 


葡 兢 方 访 M 有 和 疹 、 物 摘 
葡 用 忽 ? 


运营 : 影响 


不 重大 。 
危险 品 -4 矿 语 在 未 化 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 危险 品 -1 中 对 缓解 措施 -危险 品 A 和 缓解 措施 -危险 品 B 的 定义 。 建筑 施工 : 
无 允 盗 (不 奈 小 郁 ) 笋 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
65962.5 笋 沪 编 h 启 愉 施 后 无 重大 
物 煤 胡 具 各 党 内 ， 佐 页 | 运营 :无 影 影响 。 

戏 从 砍 勤 环 逮 迁 成 下 大 | 啊 。 
有 画 ? 运营 : 无 影 

响 。 
危险 唱 -5:， 因 无 人 龙 无 无 影响 。 无 须 采 取 绥 解 措施 无 影响 。 

f 玉 姐 厌 奶 函 历 矿 站 田 
认 扩 项 户 ， 或 下 正 《天 
筋 二 访 笼 万 矿 芭 ) 天 狂 
严 幼 ， 龙 斤 于 人 么 兴 胃 努 
成 么 兴 历 旗 认 努 历 沉 轨 
江 户 MM 太 月 ， 盘 丽 会 
月 正太 户 X 就 历 庆 或 耻 
FF 人 造成 区 全 语 司 或 
双 度 朱 艳 萌 ? 
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采取 缓解 措 

程度 确定 

危险 唱 -6， 夭 项 户 怎 季 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 ; 

佐 束 咏 已 嫩 过 /应 往 网 | 响 不 重大 。 影响 不 重 

应 洲 冯 惑 作 香 态 训 矿 芭 大 。 

访 殴 散 ， 成 秒 丰 还 天 黎 | 运营 :影响 不 

原 天 办? 重大 。 运营 :影响 
不 重大 

水 文 水 质 

水 文 水 质 -1， 大 语 怎 未 | 建筑 施工 ， 影 ”| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 ; 

世 友 左 订 北 房 大 次 碱 废 | 响 不 重大 。 影响 不 重 

物 套 藉 都 估 ， 勤 以 真 它 大 。 

方式 大 幅 耻 畜 形 涛 或 | 运营 :影响 不 

角 天 次 浆 遍 ? 重大 。 运营 :影响 
不 重大 

水 文 水 质 -2: 项 局 盘 到 | 建筑 施工 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 ， 

佐 不 骨 烽 少 奶 和 欢 傣 应 | 啊 不 重大 。 影响 不 重 

或 严 重 无 钛 妨 天 欢 基 - 

务 ， 公 历 田 碎 流 就 庆 大 | 运营 : 无 影 

欢 扩 可 寿 红 咎 杠 ? 吓 。 下 无 影 
中 。 

水 文 水 质 3 项 局 会 玉 | 建筑 施工 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 ， 

大 盎 砾 变态 奶奶 残 奶 点 | 响 不 重大 。 影响 不 重 

现存 入 放水 砚 式 ， 名 友 

成 变 次 六 或 亲 尝 / 困 注 运营 ; 影响 不 

应 ， 或 由 如 不 谣 沙 孝 “| 重 入 。 运营 ， 影响 

历 ， 妈 历 不 重大 。 

/和 邱 我 妃 内 勤 奶 因 失 

大 复 怎 蚀 焉 淡 知 : 
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采取 缓解 措 
程度 确定 
六 式 迷 妨 加 衣 责 径流 
挤 访 将 或 数秒 ， 人 办 
历 丰 工 站 认 众 诸 成 
欢 滥 
历 ” 哀 次 成 钊 我 芝 妙 驱 
存 或 六 冯 议 历 头 阶 
成 秃 组 和 盘 抄底 
荡 ， 或 克 詹 大 熏 锋 
办 朱 逐 污 奖 称 游 
源 ; 或 
iv 万 麻 还 在 改变 光 厌 
六 /Jp 
水 文 水 质 -4， 人 契 无 党 | 影响 不 重大 。 无 须 采 取 组 解 措施 。 影响 不 重 
欢 、 海 大 勤 仍 尾 克 扩大 大， 
局 ， 息 开 硼 万 砚 启 次 沟 
历 虹 我 赎 奖 物 玫 成 护 克 
路 ? 
水 文 水 质 -5 项 后 征 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采取 缓解 措施 。 建筑 施工 : 
会 与 北 压 大 峙 认 冯 或 可 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
莓 续 历 天 水 个 弄 六 芭 粮 大 。 
六 完成 挡 俱 多 蓄 ? 运营 : 影响 不 
重大 运营 影响 
不 重大 。 
土地 使 用 与 规划 ; 
土地 -1， 硕 请 是 冰 佐 在 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采取 缓解 措施 。 建筑 施工 
物 琢 广 从 秆 一 个 已 歼 立 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
擅 夫 克 7 运营 :无 影 站 和 
咱 
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加 采取 要 解 播 
潜在 环境 影响 Eee We 人 施 后 的 显著 

程度 确定 
运营 。 无 影 
响 。 

王 邢 20 让 关 庆 万 汶 人 | 有 重 天 素 而 ， | 组 解 播 施 -二 地 使 用 计划 -A， 获得 党 杉 而 用 立 历史 公 玩 总 体 规划 修订 图 ， 根据 《公关 次 | 采取 妥 解 清 

锡 束 大 经 环 慧 月 网 历 殉 源 法 典 》 第 5002 2 条 ， 应 为 拟 建 项 目 对 洛 杉 机 州立 历史 公园 总 体 规划 进行 修正 ， 以 多 | 施 后 无 重大 

大 护 革 前 万 座 让 认 碟 许 将 洛杉矶 州立 历史 公园 总 体 规划 范围 内 的 土地 作为 交通 用 途 。 影响 

英 或 孝 庆 项 且 古 商会 

与 之 四 此 角 历 环 旨 六 

成 天 大 1g 

大 产 资源 

矿产 -全 让 用 大友 而 这 | 无 影 而 - 元 痪 示 取 妥 骨 请 施 无 昌 员 

图 夺 必 硼 阶 入 扩 已 御 玉 

产 论 源 ， 荆 月 蚜 玉 全; 

我 让 莹 兰 五 尖 开 霉 ? 

矿产 2 天 太 厅 友 永 芝 | 无 影 而 无 天 采 到 妥 解 少 庆 无 虽 丙 

尼 焉 光大 点 扰 孝 认真 

押 孝 章 焉 并 它 大 失 夯 万 

都 闻 力 奈 角 护 当 秀 再 要 

的 矿产 营 兰 刁 履 般 先 夫 

可 万 休 ? 

陈 音 

曲 音 -1 远 用 民 记 六 全 | 建筑 施工 ， 影 吊 | 缓解 措施 -了 音 -A 大 定 《 硕 部 及 工序 素 六 加 ) 在 发 放 拟 建 项 目的 地 面 整 平 许可 开 之 | 建筑 施工 ; 

怕 毛 这 的 环 缠 灰 章 累 严 | 重大 昌 不 可 各 | 前 ， 项 目 主办 方 应 制定 《施工 噪音 管理 计划 》， 久 尽 量 减少 施工 只 音 对 场 外 噪声 敏感 ”| 影响 重大 日 

新 内 葡 丈 入 的 大 及 个 | 免 受 体 的 影响 。 《施工 噪音 管理 计划 》 应 包括 以 下 措施 ， 以 降低 噪音 水 平 不 可 避免 。 


访 ， 示 辽 当 奶 世 扎 者 友 
或 外 章 笋 向 、 迁 历 床 竣 


运营 : 影响 不 习 


葡 丰 感 衣 移 秦 息 衣 厅 


大 。 


。 噪音 屏障 : 在 项 目 施 工区 和 受 影响 的 受 体 之 间 应 安装 临时 的 施工 噪音 屏障 ， 有 具体 如 

下 。 隔音 屏 障 的 设计 应 具有 至 少 25 个 声音 传输 等 级 (STC)， 并 且 当 施工 设备 位 于 隔 
音 屏 障 的 标高 水 平 以 下 且 从 施工 设备 处 看 不 到 噪音 敏感 受 体 时 ， 应 能 够 提供 5dBA 
至 15dBA 之 间 的 降 噪 范围 。 按 工程 项 目 各 组 成 部 分 ， 临 时 隔音 屏障 的 具体 位 置 和 
高 度 须 为 以 下 : 


不 
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采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 Eee ee 施 后 的 显著 
程度 确定 
阿拉 米 达 站 
o 在 整个 施工 期 间 ， 本 项 目 应 在 施工 现场 与 NSR 3 [Mozaic 公寓 ] 之 间 提 供 一 
个 24 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
o 在 整个 施工 期 间 ， 本 项 目 应 在 施工 现场 与 NSR 1A [联合 车 站 ] 和 NSR 1B [First 
Five LA] 之 间 提 供 8 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
o 在 打 地 基 和 立柱 阶段 ， 本 项 目 应 在 阿拉 米 达 街 内 发 生 的 项 目 施工 活动 与 
NSR 1A [联合 车 站 ]、NSR 1B [First Five LA]、NSR 2 [洛杉矶 古城 ] 和 NSR 3 
[Mozaic 公寓 ] 之 间 设 置 10 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
o 在 安装 部 分 钢 结构 和 索道 缆车 设备 阶段 ， 以 及 安装 部 分 垂直 流通 设施 、 硬 
景观 、 自 然 景观 和 内 部 工作 阶段 ， 应 安装 临时 平台 以 方便 施工 。 在 安装 临 
时 平台 时 ， 项 目 应 在 施工 现场 与 NSR 3 之 间 的 临时 平台 上 提供 一 个 10 英尺 
高 的 临时 陋 音 屏障 。 
阿拉 米 达 索道 塔 
o 在 整个 施工 期 间 ， 项 目 应 在 施工 现场 和 NSR 4 [加 州 基金 会 ] 之 间 提 供 一 个 8 
英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
o 在 安装 部 分 钢 结构 和 索道 费 车 设备 阶段 ， 应 安装 临时 平台 以 方便 施工 。 在 
安装 临时 平台 时 ， 项 目 应 在 施工 现场 和 NSR 4 之 间 的 临时 平台 上 提供 一 个 
10 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
高 山 街 索道 塔 
o 在 整个 施工 期 间 ， 项 目 应 在 施工 现场 与 NSR 6[ 唐 人 街 老 年 公 寅 ] 和 NSR 7 
[Homeboy Industries] 之 间 设 置 一 个 8 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
o 在 安装 部 分 钢 结构 和 索道 缆车 设备 阶段 ， 应 安装 临时 平台 以 方便 施工 。 在 
安装 临时 平台 时 ， 项 目 应 在 施工 现场 和 NSR 6 和 NSR7 之 间 的 临时 平台 上 
提供 一 个 10 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
o NSR 5[ 未 来 住宅 ] 目 前 是 一 个 未 开发 的 市 属 停车 场 ， 拟 议 在 未 来 用 于 多 户 住 
宅 用 途 。 如 果 NSR5 在 项 目 施 工时 为 住宅 单位 ， 应 提供 以 下 隔音 屏障 ; 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 戌 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


= 在 整个 施 


期 间 ， 项 目 应 在 施 


的 临时 隔音 屏障 。 
。 在 打 地 基 和 立柱 以 及 人 


上 提 


风 结 构 和 空中 缆车 设备 安装 阶段 ， 项 


现场 和 NSR 5 之 间 提 供 一 个 8 英尺 高 


应 在 项 


音 屏障 。 


应 在 施 
一 个 10 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 


唐人 街 /州立 公 


园 站 


o 在 整个 施 


应 在 项 目 施 


期 间 ， 项 


Plaza) ]、NSR 10 [未 来 住宅 开发 ]、NSR 11 [ 国 
NSR 14S [洛杉矶 州立 公园 ] 之 间 设 置 一 个 8 英尺 高 的 | 
屏障 将 包括 一 个 大 门 ， 在 施 


[LH 
LDHo 


施工 现场 和 NSR 5[ 未 来 住宅 ] 的 已 入 住 住宅 单元 之 间 提 
临时 隔 
”在 安装 部 分 钢 结构 和 索道 缆车 设备 阶段 ， 应 安装 临时 3 
工 。 在 安装 临时 平台 时 ， 项 
供 


供 24 英尺 高 的 


人 台 以 方便 施 


现场 和 NSR 5 之 间 的 临时 平台 


现场 和 NSR 9 [ 花 开 广场 〈Blossom 
会 磨坊 〈Capitol Milling) ] 和 
各 时 隔音 屏障 。 该 隔音 


o 在 整个 施 


期 间 ， 本 项 


o 在 安装 部 分 4 
FF 台 时 ， 贡 


安装 临时 


应 在 施 


由 结构 和 索道 缆车 设备 阶段 ， 应 安装 临时 平 
现场 和 NSR 8、NSR 12 和 NSR 14S 之 间 的 


临时 平台 上 设置 一 个 10 英 太 高 的 临时 隔音 屏障 。 


百老汇 枢纽 站 


o 在 整个 施 


应 在 施 


期 间 ， 本 项 


杉 矶 州立 历史 公园 ] 和 NSR 17[ 低 层 住宅 ] 之 


障 。 


o 在 拆除 阶段 以 及 打 地 基 和 立柱 阶段 ， 本 项 


间 提 供 


时 间 内 可 暂时 打开 ， 供 施工 人 员 从 春天 街 进 


应 在 唐人 街 / 州 立 公 园 站 和 NSR 8[ 大 学 站 ] 与 NSR 
12[ 未 来 住宅 开发 ] 之 间 设 置 10 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 


画 | 


以 方便 施工 。 在 


应 夏 


教 蔚 高 中 ] 


之 间 提 供 24 英 斥 高 的 临时 隔音 屏障 


E 项 


施 


现场 与 NSR 13[ 未 来 发 展 ]、NSR 14N[ 洛 
24 英尺 高 的 临时 隔音 屏 


现场 和 NSR 16[ 大 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 (PDF) 
缓解 措施 〈CMM) 


和 三 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


o 在 安装 结构 钢 和 空中 缆车 设备 阶段 和 安装 垂直 流通 设施 、 硬 景观 、 自 然 景 


观 和 内 部 工作 阶段 ， 本 项 
一 个 8 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 
由 结构 和 索道 缆车 设备 阶段 ， 以 及 安装 部 分 垂直 流通 设施 、 硬 


o 在 安装 部 分 4 


应 在 施 


景观 、 
时 平台 时 ， 
间 的 临时 
体育 馆 索 道 塔 


然 景 观 和 内 部 了 


林 项 
区 关 


应 在 施 


co， 在 地 基 和 立柱 阶段 ， 本 项 目 应 在 施 
17[ 低 层 住宅 ] 之 间 设 置 一 个 8 英尺 高 的 临时 隔音 屏障 。 
co， 在 安装 部 分 钢 结 构 和 索道 缆车 设备 阶段 ， 应 安装 临时 平台 以 方便 施工 。 在 
现场 与 NSR16 和 NSR17 之 间 的 临时 平 


安装 临时 


F 台 时 ， 本 项 目 应 在 施 


台 上 设置 10 贡 斥 高 的 临时 隔音 屏障 。 


现场 和 NSR 16[ 大 教堂 高 中 ] 之 间 设 置 


[ 作 阶 段 ， 应 安装 临时 平台 以 方便 施工 。 在 安装 临 
现场 和 NSR 13、NSR 14 N、NSR 16 和 NSR 17 之 
台 上 设置 一 个 10 英 斥 高 的 临时 隔音 屏障 。 


现场 和 NSR 16[ 大 教堂 高 中 ] 和 NSR 


设备 维修 保养 : 施工 设备 应 按照 制造 商 的 规范 进行 适当 维护 ， 以 防止 因 部 件 磨 损 


局 2 


或 给 


护 不 当 而 产生 


吕 百 ， 


并 应 配备 可 用 的 最 佳 噪音 抑 人 


或 


气 口 都 应 加 装 消 声 
电力 来 源 : 如 有 可 能 ， 应 使 | 


机 外 壳 )。 所 有 


央 装 置 ( 即 消 声 器 、 


器 或 遮蔽 。 


的 冲击 工具 都 应 加 装 护 埋 或 斋 ， 


现场 电源 为 设备 供电 ， 


动力 设备 的 所 有 进 气 口 和 排 


而 不 是 使 用 上 荣 


& 油 发 电机 。 


敏感 用 途 : 固定 和 设备 〈 如 发 电机 、 压 缩 机 、 混 凝 土 搅 拌 机 ) 应 远离 对 噪音 敏感 
的 受 体 。 


社区 服务 ; 


噪音 


为 减少 施工 噪音 对 当地 社区 的 影响 ， 
扰 协调 员 : 


应 设立 噪音 和 振动 干扰 


应 任何 有 关 施 工 噪音 的 本 地 投诉 。 噪 声 和 


(例如 ， 施 工 开 始 得 太 早 及 消声器 不 佳 等 )， 


还 


AN 
纳 头 


有 动 干 


施工 入 


处 应 明确 张贴 施工 时 间 、 人 允许 的 


业主 在 必要 时 与 施工 主管 联系 。 如 果 收 到 投诉 ， 应 实施 适当 的 纠正 措施 ， 并 


作 


施 下 列 措 施 : 


协调 员 。 噪 音 干 扰 协 调 员 应 负责 巨 
扰 协 调 员 应 确定 投诉 的 原因 
并 应 采取 合理 措施 解决 投诉 。 所 有 


和 施工 主管 


向 报告 方 提供 纠正 措施 的 报告 。 


电话 ， 以便 周围 


隔 热 层 和 / 
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采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 Eee WO 人 施 后 的 显著 
程度 确定 
- 施工 通知 承包 商 应 在 施工 活动 开始 前 ， 就 施工 项 目的 每 个 组 成 部 分 向 
施工 现场 500 英尺 以 内 的 居民 发 布施 工 通知 。 施 工 现场 通知 应 包括 施工 现场 
地 址 、 预 计 使 用 的 设备 和 施工 活动 的 持续 时 间 、 许 可 证 号 、 工 地 负责 人 的 姓 
名 和 电话 号 码 、 施 工时 间 以 及 可 以 举报 违规 行为 的 城市 电话 号 码 。 通 知 还 应 
包含 噪音 干扰 协 话 号 码 。 
限制 空转 设备 ， 根据 《加 州 法 规 法 典 》 第 2485 条 的 要 求 ， 施 工 设备 的 空转 时 间 
不 得 超过 5 分 钟 。 
噪音 -项 目 设计 特点 -A: 缆 车 车 厢 噪 音 控制 特点 。 项 目 缆车 车 厢 应 包括 以 下 特点 : 
1 项 目 缆车 车 厢 的 设计 应 具有 不 低 于 声音 传输 等 级 (STC)35 的 NA 覃 上 yp 果 颍 定 值 。 
2， 如 虽 费 车 车 厢 设 计 中 包含 采暖 、 通 风 和 空调 (HVAC) 单 元 ， 则 其 声 功率 级 不 应 超过 71 
dBA。 
噪音 -2;， 坟 启 全 未 有 玛 | 建筑 施工 ， 影 响 | 缓解 措施 -振动 -A， 振 动 监测 。 在 为 拟 建 项 目 发 放 地 面 整 平 许可 证 之 前 ， 项 目 主办 方 应 “| 建筑 施工 ; 
衣 历 苦 动 或 人 历 距 草 钦 | 重大 且 不 可 避 | 设计 振动 监测 计划 。 计 划 应 规定 ; 影响 重大 且 
亚 过 高 7 免 。 振动 监测 设备 :将 振动 监测 设备 放置 在 距离 Avila 泥 砖 屋 (20 世纪 70 年 代 扩 个 可 避免 。 


运营 :影响 不 重 
大 。 


《20 | 


建 ) 、El Grito 壁画 墙 


酿酒 三 约 26 英 斥 远 的 地 方 ， 由 一 名 合格 的 专业 人 员 对 阿 


拉 米 达 站 需要 重型 设备 或 
改造 振动 设备 : 如 果 振 动 水 平 


b 面 压 实 设备 的 建筑 工作 进行 实时 振动 监测 。 


秆 0.1PPV 《英寸 / 秒 ) 的 振动 损害 阅 值 范围 内 ， 监 测 


设备 将 通知 施工 人 员 。 施 


值 。 


人 员 应 修改 施工 设备 以 确保 其 振动 不 超过 振动 破坏 阅 


缓解 措施 -振动 -B: 压力 可 调 的 地 面 压 实 装置 。 阿 拉 米 达 站 的 施工 工程 靠近 Avila 泥 砖 屋 
此 纪 70 年 代 扩 建 ) 、EI Grito 壁画 和 老 酿 酒 厂 。 
在 距离 Avila 泥 砖 屋 〈20 世纪 70 年 代 扩 建 》 、EI Grito 壁画 和 老 酿 酒 片 26 英尺 或 更 


远 的 地 方 ， 任 何 地 面 压 实 设备 ， 包 括 振动 压路机 和 平板 压路机 ， 应 在 使 用 前 在 现场 


进行 校准 ， 以 确保 振动 水 3 


保持 在 25 英尺 处 低 于 0.21PPV〈 英 寸 / 秒 ) 的 假定 参考 


水 平 。 如 果 地 面 


压 实 设备 不 能 达到 假定 的 参考 水 平 ， 应 要 求 振动 较 小 的 设备 〈 在 


25 英尺 远 处 低 于 0.21PPV， 英 寸 / 秒 ) 、 无 振动 的 设备 或 手工 工具 用 于 地 面 压 实 活 


动 。 
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有 采取 组 解 措 
潜在 环境 影响 和 施 后 的 显著 
程度 确定 
。 在 阿 维 拉 泥 砖 屋 (20 世纪 70 年 代 扩 建 ) 、B Grito 壁画 和 老 酿 酒 厂 26 英尺 距离 范 
围 内 的 任何 地 面 进行 压 实 或 挖掘 /外 孔 作业 时 ， 必 须 使 用 非 振动 设备 或 手动 工具 完 
成 。 
请 参阅 文化 -1 中 定义 的 文化 -项 目 设 计 特 点 -A 、 文 化 -项 目 设计 特点 -B、 文 化 -项 目 设计 
特点 -C、 文 化 -项 目 设计 特点 -D 以 及 文化 -项 目 设计 特点 -E。 
噪音 -3， 录 天 仑 元 驮 人 | 无 影响 。 无 须 采 取 缓 解 措施 。 无 影响 。 
性 帮 恼 游 勤 ( 因 奶 大 失 
移 房 六 冯 ) 拟 这 扩 研 
局 ， 或 在 夫 死 万 ( 庆 即 
大 扔 秀 历 队 动 ) 扩 位 沈 
下， 人 龙 天 人 么 帮 胃 奶 焉 俊 
老 危 历 胡 奶 历 区 轩 游 周 
雁 扩 硕 请， 灰 硕 启明 丙 
佐 危 夯 佑 勤 开 信 在 项 月 
克 抄 人 受到 过 放 入 大 章 
欢 严 9 
人 日 与 住房 
人 口 -1， 基 语 盘 玫 会 让 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 : 
扫 ( 钥 如 诅 过 克 帮 新 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
的 伏 宕 参 店 尼 ) 成 休 忒 大 。 
(和 钥 如 ， 诅 过 个 加 洁 收 | 运营 : 影响 不 
或 在 它 喜 励 旋 蓄 ) 在 一 | 重信。 运营 影响 
个 瘟 克 弥 态 大 熏 芝 芭 办 不 重大 。 
的 人 万 咎 友 ? 
人 日 -2， 天 大 启 征 东 会 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 组 解 措施 。 建筑 施工 
匈 大 复 的 瑶 育 人 万 仿 房 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
迁 徐 ， 以 有 我 必须 奉 真 它 赤 。 
奶 方 秤 次 少 亿 房展 ? ae 
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本 采取 缓解 措 
程度 确定 
运营 : 影响 
不 重大 。 

公共 服务 

公共 服务 -1， 为 绑 夺 左 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 野火 -1 中 定义 的 野火 -项 目 设计 特点 -A。 建筑 施工 ; 
何人 么 兴 万 务 扒 可 尼 受 入 | 重大 影响 。 AN 采取 缓解 措 
请 参阅 交通 -3 中 定义 的 缓解 措施 -交通 -B。 
才 它 均 开 月 夺 ， 大 项 月 | 和 运营: 影响 个 影响 。 

是 责 佐 历 克 估 新 放 勤 儿 | 重 入 。 

质 蕊 动 扩 夏 褒 旋 访 ， 或 运营 : 影响 
万 亏 要 兴 新 扒 葡 多 拟 不 重大 。 
成 动 入 成 府 旋 蓄 历 秒 环 

奉 疹 成 重大 环 入 影 阮 ， 

历 引 至 走 大 入 不 台 肪 

态 火 7 

公共 服务 -2， 为 纵 夺 六 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 交通 -3 中 定义 的 缓解 措施 -交通 -B。 建筑 施工 
何 从 兴 碾 务 扒 可 徐 妥 扩 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
硕 务 大 赢 、 砚 应 忆 局 戚 施 后 无 重大 
圾 它 志 静 月 大 ， 天 项 月 | 运营 影响 不 影响 。 

起 责 会 网 风化 新 为 惑 经 | 重大 。 

过 笑 所 成 动 入 下 褒 旋 谣 运营 影响 
历 洁 成 重大 航 作 拆 角 肪 不 重大 。 

( 兴 歼 这 此 旅 散 玖 能 佐 

戏 环 香 兹 成 下 大 闵 

态 ) ， 游 安保 的 ? 

公共 服务 -3， 为 纵 夺 订 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 交通 -3 中 描述 的 缓解 措施 -交通 -B。 建筑 施工 
何人 么 兴 万 务 扒 可 尼 受 擅 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
饥 务 不吝 、 胸 应 记忆 下 施 后 无 重大 
胡 它 才 现 月 讨 ， 夭 大 月 | 和 运营: 影响 不 影响 。 

盘 否 会 历 克 伏 闵 扩 惑 移 | 重大 。 


《最 终 环境 影响 报告 》 1.0-57 2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快捷 交通 项 


第 1.0 节 - 执行 摘要 


本 采取 要 解 播 

潜在 环境 影响 了 人 施 后 的 显著 
程度 确定 

房 芭 动 网 克 夯 芝 及 蕊 运营 ， 影 而 

万 雳 要 必 侣 新 成 移 所 不 重大 。 

成 动 所 政子 旋 衣 历 对 环 

笠 闪 成 盏 大 环 壕 月 聊 

历史 焉 天 大 族 大 列 月 腑 

学 不 ? 

公共 服务 不 为 约克 大 | 建筑 施工 有 | 请 参阅 交通 -3 中 擅 述 的 缓解 措施 -交通 已。 惠 贷 施工 : 

他 勾 闪 服务 护 可 屡 受 护 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 

大 务 此 于 ， 胸 应 风 忆 下 后 无 重大 

者 它 责 开户 压 ， 大 项 月 | 运营 : 影响 不 影响 。 


契 玖 会 万 兴 灵 荔 的 或 纸 
好 和 侨 太 或 动 M 碱 歼 态 


上 岂 


大 。 


运营 : 影响 


历 洁 成 下 大 秒 宠 质 台 脏 不 重大 。 
(光合 荆 些 旅 芒 可 能 佐 

大 球 媒 羌 成 南大 各 

态 ) ， 故 它 么 姑 旋 蓄 ? 

公园 及 休闲 设施 

公园 -1:， 天 天 月 在 球 会 | 建筑 施工 ， 影 响 | 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 
鲜 致 萝 方 MM 允 有 克 碟 | 不 重大 。 影响 不 重 
分 启 或 丰 它 扎 轨 旋 访 扩 _ 大 。 

饮 房 让 加 ， 以 我 旋 蓄 兴 | 运营 : 影响 不 重 

弄 医 万 杀 者 大 残 加 涟 次 | 入 运营 影响 
化 ? 不 重大 。 
公园 -2: 藉 工 积 欧 请 会 | 建筑 施工 ， 影 响 | 无 须 采 取 组 解 措施 建筑 施工 
玉 包 有 念 优 历 帮 入 ， 或 要 | 不 重大 。 影响 不 重 
写 兴 歼 或 矿 促 拟订 旋 卖 ， 


议 ， 历 万 月 蜡 致 稍 环 


运营 ， 影 响 不 重 
关 5 


莫 放 成 不 忌 绥 克 9 运营 : 影响 
不 重大 。 
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采取 缓解 措 
程度 确定 
公园 -3， 为 绑 紫 侨 亡 从 | 建筑 施工 ， 影 响 | 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 : 
夫 觅 务 扒 厅 能 受 扩 扎 务 | 不 重大 。 影响 不 重 
此 讲 、 砚 应 夺 记 臣 艳 它 天 
卖 静 月 讨 ， 磷 硕 户 惩 未 | 运营 : 影响 不 重 
佐 历 克 庆 新 扒 蕊 笑 拟 改 | 入 。 运营 影响 
动 M 政 太 疙 蓄 ， 或 历 需 不 重大 。 
亚 兴 华新 扒 勤 光 拟 成 动 
故 政 序 旅 散 历 窗 球 和 左 和 
成 下 天球 逮 尺 防 ， 历 红 
我 下 大 入 大 夭 影 只 公 
厅 ? 
交通 运输 
交通 -1， 天 区 语 征 冰 会 | 影响 不 重大 。 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 影响 不 重 
与 育 尖 水 租 般 统 各 盈 大 。 
交 盖 、 姑 跨 、 后 订 蔷 观 
亲人 旋 庆 扒 规 闪 、 这 
友 ， 歼 饭 勤 夏美 大 六 
先 : 
交通 -2:， 矿 记 和 肯 环 建筑 施工 ， 无 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 。 建筑 施工 : 
f 到 和 代 质 等 评 厄 诲 旋 上 | 影响 。 无 影响 。 
(CEQA ,) 筋 15064.3 
其 b) (地 轿 订 玖 加 杯 ) | 运营 : 无 影 运营 无 影 
让 六 完成 不 一 我 的 六 | 响 。 响 。 
2 
交通 -3， 雇 殉 语 征地 会 | 建筑 施工 ， 有 | 缓解 措施 -交通 -A， 提 高 能 风度 。 在 完成 拟 建 项 目的 施工 之 前 ， 在 与 洛杉矶 交通 局 建筑 施工 : 
万 了 订 矶 六 附和 夏 〔 针 如 | 重大 影响 。 CLADOT) 协作 并 经 其 批准 的 情况 下 ， 项 目 主办 方 应 以 下 地 点 设计 能 见 度 增强 设 采取 缓解 措 
备 攻 从 或 店 司 人 交 吧 CD) | 上 施 ，: 施 后 无 重大 
或 了 过 敬 1 局 共 (网 ee 。 ”阿拉 米 达 索 道 塔 一 实施 一 项 红色 右 转 限制 ， 禁 止 车 辆 从 西行 的 阿尔 军 布 拉 大 道 在 | 影响 。 
影响 。 红 灯 时 右 转 到 北 行 的 阿拉 米 达 街 。 
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二 


本 采取 爱 怕 捕 
潜在 环境 影响 Eee ON 和 施 后 的 显著 
程度 确定 

加 允 几 上 记 ) 抽 X 周 。 唐人 街 /州立 公 玩 站 一 一 通过 运 音 策 咯 或 设计 ， 引 导 步 行 着 从 洛杉矶 州立 历史 公园 | 运营 采取 
太 加 褒 悦 9 走向 位 于 公园 南部 现 有 车 道 的 人 行 横道 ， 以 防止 步行 者 穿越 支撑 雪人 街 /州立 公园 “| 缓解 措施 后 


站 的 柱子 西 侧 的 车 道 ， 以 确保 穿越 发 生 在 有 足够 可 见 性 的 人 行 横道 上 。 在 州立 公园 | 无 重大 影 
提供 渠道 化 的 最 终 设计 或 运营 方法 〈 例 如， 站 台 工 作 人 员 引 导 步 行者 走向 人 行 横道 | 响 。 
或 采用 物理 方法 ， 如 门 ) 。 

该 缓解 措施 应 在 施工 阶段 实施 ， 并 在 拟 建 项 目 运营 之 前 完成 。 


缓解 措施 -交通 -B: 施工 交通 管理 计划 : 在 发 放 拟 建 项 目的 施工 许可 证 之 前 ， 应 制定 详 
细 的 施工 交通 管理 计划 (CTMP) ， 包 括 街 道 关 闭 信息 、 绕 行 计 划 、 工 地 运 料 路 线 和 分 
段 运输 计划 ， 并 提交 了 矛 市 政府 审查 和 批准 。 施 工交 通 管理 计划 (CTMP) 应 正式 确定 如 
何 进行 施工 ， 并 确定 为 减少 对 周围 社区 的 影响 而 需要 采取 的 具体 行动 。 施 工交 通 管理 
计划 〈CTMP ) 应 根据 每 个 项 目 施工 现场 的 具体 施工 活动 的 性 质 和 时 间 制 定 。 这 种 协调 
应 确保 同时 进行 的 相关 项 目的 施工 活动 和 相关 的 运输 活动 相互 协作 ， 并 与 拟 建 项 目 共 
同 管理 。 施 工交 通 管理 计划 CCTMP) 可 随 着 施工 进度 进行 更 新 ， 以 反映 项 目 各 施工 现 
场 的 进展 。 施 工交 通 管 理 计 划 〈CTMP) 应 包括 ， 但 不 限于 以 下 适当 的 内 容 。 
。 由 于 预计 交通 车 道 、 停 车 车 道 和 人 行道 将 被 封闭 ， 应 制定 并 实施 经 洛杉矶 市 政府 批 
准 的 工地 交通 控制 计划 ， 使 车 辆 、 自 行车 和 行人 绕 过 任何 此 类 封闭 道路 。 
。 应 维持 开放 人 行 横 道 的 能 见 度 ， 或 在 与 洛杉矶 交通 局 (LADOT) 协调 后 确定 适当 
的 情况 下 ， 实 施 与 交通 -A 一 致 的 临时 或 永久 性 措施 。 如 未 采取 措施 减轻 或 消除 行 
人 过 马路 时 的 视觉 障碍 ， 人 行 横道 可 能 会 被 关闭 或 搬迁 至 更 明显 的 位 置 。 
。 对 于 拟 建 绕 行路 线 上 根据 《统一 交通 控制 设施 手册 》(MUTCD) 的 规定 标记 了 黄色 

人 行 横道 条 纹 的 已 有 学 校 交叉 路 口 ， 应 与 洛杉矶 交通 局 (LADOT) 协作 评估 ， 以 
决定 是 否 应 指派 临时 交通 协 管 员 。 如 果 确 定 应 在 绕 行路 段 临 时 指派 交通 协 管 员 ， 在 
绕 行 路 段 启用 的 日 子 / 时 间 ， 拟 建 项 目 应 出 资 聘请 交通 协 管 员 ， 在 邻近 学 校 的 上 午 
学 校 到 校 和 下 午 学 校 离 校 期 间 看 管 交 叉 路 口 。 如 果 绕 行路 线 上 的 学 校 路 口 没 有 交通 
言 号 灯 ， 应 与 洛杉矶 交通 局 (LADOT ) 协作 评估 是 否 有 必要 安装 临时 交通 信和 号 
灯 ， 并 在 认为 有 必要 时 由 拟 建 项 目 安装 。 


基 
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潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 目 设 计 特 点 〈PDF) 和 尸 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


在 项 目的 部 分 施工 


洛杉矶 市 政府 批准 


线 。 


期 间 ， 预 计 多 个 地 点 的 街道 将 部 分 或 全 部 封闭 。 应 制定 并 实施 经 
的 绕 行 计 划 ， 以 便 在 施工 期 间 让 车 辆 和 骑 自 行车 者 使 用 其 它 路 


确保 在 项 目 施工 期 间 ， 靠 近 项 目 路 线 和 项 目 组 成 部 分 的 场地 的 土地 用 途 仍 可 保持 通 


道 畅 通 。 在 某 些 情 况 下 应 提供 其 它 位 置 的 出 入 通道 ， 或 在 出 入 受阻 的 部 分 施工 阶段 


如 打 地 基 阶 段 ， 应 提供 有 人 监督 的 出 入 工地 的 临时 通道 。 


与 市 政府 和 应 急 服务 提供 商 协作 ， 确 保 为 项 目 路 线 和 项 目 组 成 部 分 的 地 点 以 及 邻近 


的 商业 和 住宅 提供 紧急 通道 。 必 要 时 ， 应 与 洛杉矶 消防 局 (LAFD) 协商 ， 对 紧急 


通道 进行 相应 标记 。 


与 市 政工 作 人 员 和 其 它 可 能 与 本 项 目 同 时 在 施工 的 周边 相关 项 目 代表 《〈 即 建筑 承包 
商 ) 进行 每 两 个 月 一 次 的 施工 管理 会 议 ， 会 议 频率 为 ， 或 其 它 由 市 政工 作 人 员 另 行 


决定 的 合适 开会 时 间 。 


在 施工 卡车 承包 商 提供 的 合法 区 域内 提供 场 外 卡车 暂停 区 。 


对 施工 材料 ， 尽 避 


等 待 装 卸 的 可 能 。 


能 安排 在 非 高 峰 出 行 期 间 运 送 和 提货 ， 并 协调 以 减少 卡车 长 时 间 


在 施工 期 间 ， 如 果 项 目 组 成 部 分 的 工地 无 法 为 施工 人 员 提 供 停车 位 ， 应 确定 施工 人 


员 的 蔡 代 停车 位 置 以 及 往返 项 目 组 成 部 分 工地 的 交通 方式 〈 如 果 超 出 步行 距离 ) ， 
并 在 施工 开始 前 30 天 由 市 政府 批准 。 


程 承包 商 提供 关于 其 施工 人 员 及 其 分 包 商 的 停车 地 点 的 信息 ， 


以 书面 形式 向 所 有 
并 明确 告知 违规 者 不 遵守 相关 规定 的 后 果 。 


交通 -项 目 设计 特点 -A。 其 他 能 见 度 增强 措施 ， 为 了 进一步 增强 唐人 街 /州立 公园 站 的 


行人 能 见 度 ， 经 洛杉矶 交通 部 门 批准 后 ， 可 以 划 设 高 能 见 度 人 行道 ， 并 升级 洛杉矶 州 


了 历史 公园 


南 侧 车 道 交 叉 口 的 照明 设施 。 


交通 -4， 坑 局 怎 瑚 挟 


至 应 每 嫩 读 不 妈 ? 


建筑 施工 ， 有 


本 


大 影响 。 


计划 应 包括 道路 封闭 信息 和 绕 路 计划 ， 以 方便 应 急 车 辆 通过 区 域 ， 并 在 灾害 期 


请 参阅 交通 -3 中 定义 的 交通 -3-B。 

缓解 措施 -交通 -C， 临时 救灾 路 线 计 划 。 在 向 拟 建 项 目 发 放 施工 许可 证 之 前 ， 主 办 方 在 
与 洛 杉 栅 交通 局 (LADOT ) 的 协作 下 ， 向 交通 局 提交 一 份 临时 救灾 路 线 计划 并 申请 3 
批准 。 


请 其 


所 
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和 采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 人 0 施 后 的 显著 
程度 确定 
运营 :影响 不 “| 间 尽 量 减 少 对 应 急 响 应 的 影响 。 在 发 生 紧 急 情况 时 ， 施 工 活动 可 以 迅速 停止 ， 并 立即 
下 w 打开 临时 封闭 的 车 道 ， 让 紧急 车 辆 能 够 通过 施工 区 。 除 了 绕道 外 ， 临 时 救灾 路 线 计 划 “| 运营 :影响 
还 可 能 包括 市 政府 在 灾难 期 间 实施 的 临时 行动 措施 ， 包 括 临时 反 向 车 道 或 在 灾难 时 下 “| 不 重大 。 
倒转 方向 以 让 大 量 车 辆 通过 。 应 为 以 下 地 点 制定 临时 救灾 路 线 计 划 ; 
。 在 阿拉 米 达 站 、 唐 人 街 /国家 公园 站 、 阿 拉 米 达 索 道 塔 和 高 山 街 索道 塔 的 施工 期 
间 ， 阿 拉 米 达 街 或 春天 街 的 一 个 方向 需要 部 分 封闭 ， 或 两 个 方向 全 部 封闭 。 
部 落 文化 资源 
部 落 文化 -1， 灰 好 f 公 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 文化 -2 中 定义 的 缓解 措施 -文化 -D。 建筑 施工 : 
天 区 源 涛 几 儿 笋 21074 | 重大 影响 。 采取 缓解 措 
笋 大 衣 湛 区 化 蓉 浴 朱 适 施 后 无 重大 
尺 ， 夭 硕 彩 是 未 佐 对 亢 | 运营 : 无 影 影响 


网 区 做 莹 兴办 下 要 从 族 
成 多 万 不 鸡 弯 秦 ?7 郁 涉 
驭 化 劳 源 企 义 鼻 : 允 
抽 丰 大 外观 歼 夯 历 锅 多 
大 魂 做 一 入 旧 狐 、 玫 奶 
或 大 加 MM 励 盘 安 人 崩 殉 
有 在 苞 矿 从 入 jM 砂 委 扩 
努 奶 、 等 多、 努 历 、 文 
化 复 必 ， 江 已 殉 入 《加 
衣 历 多 欧 汤 登 好 妙 儿 或 
兹 售 殉 入 葵 夏 ， 或 到 入 
f 俊 和 歼 蓉 源 尖 发 几 委 

5020.1( 和 系 饶 义 j 太 多 
获 源 承 娘 登 好 妙 办 。 


响 。 


部 落 文化 -2， 灰 帮 (人 么 | 建筑 施工 ， 有 “| 请 参阅 文化 -2 中 对 缓解 措施 -文化 -A 和 缓解 措施 -文化 -D 的 定义 。 建筑 施工 
关 oot0000 | ”| 缓解 措施 .部落 文化 -A; 美国 原 住民 监测 员 。 由 于 有 可 能 到 部 著 文 化 资源 ， 应 下 一 | 和 
人 2 名 美国 原 住民 监测 员 ， 以 监测 在 阿拉 米 达 站 现 有 路 面 和 结构 拆除 后 发 生 的 与 项 目 有 关 

尼 ， 秋 硕 彩 肯 丽 会 邓 郭 
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采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 人 0 施 后 的 显著 
程度 确定 
殉 立 化 莹 源 入 天 要 除 次 | 运营 : 无 影 的 且 扰 动 地 面 的 施工 活动 〈 如 钻 孔 、 地 面 整 平 、 控 据 、 钻 探 、 控 沟 ) 。 如 果 在 施工 期 “| 施 后 无 重大 
成 多 质 不 列 恋 做? 廓 吏 | 响 。 间 在 路 线 沿线 的 其 它 地 方 发 现 了 文化 资源 ， 而 考古 首席 调查 员 〈 如 《美国 联邦 法 典 》 | 影响 。 
苑 化 莹 源 禾 优 尺 征 : 枪 CCFR) 第 32 编 第 767.8 条 所 定义 ) 认为 这 些 文化 资源 很 可 能 来 自 美洲 原 住民 ， 那 么 
拇 丰 大 处 夭 蓄 局 历 象 定 美洲 原 住民 监测 可 能 会 扩大 到 包括 发 现 的 区 域 。 考 古 首席 调查 员 如 果 认 为 应 该 扩大 美 “| 运营 : 无 影 
胡 弄 万 区 的 此 攻 ， 甘 押 司 原 住民 监测 的 范围 ， 应 向 项 目 主办 方 和 都 会 交通 局 提出 建议 。 应 在 与 所 咨询 的 部 落 “| 啊 。 
成 秒 加 内 盛 荔 安 人 山下 持续 协作 的 基础 上 选择 适当 的 美国 原 住民 监测 员 ， 并 应 在 文化 资源 监测 和 缓解 计划 
入 让 区 化 从 个 的 允 旬 的 (CRMMP) 中 表明 。 文 化 资源 监测 和 缓解 计划 (CRMMP) 如 缓解 措施 -文化 -A 中 所 述 。 具 
努 坊 、 矢 徐 、 努 厄 瘤 体 来 说 ， 文 化 资源 监测 和 缓解 计划 (CRMMP) 和 美洲 原 住民 监测 应 适用 于 延伸 到 阿拉 米 
化 旧 邓 ， 坟 月 古 非 巡 达 站 所 在 地 原生 土壤 的 地 面 干 扰 活 动 ， 以 及 如 果 在 施工 期 间 ， 在 项 目 路 线 沿线 的 其 它 
f 人 么 攻 奖 源 基 八角 劳 地 方 遇 到 的 考古 首席 调查 员 认 为 可 能 起 源 于 美洲 原 住民 的 文化 资源 。 应 在 文化 资源 监 
5024.1 天 劳 fc) 项 扩 夫 测 和 缓解 计划 (CRMMP) 中 概述 监测 程序 以 及 美国 原 住民 监测 员 的 作用 和 责任 。 如 果 美 
佐 ， 括 虹 帮 欧 考 虑 该 移 洲 原 住民 监督 员 发 现 了 文化 或 考古 资源 ， 在 安全 的 情况 下 ， 监 督 员 应 有 权 让 发 现 物 50 
源 秒 加 MW 态 笋 安 人 亢 殉 英尺 (15 米 ) 范围 内 暂停 施工 ， 以 对 发 现 进行 调查 并 联系 考古 首席 调查 员 。 应 向 美洲 
扒 重 要 内 后 ， 在 移 质 讶 原 住民 检测 员 和 接受 咨询 的 部 落 提供 机 会 ， 参 与 发 现 的 文件 记录 和 评估 。 如 果 要 制定 
演 过 楷 天 刻 疗 类 记 为 再 数据 恢复 计划 ， 应 向 接受 咨询 的 部 落 提 供 审查 该 计划 并 提供 意见 的 机 会 。 
0 
公用 事业 和 服务 系统 
公用 事业 -1， 厌 殉 启 家 | 建筑 施工 ， 有 | 缓解 措施 -公用 事业 -A， 制定 一 向 公用 事业 设施 搬迁 计划 。 在 与 施工 有 关 的 活动 包括 公 | 建筑 施工 
未 亏 要 戌 征 会 巡天 新 | 重大 影响 。 用 设施 的 搬迁 开始 之 前 ， 项 目 主办 方 应 与 洛杉矶 市 水 电 局 (LADWP) 、 洛 杉 矶 环境 与 | 采取 缓解 措 
护 残 姑 一 护 庆 水、 雇 允 卫生 署 (LASAN) 、 南 加 州 天 然 气 公司 (SoCalGas) 和 洛杉矶 县 大 都 会 交通 局 协调 ， | 施 后 无 重大 
处 弄 勤 历 水 殊 厌 让 | 运营 : 影响 个 | 制定 公用 设施 搬迁 计划 。 项 目 主办 方 还 应 与 公用 事业 公司 协调 ， 以 尽量 减少 本 项 目 全 | 影响 
力 ， 无 笋 气 或 由 彤 说 蓄 | 重大 。 程 中 对 公用 事业 服务 的 影响 ， 并 获得 公用 事业 公司 对 搬迁 计划 的 批准 。 
Ce 公用 事业 扩 迁 计划 应 由 注册 土 水 工程 师 定 、 审 查 和 批准 ， 并 至 少 包 括 以 下 内 容 ， | 未 重 炎 1 
矶 蓄 入 做 旋 臣 能 应 可 能 ae 同人 重 入 。 
2 。 ”计划 应 确认 因 拟 建 项 目 而 需要 搬迁 的 公用 事业 基础 设施 的 要 素 ， 包 括 公用 事业 服务 
交 提供 者 的 通道 和 地 役 权 〈 如 适用 ); 
。 对 有 盖 和 被 废弃 的 公用 事业 基础 设施 〈 例 如 天 然 气管 道 /下 水 道 管道 等 ) 采取 安全 
措施 ， 避 免 对 人 类 健康 或 环境 造成 相关 危害 ， 以 及 
。 ”对 于 完成 公用 事业 搬迁 的 时 间 安 排 ， 应 尽量 减少 对 公用 事业 公司 及 其 客户 的 干扰 。 
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采取 缓解 措 
程度 确定 

公用 事业 -2， 项 局 在 季 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 缓解 措施 建筑 施工 ; 
太 息 克 jM 允 做 应 ， 以 怎 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
在 正常 锡 众 、 无 内 东 挫 2 
轴 潜 绪 多 个 天 内 后 血 为 | 运营 : 影响 个 
无 硕 月 击 事 礁 理 六 大 稚 | 重大 。 运营 影响 
天 殉 发 展 胞 务 ? 不 重大 。 
公用 事业 -3， 有 大 务 天 或 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采 取 缓 解 措施 建筑 施工 ; 
可 般 扎 务 天 该 硕 月 尽 池 | 响 不 重大 。 影响 不 重 
砂 你 三 庆 应 议 丰 再 会 光 
全 ， 廊 了 大 应 店 现 育 扒 | 和 运营: 影响 不 
羽 小 办 ， 泵 育 锣 放 芒 | 重信 运营 : 影响 
力 游 民 乱 砚 月 的 遍 认 霹 不 重大 。 
区? 
公用 事业 -4， 天 区 局 产 | 建筑 施工 ， 有 | 请 参阅 危险 品 -1 中 定义 的 缓解 措施 -危险 品 -A 建筑 施工 
区 扩 历 押 许 这 物 刺 姜 | 重大 影响 采取 缓解 措 
过 历 疾 成 押 方 记 准 七 施 后 无 重大 
超 狠 当 吉大 励 族 蓄 扩散 | 运营 : 影响 不 影响 
力 或 以 真 它 方式 幼 厅 | 皇 
局 拟 旋 先 减 少 月 睦 扩 多 运营 影响 
静 ? 承 大 月 征 责 估计 六 砷 2 
民 胡 ， 力 和 大 方 上 与 万 
扰 诀 闻 物 存 光 和 徊 再 办 
证 有 减少 司 扰 旋 疮 先 赃 
小 大 禾 9? 
野火 
野火 -1， 夫 硕 月 在 还 会 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采取 缓解 措施 。 建筑 施工 : 
人 野火 -项 目 设计 特点 -A:， 本 项 目 将 制定 一 个 防火 计划 ， 在 百老汇 枢纽 站 、 体 育 馆 索道 塔 ee 
2 和 道奇 体育 馆 站 的 施工 期 间 实施 。 防 火 计 划 将 包括 在 适用 范围 内 实施 的 以 下 措施 ， 以 | 爷 * 
二 进一步 减少 与 野外 火灾 着 火 有 关 的 风险 : 
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二 


潜在 环境 影响 


显著 程度 
确定 


项 


目 设 计 特 点 〈PDF)》 和 /或 
缓解 措施 〈CMM) 


采取 缓解 措 
施 后 的 显著 
程度 确定 


运营 :影响 不 
重大 。 


接 ， 并 协调 进行 火灾 监控 、 现 场 火灾 预防 以 及 应 急 响 应 。 


比 规定 要 求 更 进 


步 ， 防 火 计 划 主 管 应 茜 
警告 是 根据 国家 气象 局 根据 预先 确定 的 标 ; 


在 任何 施工 活动 开始 之 前 ， 应 指定 一 名 防火 计划 主管 与 洛 杉 珊 消防 局 “LAFD) 对 


装 止 在 红旗 警告 期 间 进 行 热 施工 活动 。 红 旗 


， 在 特定 地 理 


的 野火 危险 时 发 布 ， 在 规定 


的 时 间 内 适 / 


区 域内 确定 具有 特别 严重 


在 任何 热 施工 活动 开始 之 前 ， 防 火 计 划 主 管 将 实施 分 层 火灾 监控 ， 增 加 工作 人 员 负 


责 监 测 热 施工 活动 期 间 的 着 火 情 况 〈 火 灾 监 控 ) 。 
控 ， 并 在 热 工 作业 结束 后 继续 监 


视 至 少 30 分 钟 。 在 施工 


据 可 能 增加 风 携 带 火 星 并 导致 着 火 的 天 气 条 件 ( 即 有 发 生 大 风 事 


湿度 低 可 能 ) 来 确定 延长 火灾 监控 期 限 。 


在 任何 施工 活动 开始 2 
现场 消防 安全 培训 ， 包 括 第 
发 生火 灾 时 应 遵循 的 程序 。 


前 ， 施 工 经 理 


安全 隐 是 起， 包括 识别 火星 或 ; 


曙 雾 的 存在 ， 


是 供 ee 


距离 。 对 施工 区 内 的 植物 ， 


施工 区 域 应 ; 
1 


施工 期 间 ， 对 施工 现场 进行 持续 消防 安全 检查 包 
程 。 指 派 的 消防 巡逻 人 员 应 核实 现场 是 


望 台 ， 包 括 参 与 火灾 监控 ， 


以 确保 在 施工 活动 结 


应 与 防火 项 目 主管 协调 ， 为 所 有 施工 人 员 提 供 
3.20.2 节 规 定 的 法 规 要 求 、 消 防 设备 的 正确 使 | 
项 目 人 员 应 在 施工 开始 前 接受 培训 ， 以 识别 
并 向 有 关 部 门 报 告 。 施 工 经 理应 保留 培训 
通 局 、 市 政府 和 洛杉矶 消防 局 〈LAFD) 审查 。 


码 件 、\、 [可 允 


应 在 热 工 作业 期 间 进行 火灾 监 
期 间 ， 


防火 计划 主管 可 根 
和 /或 相对 


j 以 及 
可 能 的 消防 


除 所 有 枯萎 和 倒 扶 的 植物 以 及 地 二 
或 内 的 树木 ， 使 其 树枝 与 其 它 
应 当 定 期 进行 割 草 和 喷 酒 除草 剂 以 控制 其 生长 。 
巡逻 应 纳入 本 : 
否 有 适当 的 工具 和 设备 能 作为 火灾 发 生 的 瞳 
后 不 存在 残余 火灾 。 


树木 


每 个 施工 区 域 都 应 配备 足以 扑灭 小 火 的 灭火 器 和 消防 设备 。 


防火 计划 主管 应 向 响应 的 消防 站 提供 外 联 和 导向 服务 ， 包 括 在 热 施 工 活动 开始 


的 前 期 准备 措施 。 


任何 在 工地 上 引发 的 火灾 应 及 时 报告 给 洛杉矶 消防 局 (LAFD) 。 


上 的 村 叶 或 二 叶 和 
呆 持 至 少 10 英尺 的 


页 目的 现场 安全 流 


前 做 


运营 :影响 
不 重大 。 
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本 采取 缓解 措 
潜在 环境 影响 了 ee 5 施 后 的 显著 
程度 确定 
野火 -2， 力 天 皆 度 、 盛 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采取 缓解 措施 。 建筑 施工 ; 
天 攻 和 和 人 op 人 | | 请 参阅 野火 -1 中 定义 的 野火 项 目 设计 特点 A。 2 
双 历 乱 硕 用 少 历 站 就 叔 | 运营 : 影响 不 “| 野火 -项 目 设计 特点 -B: 在 施工 开始 前 ， 项 目 应 在 体育 场 索道 塔 的 施工 工地 周围 设置 燃 
厦 并 镶 淡 成 早 火 大 受信 | 重大 。 料 调整 区 ， 从 施工 区 域外 缘 开 始 ，70 英尺 或 直到 距离 最 近 的 铺设 道路 ， 使 地 面 上 的 所 | 运营 : 影响 
者 入 侣 下 厄 萝 光 污 奖 入 有 植被 、 枯 叶 或 二 叶 和 松针 变 少 或 全 部 移 除 ， 并 修 前 或 移 除 树木 ， 以 使 树枝 与 其 它 树 “| 不 重大 。 
方 度 2 木 保持 至 少 10 英尺 的 距离 。 体 育 馆 索 道 塔 的 塔 施工 总 设计 图 显示 ， 缓 冲 区 为 70 英尺 
或 到 最 近 的 铺面 公路 。 
野火 -3， 天 项 户 怎 未 需 | 建筑 施工 ， 影 “| 请 参阅 野火 -1 中 定义 的 野火 -项 目 设计 特点 -A， 以 及 野火 -2 中 定义 的 野火 -项 目 设计 特 “| 建筑 施工 
要 安装 成 绑 为 可 能 加 而 | 响 不 重大 。 点 -B。 影响 不 重 
火光 必 奉 成 可 能 秒 环 偿 
疮 成 萝 友 三 夺 颖 名 只 族 | 运营 : 影响 个 
禄 光大 励 旋 蓄 〔 如 洁 “| 重 入 。 运营 : 影响 
艳 、 立 办 饭 、 应 得 阔 个 重大 。 
源 ， 痊 四 绑 臣 丰 它 处 历 
盐 尼 ) 7 
野火 -4， 天 项 彩 生 未 全 | 建筑 施工 ， 影 “| 无 须 采取 缓解 措施 影响 不 重 
乞 人 或 佑 货物 历 改 下 大 | 响 不 重大 。 
届 惟 ， 名 胡 办 天 确 流 ， 
火光 后 的 半 奖 拓 务 臣 套 | 运营 : 影响 不 
欢 变 化 历 录 珀 的 净 克 或 | 重大 。 
下 洲 关 次 成 凡 侨 淘 
能 2 7? 
野火 -5， 天 项 采访 宇 未 | 建筑 施工 ， 影 ，| 无 须 采取 缓解 措施 。 建筑 施工 ; 
会 危 人 人 力 不 司 倪 和 让 藤 | 响 不 重大 和 影响 不 重 
志 j7 届 大 枯 大江 及 | 和 。 
欧 火 郊 的 下 大 纵 先 、 仿 | 运营 : 影响 不 | 
竺 盛 琵 广 风 秦 力 9 重大 。 野火 -项 目 设计 特点 -C， 在 百老汇 枢纽 站 、 体 育 馆 索道 塔 和 道奇 体育 馆 站 的 运营 过 程 ”| 运营 : 影响 
中 ， 应 由 工作 人 员 和 摄像 头 进行 安全 监控 。 项 目 人 员 应 接受 培训 ， 以 识别 可 能 的 消防 “| 不 重大 。 
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采取 缓解 措 
程度 确定 
安全 隐患 ， 包 括 识别 火星 或 烟 雾 的 存在 ， 并 向 有 关 部 门 报告 。 任 何在 工地 上 引发 的 火 
灾 应 及 时 报告 给 洛杉矶 消防 局 (LAFD) 。 
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